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Grilles coulissantes

WEHA

Grille coulissante finition de luxe avec cordon de tirage

Grille coulissante luxueuse en plastique, refermable avec un cordon de
tirage, vis comprises
Grille intérieure, plastique blanc, design blanc, vis de fixation invisibles

couleur: blanche
matériel: plastique

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur distance entre-axe (trous

de montage)

20210150 108 cm² 160 mm 170 mm 145 x 145 mm
20210151 195 cm² 200 mm 210 mm 183 x 183 mm
20210152 255 cm² 250 mm 210 mm 230 x 180 mm

BEKRO PLASTIKS

Grille coulissante refermable

Grilles coulissantes, refermables.
Grilles coulissantes en plastique avec un cordon et un tiroir au milieu,
verrous compris.
Disponibles en blanc et en brun

matériel: plastique

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur épaisseur distance entre-

axe (trous de
montage)

couleur

1701 133 cm² 250 mm 200 mm 10 mm 230 x 180 mm blanche
1701 BR 133 cm² 250 mm 200 mm 10 mm 230 x 180 mm brun
685 287 cm² 350 mm 300 mm 13 mm 325 x 275 mm blanche
687 66.5 cm² 160 mm 160 mm 10 mm 145 x 145 mm blanche
687 BR 66.5 cm² 160 mm 160 mm 10 mm 145 x 145 mm brun
692 191 cm² 300 mm 250 mm 13 mm 325 x 275 mm blanche
692 BR 191 cm² 300 mm 250 mm 13 mm 325 x 275 mm brun
698 95.4 cm² 150 mm 220 mm 10 mm 130 x 195 mm blanche
704 127.3 cm² 200 mm 200 mm 13 mm 185 x 185 mm blanche
704 BR 127.3 cm² 200 mm 200 mm 13 mm 185 x 185 mm brun
706 262 cm² 300 mm 300 mm 13 mm 275 x 275 mm blanche
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AIR CONTROL

Grille coulissante refermable avec cordon de tirage

AIR CONTROL Grilles coulissantes avec ou sans moustiquaire,
refermable. Grilles coulissantes en plastique avec cordon et tiroir, vis
comprises. Disponible en blanc et brun.

Indications :

- Couleur blanc = 02
- couleur brun = 04
- finition avec moustiquaire = M

matériel: plastique
moustiquaire: non

  
  
  
  

 

nr d'article type couleur ouverture d'air largeur hauteur distance entre-
axe (trous de
montage)

20201070 6"X6" / 02 blanche 70 cm² 160 mm 160 mm 137 x 137 mm
20201070 BR 6"X6" / 04 brun 70 cm² 160 mm 160 mm 137 x 137 mm
20201071 8"X8" / 02 blanche 120 cm² 200 mm 200 mm 177 x 177 mm
20201071 BR 8"X8" / 04 brun 120 cm² 200 mm 200 mm 177 x 177 mm
20201072 10"X8" / 02 blanche 146 cm² 250 mm 200 mm 227 x 177 mm
20201072 BR 10"X8" / 04 brun 146 cm² 250 mm 200 mm 227 x 177 mm
20201073 10"X12" / 02 blanche 225 cm² 250 mm 300 mm 227 x 277 mm
20201073 BR 10"X12" / 04 brun 225 cm² 250 mm 300 mm 227 x 277 mm

AIR CONTROL

Grille coulissante refermable avec moustiquaire et cordon
de tirage

AIR CONTROL Grilles coulissantes avec ou sans moustiquaire,
refermable. Grilles coulissantes en plastique avec cordon et tiroir, vis
comprises. Disponible en blanc et brun.

Indications :

- Couleur blanc = 02
- couleur brun = 04
- finition avec moustiquaire = M

matériel: plastique
moustiquaire: oui

  
  
  
  

 

nr d'article type ouverture d'air largeur hauteur couleur distance entre-
axe (trous de
montage)

20201074 6"X6" M / 02 53 cm² 160 mm 160 mm blanche 137 x 137 mm
20201074 BR 6"X6" M / 04 53 cm² 160 mm 160 mm brun 137 x 137 mm
20201075 8"X8" M / 02 90 cm² 200 mm 200 mm blanche 177 x 177 mm
20201075 BR 8"X8" M / 04 90 cm² 200 mm 200 mm brun 177 x 177 mm
20201076 10"X8" M / 02 105 cm² 250 mm 200 mm blanche 227 x 177 mm
20201076 BR 10"X8" M / 04 105 cm² 250 mm 200 mm brun 227 x 177 mm
20201077 10"X12" M / 02 168 cm² 250 mm 300 mm blanche 227 x 277 mm
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nr d'article type ouverture d'air largeur hauteur couleur distance entre-
axe (trous de
montage)

20201077 BR 10"X12" M / 04 168 cm² 250 mm 300 mm brun 227 x 277 mm

BEKRO PLASTIKS

Grille coulissante

Grilles de ventilation 370x40 mm, grille intérieure (grille coulissante) et/ou
grille extérieure (grille d'aubes).
Couleur blanc ou brun.
Vis comprises

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur épaisseur matériel couleur distance entre-

axe (trous de
montage)

1708 46.4 cm² 370 mm 40 mm 4 mm plastique blanche 368 x 35 mm
1708 BR 46.4 cm² 370 mm 40 mm 4 mm plastique brun 368 x 35 mm
1708 ZW 46,4 cm² 370 mm 40 mm 4 mm plastique noir 368 x 35 mm

BEKRO PLASTIKS

Grille coulissante refermable

Grille coulissante, vis comprises
Refermable à l'aide d'un tiroir au milieu.
Couleur blanc

matériel: plastique
couleur: blanche

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur épaisseur distance entre-axe

(trous de montage)

688 22.3 cm² 165 mm 60 mm 6 mm 145 x 45 mm
708 36.5 cm² 250 mm 80 mm 10 mm 235 x 65 mm
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AIR CONTROL

Grille coulissante refermable

AIR CONTROL grille coulissante, vis comprises. Refermable à l'aide d'un
tiroir au milieu. Couleur blanc (02), brun (04) et noir (05)

matériel: plastique

  
  
  
  

 

nr d'article type couleur largeur hauteur ouverture d'air distance entre-
axe (trous de
montage)

20201078 165X60 / 02 blanche 165 mm 60 mm 16 cm² 149 x 44 mm
20201078 BR 165X60 / 04 brun 165 mm 60 mm 16 cm² 149 x 44 mm
20201078 ZW 165X60 / 05 noir 165 mm 60 mm 16 cm² 149 x 44 mm
20201079 240X80 / 02 blanche 240 mm 80 mm 45 cm² 224 x 64 mm
20201079 BR 240X80 / 04 brun 240 mm 80 mm 45 cm² 224 x 64 mm

WEHA

Grille coulissante refermable

Grille coulissante, sans moustiquaire, hauteur de construction = 8 mm.
Grille intérieure refermable à l'aide d'un bouton rotatif, pour l'admission et
l'évacuation d'air. Aluminium blanc RAL 9010

couleur: blanche
matériel: aluminium

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur distance entre-axe (trous

de montage)

24021616 W 51 cm² 155 mm 155 mm 139 x 139 mm
24022020 W 87 cm² 195 mm 195 mm 179 x 179 mm
24022520 W 120 cm² 195 mm 245 mm 229 x 179 mm
24023704 W 42 cm² 370 mm 40 mm 358 mm

WEHA

Grille coulissante refermable

Grille coulissante, sans moustiquaire, hauteur de construction = 8
mm. Grille intérieure refermable à l'aide d'un tiroir, pour l'admission et
l'évacuation d'air. Aluminium blanc RAL 9010
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nr d'article ouverture d'air largeur hauteur distance entre-
axe (trous de
montage)

matériel couleur

24027002 W 38 cm² 700 mm 22 mm 680 mm aluminium blanche

WEHA

Grille coulissante refermable avec moustiquaire

Grille coulissante, avec moustiquaire, hauteur de construction = 8
mm. Grille intérieure refermable à l'aide d'un tiroir, pour l'admission et
l'évacuation d'air.

  
  
  
  

 
nr d'article couleur ouverture d'air largeur hauteur distance entre-

axe (trous de
montage)

matériel

240310004 W blanche 118 cm² 1000 mm 40 mm 988 mm aluminium
240310009 W blanche 272 cm² 1000 mm 90 mm 988 x 50 mm aluminium
24031521 W blanche 73 cm² 150 mm 215 mm 134 x 199 mm aluminium
24031616 W blanche 51 cm² 155 mm 155 mm 139 x 139 mm aluminium
24032020 W blanche 87 cm² 195 mm 195 mm 179 x 179 mm aluminium
24032520 W blanche 120 cm² 195 mm 245 mm 179 x 229 mm aluminium
24033003 W blanche 21 cm² 300 mm 30 mm 288 mm aluminium
24033004 aluminium 29 cm² 300 mm 40 mm 288 mm aluminium
24033004 W blanche 29 cm² 300 mm 40 mm 288 mm aluminium
24033009 W blanche 64 cm² 300 mm 90 mm 288 x 50 mm aluminium
24033025 W blanche 182 cm² 250 mm 300 mm 229 x 284 mm aluminium
24033030 W blanche 252 cm² 300 mm 300 mm 284 x 284 mm aluminium
24033703 W blanche 27 cm² 370 mm 30 mm 358 mm aluminium
24033704 W blanche 39 cm² 370 mm 40 mm 358 mm aluminium
24034030 W blanche 328 cm² 300 mm 400 mm 284 x 384 mm aluminium
24034703 W blanche 35 cm² 470 mm 30 mm 458 mm aluminium
24035004 W blanche 56 cm² 500 mm 40 mm 488 mm aluminium
24035006 W blanche 82 cm² 500 mm 65 mm 488 x 36 mm aluminium
24035009 W blanche 112 cm² 500 mm 90 mm 488 x 50 mm aluminium
24035015 W blanche 208 cm² 500 mm 150 mm 488 x 110 mm aluminium
24036003 W blanche 46 cm² 600 mm 30 mm 588 mm aluminium
24036506 W blanche 113 cm² 650 mm 65 mm 638 x 36 mm aluminium
24036509 W blanche 160 cm² 650 mm 90 mm 638 x 50 mm aluminium
24037503 W blanche 82 cm² 750 mm 30 mm 738 mm aluminium
24037504 W blanche 88 cm² 750 mm 40 mm 738 mm aluminium
24037509 W blanche 192 cm² 750 mm 90 mm 738 x 50 mm aluminium
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WEHA

Grille coulissante refermable avec moustiquaire

Grille coulissante, avec moustiquaire, hauteur de construction = 8
mm. Grille intérieure refermable à l'aide d'un tiroir, pour l'admission et
l'évacuation d'air.

  
  
  
  

 
nr d'article largeur hauteur ouverture d'air distance entre-

axe (trous de
montage)

matériel couleur

24033704 370 mm 40 mm 39 cm² 358 mm aluminium aluminium anodisé
24035004 500 mm 40 mm 56 cm² 488 mm aluminium aluminium anodisé
24035006 500 mm 65 mm 82 cm² 488 x 36 mm aluminium aluminium anodisé
24035009 500 mm 90 mm 112 cm² 488 x 50 mm aluminium aluminium anodisé
24035015 500 mm 150 mm 208 cm² 488 x 110 mm aluminium aluminium anodisé

WEHA

Grille coulissante refermable avec moustiquaire

Grille coulissante en acier inoxydable 304, avec moustiquaire, hauteur
de construction = 8 mm. Grille intérieure refermable à l'aide d'un bouton
rotatif, pour l'admission et l'évacuation d'air. Acier inoxydable 304

matériel: Acier Inoxydable
AISI: 304

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air distance entre-axe (trous

de montage)
largeur hauteur

29031616 I 51 cm² 139 x 139 mm 155 mm 155 mm
29032020 I 87 cm² 179 x 179 mm 195 mm 195 mm
29032520 I 120 cm² 179 x 229 mm 195 mm 245 mm

BEKRO PLASTIKS

Grille coulissante refermable avec moustiquaire

Grilles coulissantes, refermables.
Grilles coulissantes en plastique avec un cordon, un tiroir au milieu et un
moustiquaire, verrous compris.
Disponible en blanc et brun.

matériel: plastique
distance entre-axe (trous de montage): 145 x 145 mm
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nr d'article ouverture d'air largeur hauteur épaisseur couleur

687 M 52.2 cm² 160 mm 160 mm 10 mm blanche
687 MBR 52.2 cm² 160 mm 160 mm 10 mm brun

Ensembles de ventilation

WEHA

Ensemble de passage par le mur

Ensemble de ventilation, ensemble de ventilation complet : Grille
extérieure avec aubes, tuyau télescopique et plaque de montage (tuyau
rond) avec clapet anti-retour.
plastique pvc, couleur blanc

couleur: blanche
matériel: plastique

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion longueur

20212047 100 mm 300 - 600 mm
20212045 125 mm 300 - 600 mm

WEHA

Ensemble de passage par le mur

Ensemble de ventilation, ensemble de ventilation complet : Grille
extérieure avec aubes, tuyau télescopique et plaque de montage (tuyau
rond) avec clapet anti-retour.
plastique pvc, couleur blanc

couleur: blanche
longueur: 300 - 600 mm
matériel: plastique

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion connexion (taille) largeur (canal)

20212050 100 mm 110 x 54 mm 110 mm
20212054 125 mm 150 x 75 mm 150 mm
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BEKRO PLASTIKS

Kit de ventilation

Grilles de ventilation 370x40 mm, grille intérieure (grille coulissante) et/ou
grille extérieure (grille d'aubes).
Couleur blanc ou brun.
Vis comprises

distance entre-axe (trous de montage): 368 x 35 mm

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur épaisseur matériel couleur

1707 42,8 cm² 370 mm 40 mm 4 mm plastique blanche
1707 BR 42,8 cm² 370 mm 40 mm 4 mm plastique brun

BEKRO PLASTIKS

Ensemble de ventilation

Ensemble de ventilation :
combinaison grille d'aubes en aluminium et grille coulissante refermable
en plastique, vis comprises.

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur couleur grille coulissante

1725 36 cm² 370 mm 40 mm blanche
1725 BR 36 cm² 370 mm 40 mm brun
1726 42 cm² 160 mm 160 mm blanche
1726 BR 42 cm² 160 mm 160 mm brun
1727 68 cm² 200 mm 200 mm blanche
1727 BR 68 cm² 200 mm 200 mm brun
1728 108 cm² 250 mm 200 mm blanche
1728 BR 108 cm² 250 mm 200 mm brun
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WEHA

Ventilation à fentes

Ventilation à fentes avec fonction hygrostat.
Est composée d'une grille intérieure et d'une grille extérieure. La grille
intérieure est unique grâce au clapet qui peut réguler l'alimentation en air
tant manuellement qu'automatiquement à partir de l'extérieur.
Lorsque le degré d'humidité augmente (par exemple dans une salle
de bains après avoir pris une douche), le clapet s'ouvre de sorte que
l'espace intérieur soit mieux ventilé. Le clapet se ferme quand l'humidité a
diminué et limite de cette manière les pertes de chaleur.

capacité (1Pa): 2,1 m³/h
capacité (10Pa): 24 m³/h
matériel: aluminium

  
  
  
  

 

nr d'article ouverture d'air largeur (grille
intérieure)

hauteur (grille
intérieure)

largeur (grille
extérieure)

hauteur (grille
extérieure)

couleur

20201052 26,9 cm² 422 mm 26 mm 346 mm 23 mm blanche

Grilles d'aubes

WEHA

Grille d'aubes

Grille extérieure en plastique avec aubes
Vis de fixation invisibles et égouttoir
La grille extérieure a une connexion universelle à l'aide de surfaces de
rupture pour Ø100mm, Ø125mm et une connexion pour un canal plat
110x54mm
Application : cuisine, salle de bains, toilette

distance entre-axe (trous de montage): 143 x 143 mm
diamètre de connexion: 100 mm
diamètre de connexion 2: 125 mm
connexion (taille): 110 x 54 mm

  
  
  
  

 

nr d'article ouverture d'air largeur hauteur largeur (canal) matériel couleur

20200176 94 cm² 155 mm 155 mm 110 mm plastique blanche
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BEKRO PLASTIKS

Grille d'aubes

Grilles de ventilation 370x40 mm, grille intérieure (grille coulissante) et/ou
grille extérieure (grille d'aubes).
Couleur blanc ou brun.
Vis comprises

distance entre-axe (trous de montage): 368 x 35 mm
matériel: plastique

  
  
  
   

nr d'article ouverture d'air largeur hauteur épaisseur couleur

1709 42.8 cm² 370 mm 40 mm 4 mm blanche
1709 BR 42.8 cm² 370 mm 40 mm 4 mm brun

BEKRO PLASTIKS

Grille d'aubes

Grilles d'aubes en plastique, vis comprises

  
  
  
  

 
nr d'article largeur hauteur ouverture d'air couleur distance entre-

axe (trous de
montage)

matériel épaisseur

1710 150 mm 250 mm 36 cm² blanche 130 x 195 mm plastique 4 mm
1710 ZW 150 mm 250 mm 36 cm² noir 130 x 195 mm plastique 4 mm
690 250 mm 200 mm 83.3 cm² blanche 225 x 195 mm plastique 4 mm
691 350 mm 300 mm 171.6 cm² blanche 325 x 275 mm plastique 4 mm
691 ZW 350 mm 300 mm 171.6 cm² noir 325 x 275 mm plastique 4 mm

WEHA

Grille d'aubes

Grille d'aubes ronde luxueuse
Grille intérieure, plastique, beau design

matériel: plastique

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre diamètre de

connexion
ouverture d'air hauteur (boîte) couleur

20210140 52 mm 42 mm 6,9 cm² 10 mm blanche
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nr d'article diamètre diamètre de
connexion

ouverture d'air hauteur (boîte) couleur

20210145 52 mm 42 mm 6,9 cm² 10 mm brun

WEHA

Grille d'aubes

Grille d'aubes ronde avec moustiquaire, plastique blanc ou aspect
aluminium

matériel: plastique
hauteur (boîte): 25 mm

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre diamètre de

connexion
ouverture d'air distance entre-

axe (trous de
montage)

modification couleur

20201016 128 mm 100 mm 34 cm² 118 mm Ne s'applique pas blanche
20201017 160 mm 125 mm 55 cm² 148 mm Ne s'applique pas blanche
20201018 200 mm 150 mm 84 cm² 176 mm Ne s'applique pas blanche
20201028 128 mm 100 mm 34 cm² 118 mm aspect aluminium gris métallisé
20201029 160 mm 125 mm 55 cm² 148 mm aspect aluminium gris métallisé

WEHA

Grille d'aubes

Grille d'aubes ronde avec des lamelles inclinées,
2 unités par emballage
plastique PS blanc et brun

matériel: PS en plastique

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre diamètre de connexion ouverture d'air couleur

20201012 51 mm 47 mm 7.8 cm² blanche
20201012 BR 51 mm 47 mm 7.8 cm² brun
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AIR CONTROL

Grille d'aubes

AIR CONTROL "AERA" Grille d'aubes de construction. Plastique blanc
(02), brun (04) et argent (12)

ouverture d'air: 165 cm²
distance entre-axe (trous de montage): 131 x 198 mm

  
  
  
  

 
nr d'article type couleur largeur hauteur largeur

(construction)
hauteur
(construction)

20201080 AERA / 02 blanche 150 mm 220 mm 114 mm 180 mm
20201080 BR AERA / 04 brun 150 mm 220 mm 114 mm 180 mm
20201080 Z AERA / 12 argent 150 mm 220 mm 114 mm 180 mm

WEHA

Grille d'aubes

Grille d'aubes en plastique construite, résistant aux UV

  
  
  
  

 
nr d'article couleur largeur hauteur matériel largeur

(construction)
hauteur
(construction)

20200201 blanche 365 mm 365 mm plastique 351 mm 351 mm
20200202 blanche 399 mm 399 mm plastique 385 mm 385 mm
20200203 blanche 517 mm 517 mm plastique 503 mm 503 mm
20200204 blanche 512 mm 364 mm plastique 503 mm 351 mm

AIR CONTROL

Grille d'aubes

AIR CONTROL Grille d'air en plastique avec une connexion universelle
pour des tuyaux avec un diamètre de Ø100mm, Ø110mm, Ø120mm et
Ø130mm. Disponible en blanc (02), brun (04), gris (11) et argent (12)

distance entre-axe (trous de montage): 150 x 150 mm
matériel: plastique

  
  
  
  

 
nr d'article type couleur ouverture d'air largeur hauteur diamètre de

connexion

20201104 N.21 / 02 blanche 73 cm² 165 mm 165 mm 100 - 110 - 120 -
130 mm
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nr d'article type couleur ouverture d'air largeur hauteur diamètre de
connexion

20201105 N.21 / 04 brun 73 cm² 165 mm 165 mm 100 - 110 - 120 -
130 mm

20201106 N.21 / 11 gris 73 cm² 165 mm 165 mm 100 - 110 - 120 -
130 mm

20201107 N.21 / 12 argent 73 cm² 165 mm 165 mm 100 - 110 - 120 -
130 mm

AIR CONTROL

Grille d'aubes

AIR CONTROL grille d'aubes en plastique avec moustiquaire,
construction. Disponible en blanc (02) et brun (04).

matériel: plastique

  
  
  
  

 

nr d'article type couleur ouverture d'air largeur hauteur distance entre-
axe (trous de
montage)

20201108 310M / 02 blanche 39 cm² 165 mm 86 mm 147 x 68 mm
20201108 BR 310M / 04 brun 39 cm² 165 mm 86 mm 147 x 68 mm

AIR CONTROL

Grille d'aubes

AIR CONTROL grille d'aubes en plastique avec moustiquaire,
construction. Disponible en blanc (02), brun (04), noir (05) et argent (12)

matériel: plastique

  
  
  
  

 

nr d'article type largeur hauteur couleur ouverture d'air distance entre-
axe (trous de
montage)

20201109 Z 410M / 12 250 mm 100 mm argent 70 cm² 235 x 85 mm
20201109 410M / 02 250 mm 100 mm blanche 70 cm² 235 x 85 mm
20201109 BR 410M / 04 250 mm 100 mm brun 70 cm² 235 x 85 mm
20201109 ZW 410M / 05 250 mm 100 mm noir 70 cm² 235 x 85 mm
20201110 910M / 02 250 mm 250 mm blanche 175 cm² 235 x 235 mm
20201110 BR 910M / 04 250 mm 250 mm brun 175 cm² 235 x 235 mm
20201110 ZW 910M / 05 250 mm 250 mm noir 175 cm² 235 x 235 mm
20201110 Z 910M / 12 250 mm 250 mm argent 175 cm² 235 x 235 mm
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WEHA

Grille d'aubes

Grille d'aubes ronde luxueuse
Grille intérieure, plastique, beau design

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre diamètre de

connexion
ouverture d'air hauteur (boîte) matériel couleur

20210140 G 52 mm 42 mm 6,9 cm² 10 mm plastique anthracite

BEKRO PLASTIKS

Grille d'aubes divisible

Grille d'aubes divisible en :

2 unités de 300x125 mm ou
2 unités de 150x250 mm ou
4 unités de 150x125 mm

vis comprises

distance entre-axe (trous de montage): 285 x 235 mm

  
  
  
  

 

nr d'article ouverture d'air hauteur largeur épaisseur matériel couleur

694 117 cm² 250 mm 300 mm 4 mm plastique blanche

WEHA

Grille d'aubes finition de luxe

Grille d'aubes finition de luxe, moustiquaire et clips d'installation compris
Grille intérieure, plastique blanc, beau design, montage à l'aide de
clips d'installation flexibles qui permet une tolérance supplémentaire de
+10mm.

matériel: plastique
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nr d'article ouverture d'air largeur hauteur largeur
(construction)

hauteur
(construction)

couleur

20202215 148 cm² 140 mm 230 mm 110 mm 207 mm blanche

WEHA

Grille d’aubes avec clips d'installation

Grille d'aubes ronde luxueuse, moustiquaire et clips d'installation compris.
Plastique blanc, beau design, montage à l'aide de ressorts à lames qui
permet une tolérance supplémentaire de +10mm

couleur: blanche
matériel: plastique
hauteur (boîte): 18 mm
moustiquaire: oui

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de connexion ouverture d'air

20210142 130 mm 100 mm 60 cm²
20210143 152 mm 125 mm 85 cm²
20210144 180 mm 150 mm 125 cm²

WEHA

Grille d'aubes

Grille d'aubes de haute qualité en acier inoxydable 316 avec bord
retourné, construction, résistante à la pluie, pour l'admission et
l'évacuation d'air. Trous de fixation plongés Ø 4 mm

matériel: Acier Inoxydable
AISI: 316

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur distance entre-axe (trous

de montage)

29011212 I 19 cm² 115 mm 115 mm 94  x 94 mm
29012211 I 37 cm² 215 mm 105 mm 195 x 84 mm
29012222 I 75 cm² 215 mm 215 mm 195 x 195 mm
29013222 I 112 cm² 315 mm 215 mm 295 x 195 mm



Ventilation

To
us

 le
s 

pr
od

ui
ts

Page 19

WEHA

Grille d'aubes

Grille d'aubes RVS 304 en métal avec boîte de connexion. Ressorts de
serrage, faciles à plier en fonction de chaque taille de tuyau. Poli brillant.
Trous de fixation plongés section 4 mm. Moustiquaire optionnel

matériel: Acier Inoxydable
longueur (boîte): 48 mm
AISI: 304

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de connexion ouverture d'air distance entre-axe (trous
de montage)

21300100 150 mm 100 mm 43 cm² 130 mm
21300125 175 mm 125 mm 77 cm² 160 mm
21300150 175 mm 150 mm 77 cm² 160 mm

WEHA

Grille d'aubes

Grille d'aubes en acier inoxydable 304 avec bord retourné, construction,
résistante à la pluie, pour l'admission et l'évacuation d'air. Trous de
fixation plongés Ø 4 mm

matériel: Acier Inoxydable
AISI: 304

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur distance entre-axe (trous

de montage)

29011309 I 20 cm² 130 mm 90 mm 114 x 74 mm
29011521 I 62 cm² 150 mm 220 mm 134 x 204 mm
29011616 I 43 cm² 155 mm 155 mm 144 x 144 mm
29011809 I 31 cm² 180 mm 90 mm 164 x 74 mm
29012020 I 82 cm² 195 mm 195 mm 184 x 184 mm
29012520 I 110 cm² 245 mm 195 mm 229 x 179 mm
29013009 I 49 cm² 300 mm 90 mm 284 x 74 mm
29013030 I 165 cm² 300 mm 300 mm 284 x 284 mm
29013704 I 37 cm² 370 mm 40 mm 354 x 24 mm
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WEHA

Grille d'aubes construction ronde

Grille d'aubes en acier inoxydable 304, modèle rond avec bord retourné,
construction, résistante à la pluie, pour l'admission et l'évacuation d'air.
Trous de fixation plongés Ø 4 mm

matériel: Acier Inoxydable
AISI: 304

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre ouverture d'air distance entre-axe (trous de

montage)

2901R140 I 140 mm 25 cm² 125 mm
2901R190 I 190 mm 50 cm² 175 mm

WEHA

Grille d'aubes modèle gaine

Grille d'aubes de haute qualité en acier inoxydable (AISI 304) modèle
gaine (grille extérieure), vis en acier inoxydable, moustiquaire, ressorts de
tension et caoutchouc d'étanchéité compris.
Circulation naturelle, moteurs électriques, hottes aspirantes avec 1 ou
plusieurs moteurs, salle de bains, toilette

matériel: Acier Inoxydable
AISI: 304

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de
connexion

ouverture d'air longueur (boîte) distance entre-axe
(trous de montage)

21000100 149 mm 100 mm 57 cm² 52 mm 133 mm
21000125 190 mm 125 mm 93 cm² 52 mm 165 mm
21000150 212 mm 150 mm 138 cm² 62 mm 192 mm

WEHA

Grille d'aubes ronde, design étroit

Grille de ventilation de haute qualité RVS AISI 304 (18/10) en métal avec
un moustiquaire amovible, ressorts de tension compris, grille vernie en
métal gris
Circulation naturelle, moteurs électriques, hottes aspirantes avec 1 ou
plusieurs moteurs, salle de bains, toilette

matériel: Acier Inoxydable
AISI: 304

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de connexion ouverture d'air longueur (boîte)

21200100 134 mm 100 mm 48 cm² 52 mm
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nr d'article diamètre diamètre de connexion ouverture d'air longueur (boîte)

21200125 185 mm 125 mm 82 cm² 52 mm
21200150 185 mm 150 mm 126 cm² 62 mm

WEHA

Grille d'aubes

Grille d'aubes avec bord retourné, construction, résistante à la pluie, pour
l'admission et l'évacuation d'air. Aluminium blanc, revêtement poudre RAL
9010 blanc, RAL8019 brun, RAL7016 anthracite ou RAL9005 noir. Doté
de trous de fixation plongés : Ø4mm

  
  
  
  

 
nr d'article largeur hauteur couleur ouverture d'air distance entre-

axe (trous de
montage)

matériel

24011309 130 mm 90 mm aluminium nu 20 cm² 110 x 70 mm aluminium
24011309 BR 130 mm 90 mm brun 20 cm² 110 x 70 mm aluminium
24011309 W 130 mm 90 mm blanche 20 cm² 110 x 70 mm aluminium
24011309 ZW 130 mm 90 mm noir 20 cm² 110 x 70 mm aluminium
24011521 150 mm 215 mm aluminium nu 62 cm² 130 x 195 mm aluminium
24011521 BR 150 mm 215 mm brun 62 cm² 130 x 195 mm aluminium
24011521 W 150 mm 215 mm blanche 62 cm² 130 x 195 mm aluminium
24011616 155 mm 155 mm aluminium nu 43 cm² 135 x 135 mm aluminium
24011616 BR 155 mm 155 mm brun 43 cm² 135 x 135 mm aluminium
24011616 G 155 mm 155 mm gris foncé 43 cm² 135 x 135 mm aluminium
24011616 W 155 mm 155 mm blanche 43 cm² 135 x 135 mm aluminium
24011616 ZW 155 mm 155 mm noir 43 cm² 135 x 135 mm aluminium
24011809 180 mm 90 mm aluminium nu 31 cm² 160 x 70 mm aluminium
24011809 BR 180 mm 90 mm brun 31 cm² 160 x 70 mm aluminium
24011809 G 180 mm 90 mm gris foncé 31 cm² 160 x 70 mm aluminium
24011809 W 180 mm 90 mm blanche 31 cm² 160 x 70 mm aluminium
24011809 ZW 180 mm 90 mm noir 31 cm² 160 x 70 mm aluminium
24012020 195 mm 195 mm aluminium nu 82 cm² 175 x 175 mm aluminium
24012020 BR 195 mm 195 mm brun 82 cm² 175 x 175 mm aluminium
24012020 G 195 mm 195 mm gris foncé 82 cm² 175 x 175 mm aluminium
24012020 W 195 mm 195 mm blanche 82 cm² 175 x 175 mm aluminium
24012020 ZW 195 mm 195 mm noir 82 cm² 175 x 175 mm aluminium
24012025 195 mm 245 mm aluminium nu 107 cm² 175 x 230 mm aluminium
24012025 BR 195 mm 245 mm brun 107 cm² 175 x 230 mm aluminium
24012025 W 195 mm 245 mm blanche 107 cm² 175 x 230 mm aluminium
24012115 215 mm 150 mm aluminium nu 64 cm² 195 x 130 mm aluminium
24012115 BR 215 mm 150 mm brun 64 cm² 195 x 130 mm aluminium
24012115 W 215 mm 150 mm blanche 64 cm² 195 x 130 mm aluminium
24012520 245 mm 195 mm aluminium nu 110 cm² 230 x 175 mm aluminium
24012520 BR 245 mm 195 mm brun 110 cm² 230 x 175 mm aluminium
24012520 G 245 mm 195 mm gris foncé 110 cm² 230 x 175 mm aluminium
24012520 W 245 mm 195 mm blanche 110 cm² 230 x 175 mm aluminium
24012520 ZW 245 mm 195 mm noir 110 cm² 230 x 175 mm aluminium
24013009 300 mm 90 mm aluminium nu 29 cm² 280 x 70 mm aluminium
24013009 BR 300 mm 90 mm brun 29 cm² 280 x 70 mm aluminium
24013009 W 300 mm 90 mm blanche 29 cm² 280 x 70 mm aluminium
24013009 ZW 300 mm 90 mm noir 29 cm² 280 x 70 mm aluminium
24013704 370 mm 40 mm aluminium nu 37 cm² 356 mm aluminium
24013704 BR 370 mm 40 mm brun 37 cm² 356 mm aluminium
24013704 W 370 mm 40 mm blanche 37 cm² 356 mm aluminium
24015006 495 mm 65 mm aluminium nu 76 cm² 477 x 46 mm aluminium
24015006 W 495 mm 65 mm blanche 76 cm² 477 x 46 mm aluminium
24015009 495 mm 90 mm aluminium nu 102 cm² 477 x 74 mm aluminium
24015009 W 495 mm 90 mm blanche 102 cm² 477 x 74 mm aluminium
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nr d'article largeur hauteur couleur ouverture d'air distance entre-
axe (trous de
montage)

matériel

24016506 650 mm 65 mm aluminium nu 95 cm² 632 x 46 mm aluminium
24016506 W 650 mm 65 mm blanche 95 cm² 632 x 46 mm aluminium
24016509 650 mm 90 mm aluminium nu 127 cm² 632 x 74 mm aluminium
24016509 W 650 mm 90 mm blanche 127 cm² 632 x 74 mm aluminium

WEHA

Grille d'aubes avec une grande aube

Grille d'aubes (grande aube) plaque plate, construction. Aluminium blanc,
trous de fixation : Ø4 mm

couleur: aluminium nu
matériel: aluminium

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur distance entre-axe (trous

de montage)

24062515 80 cm² 250 mm 150 mm 236 x 136 mm
24062520 106 cm² 250 mm 200 mm 236 x 186 mm
24062525 133 cm² 250 mm 250 mm 236 x 236 mm
24062530 160 cm² 250 mm 300 mm 236 x 286 mm
24062535 212 cm² 250 mm 350 mm 236 x 336 mm
24062540 240 cm² 250 mm 400 mm 236 x 386 mm
24062545 265 cm² 250 mm 450 mm 236 x 436 mm
24062550 292 cm² 250 mm 500 mm 236 x 486 mm
24065015 160 cm² 500 mm 150 mm 486 x 136 mm
24065020 212 cm² 500 mm 200 mm 486 x 186 mm
24065025 265 cm² 500 mm 250 mm 486 x 236 mm
24065030 320 cm² 500 mm 300 mm 486 x 286 mm
24065035 424 cm² 500 mm 350 mm 486 x 336 mm
24065040 477 cm² 500 mm 400 mm 486 x 386 mm
24065045 530 cm² 500 mm 450 mm 486 x 436 mm
24065050 583 cm² 500 mm 500 mm 486 x 486 mm

WEHA

Grille d'aubes plaque plate

Grille d'aubes plaque plate, construction. Aluminium blanc ou revêtement
poudre en blanc RAL 9010. Trous de montage : Ø 4 mm

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur couleur distance entre-

axe (trous de
montage)

matériel

24012323 66 cm² 228 mm 228 mm aluminium nu 212 x 212 mm aluminium
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nr d'article ouverture d'air largeur hauteur couleur distance entre-
axe (trous de
montage)

matériel

24012323 W 66 cm² 228 mm 228 mm blanche 212 x 212 mm aluminium
24012525 148 cm² 250 mm 250 mm aluminium nu 234 x 234 mm aluminium
24012525 W 148 cm² 250 mm 250 mm blanche 234 x 234 mm aluminium
24012525 ZW 148 cm² 250 mm 250 mm noir 234 x234 mm aluminium
24012530 184 cm² 250 mm 300 mm aluminium nu 234 x 284 mm aluminium
24012530 W 184 cm² 250 mm 300 mm blanche 234 x 284 mm aluminium
24013004 25 cm² 300 mm 40 mm aluminium nu 290 x 31 mm aluminium
24013004 W 25 cm² 300 mm 40 mm blanche 290 x 31 mm aluminium
24013015 86 cm² 300 mm 150 mm aluminium nu 284 x 134 mm aluminium
24013015 W 86 cm² 300 mm 150 mm blanche 284 x 134 mm aluminium
24013025 148 cm² 300 mm 250 mm aluminium nu 284 x 234 mm aluminium
24013025 W 148 cm² 300 mm 250 mm blanche 284 x 234 mm aluminium
24013030 184 cm² 300 mm 300 mm aluminium nu 284 x 284 mm aluminium
24013030 W 184 cm² 300 mm 300 mm blanche 284 x 284 mm aluminium
24013030 ZW 184 cm² 300 mm 300 mm noir 284 x 284 mm aluminium
24014020 166 cm² 400 mm 200 mm aluminium nu 384 x 284 mm aluminium
24014020 W 166 cm² 400 mm 200 mm blanche 384 x 284 mm aluminium
24014030 277 cm² 400 mm 300 mm aluminium nu 384 x 284 mm aluminium
24014030 W 277 cm² 400 mm 300 mm blanche 384 x 284 mm aluminium
24014040 369 cm² 400 mm 400 mm aluminium nu 384 x 384 mm aluminium
24014040 W 369 cm² 400 mm 400 mm blanche 384 x 384 mm aluminium
24014040 ZW 369 cm² 400 mm 400 mm noir 384 x 384 mm aluminium
24015004 51 cm² 500 mm 40 mm aluminium nu 490 x 31 mm aluminium
24015004 W 51 cm² 500 mm 40 mm blanche 490 x 31 mm aluminium
24015040 369 cm² 500 mm 400 mm aluminium nu 484 x 384 mm aluminium
24015040 W 369 cm² 500 mm 400 mm blanche 484 x 384 mm aluminium
24016040 492 cm² 600 mm 400 mm aluminium nu 584 x 384 mm aluminium
24016040 W 492 cm² 600 mm 400 mm blanche 584 x 384 mm aluminium

WEHA

Grille d'aubes ronde construction

Grille d'aubes, grille ronde avec boîte de montage, construction.
Aluminium blanc.
6 unités par emballage.

couleur: aluminium nu
matériel: aluminium
longueur (boîte): 24 mm

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de connexion ouverture d'air

2401R025 34 mm 25 mm 2 cm²
2401R051 61 mm 51 mm 10 cm²
2401R075 87 mm 75 mm 18 cm²
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WEHA

Grille d'aubes ronde construction

Grille d'aubes ronde avec bord retourné, construction Aluminium blanc,
revêtement poudre RAL 9010 blanc, RAL7016 anthracite ou RAL9005
noir. Doté de trous de fixation plongés : Ø4mm

matériel: aluminium

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre couleur ouverture d'air distance entre-axe (trous

de montage)

2401R150 150 mm aluminium nu 43 cm² 128 mm
2401R150 G 150 mm gris foncé 43 cm² 128 mm
2401R150 W 150 mm blanche 43 cm² 128 mm
2401R150 ZW 150 mm noir 43 cm² 128 mm
2401R175 175 mm aluminium nu 77 cm² 159 mm
2401R175 G 175 mm gris foncé 77 cm² 159 mm
2401R175 W 175 mm blanche 77 cm² 159 mm
2401R175 ZW 175 mm noir 77 cm² 159 mm
2401R200 G 200 mm gris foncé 133 cm² 178 mm
2401R200 ZW 200 mm noir 133 cm² 178 mm

WEHA

Grille d'aubes solide construction avec moustiquaire

Grille d'aubes construction, ronde aluminium moulé et sablé, grille en
aluminium 0,8 x 0,8 cm comprise. Trous de fixation : Ø 4 mm (grille
intérieure / sans passer à travers)

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air diamètre matériel diamètre de

connexion
modification

2404R080 29 cm² 100 mm aluminium 80 mm sablé
2404R100 48 cm² 124 mm aluminium 100 mm sablé
2404R125 78 cm² 149 mm aluminium 125 mm sablé
2404R150 121 cm² 174 mm aluminium 150 mm sablé
2404R160 130 cm² 184 mm aluminium 160 mm sablé
2404R200 210 cm² 224 mm aluminium 200 mm sablé
2404R250 280 cm² 274 mm aluminium 250 mm sablé
2404R315 313 cm² 345 mm aluminium 315 mm sablé
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WEHA

Grille d'aubes

Grille d'aubes de haute qualité en laiton avec bord retourné, construction,
résistante à la pluie, pour l'admission et l'évacuation d'air. Trous de
fixation plongés Ø 4 mm

matériel: laiton

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur distance entre-axe (trous

de montage)

29011212 MG 19 cm² 115 mm 115 mm 94  x 94 mm
29012211 MG 37 cm² 215 mm 105 mm 195 x 84 mm
29012222 MG 75 cm² 215 mm 215 mm 195 x 195 mm

WEHA

Grille d'aubes

Grille d'aubes de haute qualité en cuivre avec bord retourné, construction,
résistante à la pluie, pour l'admission et l'évacuation d'air. Trous de
fixation plongés Ø 4 mm

matériel: acheteur

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur distance entre-axe (trous

de montage)

29011309 K 20 cm² 130 mm 90 mm 110 x 70 mm
29011616 K 43 cm² 155 mm 155 mm 144 x 144 mm
29012020 K 82 cm² 195 mm 195 mm 184 x 184 mm
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Grilles d'expansion

WEHA

Grille de hotte aspirante

Grille de hotte aspirante plastique avec clapet / grille de surpression.
Grilles de hottes aspirantes ont une connexion universelle à l'aide de
surfaces de rupture pour Ø100mm, Ø125mm et connexion pour canal plat
110x54mm.
Les grilles de hotte aspirantes sont aussi disponibles en diamètre 150
mm
Application : hottes aspirantes avec 1 ou plusieurs moteurs, salle de
bains, toilette

distance entre-axe (trous de montage): 135 x 130 mm
diamètre de connexion: 100 mm
diamètre de connexion 2: 125 mm
connexion (taille): 110 x 54 mm
matériel: plastique

  
  
  
  

 

nr d'article ouverture d'air largeur hauteur largeur (canal) couleur

20200170 122 cm² 150 mm 145 mm 110 mm blanche
20200171 122 cm² 150 mm 145 mm 110 mm brun
20200172 122 cm² 150 mm 145 mm 110 mm gris

WEHA

Grille de hotte aspirante

Grilles de hotte aspirante en plastique avec clapet / grille de surpression
avec fixation déguisée et une connexion universelle à l'aide de surfaces
de rupture pour Ø100mm, Ø125mm et connexion pour canal plat
110x54mm
Application : hottes aspirantes avec 1 ou plusieurs moteurs, salle de
bains, toilette

distance entre-axe (trous de montage): 115 x 115 mm
diamètre de connexion: 100 mm
diamètre de connexion 2: 125 mm
connexion (taille): 110 x 54 mm
matériel: plastique

  
  
  
  

 

nr d'article ouverture d'air largeur hauteur largeur (canal) couleur

20200190 122 cm² 155 mm 155 mm 110 mm blanche
20200191 122 cm² 155 mm 155 mm 110 mm brun
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WEHA

Grille de hotte aspirante

Grille de hotte aspirante plastique avec clapet / grille de surpression.
Grille de hotte pour connexion Ø 150mm, avec fixation déguisée
Application : hottes aspirantes avec 1 ou plusieurs moteurs, salle de
bains, toilette

distance entre-axe (trous de montage): 165 x 165 mm
diamètre de connexion: 150 mm
matériel: plastique

  
  
  
  

 

nr d'article ouverture d'air largeur hauteur couleur

20200173 165 cm² 200 mm 200 mm blanche
20200174 165 cm² 200 mm 200 mm terre cuite
20200175 165 cm² 200 mm 200 mm brun

AIR CONTROL

Grille de hotte aspirante

AIR CONTROL Grille de surpression en plastique avec hotte et avec une
connexion universelle pour des tuyaux avec un diamètre de Ø100mm,
Ø110mm, Ø120mm et Ø130mm. Disponible en blanc (02), brun (04), noir
(05), gris (11) et argent (12)

diamètre de connexion: 100 - 110 - 120 - 130 mm
matériel: plastique

  
  
  
  

 

nr d'article type couleur largeur hauteur distance entre-
axe (trous de
montage)

ouverture d'air

20201096 N.22 / 02 blanche 165 mm 165 mm 150 x 150 mm 73 cm²
20201097 N.22 / 04 brun 165 mm 165 mm 150 x 150 mm 73 cm²
20201098 N.22 / 11 gris 165 mm 165 mm 150 x 150 mm 73 cm²
20201099 N.22 / 12 argent 165 mm 165 mm 150 x 150 mm 73 cm²
20201112 N.22 / 05 noir 165 mm 165 mm 150 x 150 mm 73 cm²
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WEHA

Grille à lamelles

Grille à lamelles en plastique / grille de surpression.
Grilles à lamelles 100-125 ont une connexion universelle à l'aide de
surfaces de rupture pour Ø100mm, Ø125mm et connexion pour canal plat
110x54mm
Application : hottes aspirantes avec 1 ou plusieurs moteurs, salle de
bains, toilette

distance entre-axe (trous de montage): 143 x 143 mm
matériel: plastique
diamètre de connexion: 100 mm
diamètre de connexion 2: 125 mm
connexion (taille): 110 x 54 mm

  
  
  
  

 

nr d'article ouverture d'air largeur hauteur largeur (canal) couleur

20200180 122 cm² 155 mm 155 mm 110 mm blanche
20200181 122 cm² 155 mm 155 mm 110 mm brun
20200182 122 cm² 155 mm 155 mm 110 mm gris

WEHA

Grille à lamelles

Grille à lamelles en plastique / grille de surpression.

couleur: blanche
matériel: plastique

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur largeur

(construction)
hauteur
(construction)

20200186 900 cm² 364 mm 364 mm 350 mm 350 mm
20200189 1290 cm² 424 mm 424 mm 410 mm 410 mm
20200192 625 cm² 305 mm 305 mm 291 mm 291 mm
20200198 1620 cm² 514 mm 424 mm 500 mm 410 mm
20200200 3020 cm² 603 mm 603 mm 589 mm 589 mm
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WEHA

Grille à lamelles

Grille à lamelles en plastique / grille de surpression avec fixation déguisée
et une connexion universelle à l'aide de surfaces de rupture pour
Ø100mm, Ø125mm et connexion pour canal plat 110x54mm
Application : hottes aspirantes avec 1 ou plusieurs moteurs, salle de
bains, toilette

distance entre-axe (trous de montage): 115 x 115 mm
matériel: plastique
diamètre de connexion 2: 125 mm
connexion (taille): 110 x 54 mm

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de
connexion

ouverture d'air largeur hauteur largeur (canal) couleur

20200195 100 mm 122 cm² 155 mm 155 mm 110 mm blanche
20200196 100 mm 122 cm² 155 mm 155 mm 110 mm brun

WEHA

Grille à lamelles

Grille à lamelles en plastique / grille de surpression.
Grilles à lamelles pour connexion Ø 150mm, avec fixation déguisée
Application : hottes aspirantes avec 1 ou plusieurs moteurs, salle de
bains, toilette

distance entre-axe (trous de montage): 165 x 165 mm
matériel: plastique

  
  
  
  

 

nr d'article ouverture d'air diamètre de
connexion

largeur hauteur couleur

20200183 165 cm² 150 mm 200 mm 200 mm blanche
20200187 165 cm² 150 mm 200 mm 200 mm terre cuite
20200188 165 cm² 150 mm 200 mm 200 mm brun

AIR CONTROL

Grille à lamelles

AIR CONTROL Grille à lamelles en plastique avec une connexion
universelle pour des tuyaux avec un diamètre de Ø100mm, Ø110mm,
Ø120mm et Ø130mm.
Disponible en blanc, brun, noir, gris et argent.

largeur: 165 mm
matériel: plastique
hauteur: 165 mm
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nr d'article type couleur ouverture d'air distance entre-axe
(trous de montage)

diamètre de
connexion

20201092 N.20 / 02 blanche 73 cm² 150 x 150 mm 100 - 110 - 120 - 130
mm

20201093 N.20 / 04 brun 73 cm² 150 x 150 mm 100 - 110 - 120 - 130
mm

20201094 N.20 / 11 gris 73 cm² 150 x 150 mm 100 - 110 - 120 - 130
mm

20201095 N.20 / 12 argent 73 cm² 150 x 150 mm 100 - 110 - 120 - 130
mm

20201111 N.20 / 05 noir 73 cm² 150 x 150 mm 100 - 110 - 120 - 130
mm

AIR CONTROL

Grille à lamelles

AIR CONTROL grille à lamelles en plastique 190 x 190 mm avec
connexion pour un diamètre de tuyau Ø150 mm. Disponible en blanc,
brun, gris et argent.

distance entre-axe (trous de montage): 185 x 185 mm

  
  
  
  

 
nr d'article type diamètre de

connexion
couleur largeur hauteur ouverture d'air matériel

20201100 N.31 / 02 150 mm blanche 190 mm 190 mm 165 cm² plastique
20201101 N.31 / 04 150 mm brun 190 mm 190 mm 165 cm² plastique
20201102 N.31 / 11 150 mm gris 190 mm 190 mm 165 cm² plastique
20201103 N.31 / 12 150 mm argent 190 mm 190 mm 165 cm² plastique
20201113 N.31 / 05 150 mm noir 190 mm 190 mm 165 cm² arrêt artistique

WEHA

Grille de hotte aspirante ALFA

Grille de surpression en acier oxydable (AISI 304) beau design type Alfa
à l'aide d'une soupape à papillon isolée. Grille extérieure disponible en
plusieurs connexions et couleurs. Ouverture et fermeture automatique
à l'aide de la pression d'air, Application : hottes aspirantes avec 1 ou
plusieurs moteurs, salle de bains, toilette.

largeur: 335 mm
hauteur: 205 mm
profondeur: 93 mm
distance entre-axe (trous de montage): 255 x 125 mm

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion couleur longueur (boîte)

21400125 125 mm Acier inoxydable brossé 67 mm
21400125 W 125 mm RAL 9010 67 mm
21400125 ZW 125 mm RAL 7021 67 mm
21400150 150 mm Acier inoxydable brossé 80 mm
21400150 W 150 mm RAL 9010 80 mm
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nr d'article diamètre de connexion couleur longueur (boîte)

21400150 ZW 150 mm RAL 7021 80 mm

WEHA

Grille de hotte aspirante BETA

Grille de surpression en acier oxydable (AISI 304) beau design à l'aide
d'une soupape à papillon isolée. Grille extérieure disponible en plusieurs
connexions et couleurs. Ouverture et fermeture automatique à l'aide
de la pression d'air, Application : hottes aspirantes avec 1 ou plusieurs
moteurs, salle de bains, toilette.

largeur: 335 mm
hauteur: 205 mm
profondeur: 55 mm
distance entre-axe (trous de montage): 255 x 125 mm

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion couleur longueur (boîte)

21500125 125 mm Acier inoxydable brossé 67 mm
21500125 W 125 mm RAL 9010 67 mm
21500125 ZW 125 mm RAL 7021 67 mm
21500150 150 mm Acier inoxydable brossé 80 mm
21500150 W 150 mm RAL 9010 80 mm
21500150 ZW 150 mm RAL 7021 80 mm

WEHA

Grille de hotte aspirante DELTA

Grille de surpression en acier oxydable (AISI 304) beau design à l'aide
d'une soupape à papillon isolée. Grille extérieure disponible en plusieurs
connexions et couleurs. Ouverture et fermeture automatique à l'aide
de la pression d'air, Application : hottes aspirantes avec 1 ou plusieurs
moteurs, salle de bains, toilette.

largeur: 335 mm
hauteur: 205 mm
profondeur: 70 mm
distance entre-axe (trous de montage): 255 x 125 mm

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion couleur longueur (boîte)

21600125 125 mm Acier inoxydable brossé 67 mm
21600125 W 125 mm RAL 9010 67 mm
21600125 ZW 125 mm RAL 7021 67 mm
21600150 150 mm Acier inoxydable brossé 80 mm
21600150 W 150 mm RAL 9010 80 mm
21600150 ZW 150 mm RAL 7021 80 mm
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WEHA

Grille de hotte aspirante KAPPA

Grille de surpression en acier inoxydable (AISI 304), beau design avec
une soupape au front et une soupape à papillon derrière qui s'ouvre et qui
se ferme automatiquement à l'aide de la pression d'air. Grille extérieure
disponible en plusieurs connexions et couleurs. Application : hottes
aspirantes avec 1 ou plusieurs moteurs, salle de bains, toilette.

largeur: 260 mm
hauteur: 260 mm
profondeur: 92 mm
distance entre-axe (trous de montage): 206 x 206 mm

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion couleur longueur (boîte)

21700125 125 mm Acier inoxydable brossé 67 mm
21700125 W 125 mm RAL 9010 67 mm
21700125 ZW 125 mm RAL 7021 67 mm
21700150 150 mm Acier inoxydable brossé 80 mm
21700150 W 150 mm RAL 9010 80 mm
21700150 ZW 150 mm RAL 7021 80 mm

WEHA

Grille de hotte aspirante SIGMA

Grille de surpression en acier inoxydable (AISI 304), beau design avec
une soupape au front et une soupape à papillon derrière qui s'ouvre et
qui se ferme automatiquement à l'aide de la pression d'air. Dimensions de
construction (L x H x P): 175 x 175 x 57 mm, diamètre de connexion non
compris. Grille extérieure disponible en plusieurs connexions et couleurs.
Application : hottes aspirantes avec 1 ou plusieurs moteurs, salle de
bains, toilette.

largeur: 215 mm
hauteur: 262 mm
Profondeur de construction: 57 mm

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion couleur longueur (boîte)

21800125 125 mm Acier inoxydable brossé 67 mm
21800125 W 125 mm RAL 9010 67 mm
21800125 ZW 125 mm RAL 7021 67 mm
21800150 150 mm Acier inoxydable brossé 80 mm
21800150 W 150 mm RAL 9010 80 mm
21800150 ZW 150 mm RAL 7021 80 mm
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WEHA

Grille de la hotte aspirante

Grille de la hotte aspitante de haute qualité en acier inoxydable 304 en
métal (grille extérieure), vis en acier inoxydable, ressorts de tension et
caoutchouc d'étanchéité compris.
Grille de la hotte aspirante avec volet qui s'ouvre et se ferme
automatiquement par pression d'air, Application : hottes aspirantes avec 1
ou plusieurs moteurs, salle de bains, toilette

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de
connexion

ouverture
d'air

largeur hauteur distance
entre-axe
(trous de
montage)

matériel AISI Couleur

20600100 100 mm 71 cm² 150 mm 150 mm 137 x 137 mm Acier
Inoxydable

304 acier
inoxydable

20600100 ZW 100 mm 71 cm² 150 mm 150 mm 137 x 137 mm Acier
Inoxydable

304 noir

20600125 125 mm 113 cm² 180 mm 180 mm 167 x 167 mm Acier
Inoxydable

304 acier
inoxydable

20600125 ZW 125 mm 113 cm² 180 mm 180 mm 167 x 167 mm Acier
Inoxydable

304 noir

20600150 150 mm 165 cm² 180 mm 180 mm 167 x 167 mm Acier
Inoxydable

304 acier
inoxydable

20600150 ZW 150 mm 165 cm² 180 mm 180 mm 167 x 167 mm Acier
Inoxydable

304 noir

20600160 160 mm 165 cm² 180 mm 180 mm 167 x 167 mm Acier
Inoxydable

304 acier
inoxydable

20600200 200 mm 222 cm² 260 mm 290 mm 245 x 280 mm Acier
Inoxydable

304 acier
inoxydable

WEHA

Grille à lamelles

Grille à lamelles de haute qualité en acier inoxydable (AISI 304) en
métal (grille extérieure), vis en acier inoxydable, ressorts de tension et
caoutchouc d'étanchéité compris.
Ouverture et fermeture automatique à l'aide de la pression d'air,
Application : hottes aspirantes avec 1 ou plusieurs moteurs, salle de
bains, toilette

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de
connexion

ouverture
d'air

largeur hauteur distance
entre-axe
(trous de
montage)

matériel AISI Couleur

20500100 100 mm 70 cm² 150 mm 150 mm 137 x 137 mm Acier
Inoxydable

304 acier
inoxydable

20500100 ZW 100 mm 70 cm² 150 mm 150 mm 137 x 137 mm Acier
Inoxydable

304 noir

20500125 125 mm 112 cm² 180 mm 180 mm 167 x 167 mm Acier
Inoxydable

304 acier
inoxydable

20500125 ZW 125 mm 112 cm² 180 mm 180 mm 167 x 167 mm Acier
Inoxydable

304 noir

20500150 150 mm 164 cm² 180 mm 180 mm 167 x 167 mm Acier
Inoxydable

304 acier
inoxydable
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nr d'article diamètre de
connexion

ouverture
d'air

largeur hauteur distance
entre-axe
(trous de
montage)

matériel AISI Couleur

20500150 ZW 150 mm 164 cm² 180 mm 180 mm 167 x 167 mm Acier
Inoxydable

304 noir

20500200 200 mm 273 cm² 260 mm 260 mm 250 x 250 mm Acier
Inoxydable

304 acier
inoxydable

WEHA

Grille de surpression avec des lamelles amovibles

Grille de surpression, construction avec des lamelles amovibles Fabriqué
avec des profils d'extrusion en aluminium, anodisé. Hauteur construction
= 18 mm.

couleur: aluminium anodisé
matériel: aluminium

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur

24121616 80 cm² 155 mm 155 mm
24122121 156 cm² 195 mm 195 mm
24122626 300 cm² 255 mm 255 mm
24123636 740 cm² 355 mm 355 mm

Grilles de porte

WEHA

Grille de ventilation pour porte

Grille de ventilation pour porte en plastique, ensemble complet (2 parties)
avec vis.
Circulation naturelle, disponible en plusieurs couleurs et finitions de
matériel.
Type : angle incliné :
taille de construction 432x77mm
Ouverture d'air 196 cm²

Type : angle droit :
taille de construction 434x76mm
Ouverture d'air 152 cm²

finition: angle oblique
matériel: PS en plastique
épaisseur (porte): 29 - 42 mm
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nr d'article ouverture d'air largeur hauteur largeur
(construction)

hauteur
(construction)

couleur

20200702 196 cm² 452 mm 92 mm 432 mm 77 mm aspect-aluminium
20200703 196 cm² 452 mm 92 mm 432 mm 77 mm brun

WEHA

Grille de ventilation pour porte

Grille de ventilation pour porte, avec une grande ouverture d'air
Spécialement pour les boîtes de compteurs.
Fixation à l'aide d'un système de clic, les vis ne sont donc pas
nécessaires
Plastique avec des angles ronds, ensemble complet (2 parties)

largeur (construction): 418 mm
hauteur (construction): 78 mm
matériel: plastique PP

  
  
  
  

 

nr d'article ouverture d'air largeur hauteur épaisseur (porte) couleur

20200706 227 cm² 439 mm 95 mm 33 - 45 mm blanche
20200706 BR 227 cm² 439 mm 95 mm 33 - 45 mm brun
20200706 ZW 227 cm² 439 mm 95 mm 33 - 45 mm noir

WEHA

Grille de ventilation pour porte

Grille de ventilation pour porte, avec une solidité supplémentaire et une
grande ouverture d'air
Angles ronds, ensemble complet (2 parties).
Application épaisseur de porte 33-55mm.

matériel: plastique PP
largeur (construction): 440 mm
hauteur (construction): 121 mm

  
  
  
  

 

nr d'article ouverture d'air largeur hauteur épaisseur (porte) couleur

20200709 255 cm² 465 mm 138 mm 33 - 55 mm blanche
20200709 BR 255 cm² 465 mm 138 mm 33 - 55 mm brun
20200709 ZW 255 cm² 465 mm 138 mm 33 - 55 mm noir
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AIR CONTROL

Grille de ventilation pour porte

AIR CONTROL Grille pour porte de construction "Single Gas" Grille en
plastique disponible en blanc (02), brun (04) et argent (12).

matériel: plastique
distance entre-axe (trous de montage): 364 mm
largeur (construction): 355 mm

  
  
  
  

 
nr d'article type couleur ouverture d'air largeur hauteur

20201081 SG.GAS / 02 blanche 160 cm² 370 mm 82 mm
20201081 BR SG.GAS / 04 brun 160 cm² 370 mm 82 mm
20201081 Z SG.GAS / 11 argent 160 cm² 370 mm 82 mm

WEHA

Grille de ventilation pour porte

Grille de ventilation pour porte en plastique, ensemble complet (2 parties)
avec vis.
Circulation naturelle, disponible en plusieurs couleurs et finitions de
matériel.
Type : angle incliné :
taille de construction 432x77mm
Ouverture d'air 196 cm²

Type : angle droit :
taille de construction 434x76mm
Ouverture d'air 152 cm²

finition: angle droit
matériel: PS en plastique
épaisseur (porte): 29 - 42 mm

  
  
  
  

 

nr d'article ouverture d'air largeur hauteur largeur
(construction)

hauteur
(construction)

couleur

20200700 RH 152 cm² 454 mm 90 mm 434 mm 76 mm blanche
20200701 152 cm² 454 mm 90 mm 434 mm 76 mm noir
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AIR CONTROL

Grille de ventilation pour porte

Grille de ventilation pour porte en plastique d'AIR CONTROL, aussi
connu sous le nom de "Double Gas". Ensemble complet (2 parties) avec
vis. Circulation naturelle, disponible en plusieurs couleurs et finitions de
matériel. Un ensemble complet (2 parties) avec vis.

ouverture d'air: 184 cm²
finition: angle droit
matériel: plastique PP
épaisseur (porte): 29 - 42 mm

  
  
  
  

 

nr d'article type couleur largeur hauteur largeur
(construction)

hauteur
(construction)

1720 W DB.GAS.PP-02 blanche 450 mm 90 mm 432 mm 76 mm
1720 ZW DB.GAS.PP-05 noir 450 mm 90 mm 432 mm 76 mm
1720 BR DB.GAS.PP-04 brun 450 mm 90 mm 432 mm 76 mm
1720 Z DB.GAS.PP-12 argent 450 mm 90 mm 432 mm 76 mm

WEHA

Grille de porte

Grille de ventilation pour porte en aluminium, ensemble complet (2
parties) avec vis. Fabriqué de profils d'extrusion en aluminium et adapté
pour des épaisseurs de porte entre 27 mm et 50 mm

couleur: aluminium anodisé

  
  
  
   

nr d'article ouverture d'air largeur hauteur distance entre-
axe (trous de
montage)

largeur
(construction)

hauteur
(construction)

24314207 42 cm² 470 mm 118 mm 445 mm 425 mm 77 mm
24314020 134 cm² 438 mm 238 mm 335 x 215 mm 397 mm 197 mm
24315020 170 cm² 538 mm 238 mm 435 x 215 mm 497 mm 197 mm
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Grilles de ventilation

BEKRO PLASTIKS

Front

Front, non refermable
Grille de ventilation en plastique, couleur blanc
Vis comprises.

couleur: blanche
matériel: plastique

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur épaisseur distance entre-axe

(trous de montage)

1908 136,1 cm² 250 mm 200 mm 10 mm 230 x 180 mm
685A 262 cm² 350 mm 300 mm 13 mm 325 x 275 mm
687 A 66.5 cm² 160 mm 160 mm 10 mm 145 x 145 mm
688 A 22.3 cm² 165 mm 60 mm 6 mm 145 x 45 mm
692 A 191 cm² 300 mm 250 mm 13 mm 325 x 275 mm
699 99 cm² 150 mm 220 mm 10 mm 130 x 195 mm
704 A 127.3 cm² 200 mm 200 mm 13 mm 185 x 185 mm
706 A 287 cm² 300 mm 250 mm 13 mm 325 x 275 mm
911 41.2 cm² 250 mm 80 mm 10 mm 325 x 275 mm

WEHA

Grille de ventilation

Grilles de ventilation rondes avec une boîte de montage, collier de
serrage et moustiquaire.
particulièrement adapté pour la ventilation dans des plafonds.
plastique

matériel: plastique
modification: aspect aluminium

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de connexion ouverture d'air

20201024 141 mm 100 mm 53,3 cm²
20201026 166 mm 125 mm 73,3 cm²
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WEHA

Grille de ventilation

Grilles de ventilation rondes avec une boîte de montage, collier de
serrage et moustiquaire.
particulièrement adapté pour la ventilation dans des plafonds.
Plastique ABS blanc

couleur: blanche
matériel: plastique ABS

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de connexion ouverture d'air

20201001 123 mm 80 mm 40 cm²
20201002 141 mm 100 mm 53,3 cm²
20201003 166 mm 125 mm 73,3 cm²
20201004 188 mm 150 mm 100 cm²
20201005 240 mm 200 mm 133,3 cm²
20201006 294 mm 250 mm 220 cm²
20201007 371 mm 315 mm 313 cm²

WEHA

Grille de ventilation ronde, ABS

Grilles de ventilation rondes avec une boîte de montage, collier de
serrage et moustiquaire.
particulièrement adapté pour la ventilation dans des plafonds.
plastique, finition Chrome

couleur: chrome

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre extérieur diamètre de connexion ouverture d'air

20201025 141 mm 100 mm 53,3 cm²
20201027 166 mm 125 mm 73,3 cm²

WEHA

Grille de ventilation ajustable refermable

Grille de ventilation en plastique et refermable (ronde) ajustable pour tous
les diamètres de tuyau de 100 jusqu'à 150 à l'aide de 4 parts ajustables
individuellement. Disponible en plusieurs couleurs et aspects de matériel.
Grille de ventilation avec une fermeture pivotante pour l'ouverture d'air
mécaniquement ajustable.
Application : cuisine, salle de bains, toilette, boîte de compteurs.

ouverture d'air: 68 cm²
matériel: PS en plastique
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nr d'article diamètre diamètre de connexion hauteur couleur

20200727 155 mm 100 - 150 mm 30 mm brun
20200730 155 mm 100 - 150 mm 30 mm blanche
20200739 155 mm 100 - 150 mm 30 mm laiton
20200740 155 mm 100 - 150 mm 30 mm chrome

WEHA

Grille d’aubes refermable avec clips d'installation

Grille d'aubes ronde luxueuse avec clapet de fermeture à l'aide d'un tiroir
devant, clips d'installation compris.
Grille intérieure en plastique, refermable, plastique blanc, beau
design, montage à l'aide de ressorts à lames qui permet une tolérance
supplémentaire de +10mm

moustiquaire: oui
refermable: oui

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de
connexion

ouverture d'air hauteur (boîte) matériel couleur

20210141 130 mm 100 mm 57 cm² 38 mm plastique blanche

WEHA

Grille de ventilation ronde refermable

Grille de ventilation de haute qualité RVS AISI 304 (18/10) en métal,
refermable, moustiquaire et ressorts de tension compris.
Circulation naturelle, non adapté pour des moteurs électriques, beau
design

matériel: Acier Inoxydable
AISI: 304

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de connexion ouverture d'air longueur (boîte)

21100100 145 mm 100 mm 21 cm² 52 mm
21100125 200 mm 125 mm 44 cm² 52 mm
21100150 200 mm 150 mm 66 cm² 62 mm
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Ventilateurs

WEHA

Ventilateur

Ventilateur série T
Ventilateur mural et de plafond, beau design épuré avec un front en
INOX.
Application : usage domestique pour salle de bains, cuisine et toilette.

matériel (front): acier inoxydable

  
  
  
  

 
nr d'article type puissance diamètre de

connexion
capacité chronomètre finition

20100406 T100i 19 W 100 mm 100 m³/h Ne s'applique pas défaut
20100407 T100Ti 19 W 100 mm 100 m³/h 2-30 min minuteur
20100408 T100HTi 19 W 100 mm 100 m³/h 2-30 min minuteur/hygrostat
20100410 T120i 20 W 120 mm 150 m³/h Ne s'applique pas défaut
20100411 T120Ti 20 W 120 mm 150 m³/h 2-30 min minuteur
20100412 T120HTi 20 W 120 mm 150 m³/h 2-30 min minuteur/hygrostat

WEHA

Ventilateur

Ventilateurs série D, axial, moustiquaire compris
Grâce au design raffiné, il est parfait pour installer contre un mur.
Sans bruit, disponible en version standard, chronomètre, cordon de tirage
et hygrostat.
Application : cuisine, salle de bains, toilette, etc.

  
  
  
  

 
nr d'article type puissance diamètre de

connexion
capacité finition chronomètre fréquence

de rotation 1
(non chargé)

son / 3m

20100200 100D 14 W 100 mm 1,63 m³/min défaut Ne s'applique
pas

2300 tr/min 34 dB(A)

20100201 100DT 14 W 100 mm 1,63 m³/min minuteur 2-30 min 2300 tr/min 34 dB(A)
20100202 100DV 14 W 100 mm 1,63 m³/min tirette Ne s'applique

pas
2300 tr/min 34 dB(A)

20100203 100DTH 14 W 100 mm 1,63 m³/min minuteur/
hygrostat

2-30 min 2300 tr/min 34 dB(A)

20100220 125D 16 W 125 mm 185 m³/h défaut Ne s'applique
pas

2400 tr/min 35 dB(A)

20100221 125DT 16 W 125 mm 185 m³/h minuteur 2-30 min 2400 tr/min 35 dB(A)
20100222 125DV 16 W 125 mm 185 m³/h tirette Ne s'applique

pas
2400 tr/min 35 dB(A)

20100223 125DTH 16 W 125 mm 185 m³/h minuteur/
hygrostat

2-30 min 2400 tr/min 35 dB(A)

20100250 150D 24 W 150 mm 294 m³/h défaut Ne s'applique
pas

2400 tr/min 39 dB(A)

20100251 150DT 24 W 150 mm 294 m³/h minuteur 2-30 min 2400 tr/min 39 dB(A)
20100252 150DV 24 W 150 mm 294 m³/h tirette Ne s'applique

pas
2400 tr/min 39 dB(A)
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nr d'article type puissance diamètre de
connexion

capacité finition chronomètre fréquence
de rotation 1
(non chargé)

son / 3m

20100253 150DTH 24 W 150 mm 294 m³/h minuteur/
hygrostat

2-30 min 2400 tr/min 39 dB(A)

20100254 100DL 14 W 100 mm 1,6 m³/min roulements
standard/ à
billes

Ne s'applique
pas

2300 tr/min 34 dB(A)

20100255 100DTL 14 W 100 mm 1,6 m³/min minuteur/
roulements à
billes

2-30 min 2300 tr/min 34 dB(A)

20100256 125DL 16 W 125 mm 3,1 m³/min roulements
standard/ à
billes

Ne s'applique
pas

2400 tr/min 35 dB(A)

20100257 125DTL 16 W 125 mm 3,1 m³/min minuteur/
roulements à
billes

2-30 min 2400 tr/min 35 dB(A)

WEHA

Ventilateur clapet anti-retour

Clapet anti-retour spécialement conçu pour les ventilateurs série D
Ce clapet est monté sur la boîte de connexion du ventilateur avec lequel il
forme un ensemble.

  
  
  
  

 
nr d'article type diamètre de connexion

20100258 KO100 100 mm
20100259 KO125 125 mm
20100260 KO150 150 mm

WEHA

Ventilateur clapet anti-retour EV100

Clapet anti-retour spécialement conçu pour les ventilateurs série T
(INOX)
Ce clapet est monté sur la boîte de connexion du ventilateur avec lequel il
forme un ensemble.

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre de connexion

20100409 100 mm
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WEHA

Ventilateur tube

Ventilateurs tube:
230-250V ~ 50Hz
Isolation classe II: double isolation
Résistant aux éclaboussures (IPX4)

  
  
  
  

 
nr d'article type puissance capacité finition diamètre de

connexion
fréquence de
rotation 1 (non
chargé)

niveau de son
(à 3 m)

20100400 100 VKO 14 W 105 m³/h défaut 100 mm 2300 tr/min 37 dB(A)
20100401 125 VKO 16 W 188 m³/h défaut 125 mm 2400 tr/min 38 dB(A)
20100402 150 VKO 24 W 298 m³/h défaut 150 mm 2400 tr/min 40 dB(A)
20100403 100 VKOT 14 W 105 m³/h minuteur 100 mm 2300 tr/min 37 dB(A)
20100404 125 VKOT 16 W 188 m³/h minuteur 125 mm 2400 tr/min 38 dB(A)
20100405 150VKOT 24 W 298 m³/h minuteur 150 mm 2400 tr/min 40 dB(A)

Canaux de ventilation et accessoires

WEHA

Boisseau de dévoiement

Boisseau de dévoiement pour tuyau rectangulaire / canal plat, pièce de
coin horizontal avec manchon deux faces.
plastique pvc, couleur blanc

couleur: blanche
matériel: pvc en plastique

  
  
  
  

 
nr d'article connexion (taille) largeur (canal) coin

20200112 110 x 54 mm 110 mm 90 °
20200212 150 x 75 mm 150 mm 90 °
20200312 220 x 90 mm 220 mm 90 °
20200316 220 x 90 mm 220 mm 45 °
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WEHA

Boisseau de dévoiement

Boisseau de dévoiement pour tuyau rectangulaire / canal plat, pièce de
coin vertical avec manchon deux faces.
plastique pvc, couleur blanc

  
  
  
  

 
nr d'article couleur matériel coin connexion (taille) largeur (canal)

20200111 blanche pvc en plastique 90 ° 110 x 54 mm 110 mm
20200211 blanche pvc en plastique 90 ° 150 x 75 mm 150 mm
20200311 blanche pvc en plastique 90 ° 220 x 90 mm 220 mm
20200317 blanche pvc en plastique 45 ° 220 x 90 mm 220 mm

WEHA

Pièce de connexion

Connecteur de canal plat, pour la connexion de 2 canaux plats / tuyau
rectangulaire

  
  
  
  

 
nr d'article couleur matériel connexion (taille) largeur (canal)

20200113 blanche pvc en plastique 110 x 54 mm 110 mm
20200213 blanche pvc en plastique 150 x 75 mm 150 mm
20200313 blanche pvc en plastique 220 x 90 mm 220 mm

WEHA

Boisseau de dévoiement

Boisseau de dévoiement avec cours de tuyau rectangulaire / canal plat
vers tuyau rond, pour pièce de coin vertical
plastique pvc, couleur blanc

  
  
  
  

 
nr d'article couleur matériel diamètre de

connexion
coin connexion (taille) largeur (canal)

20200114 blanche pvc en plastique 100 mm 90 ° 110 x 54 mm 110 mm
20200214 blanche pvc en plastique 125 mm 90 ° 150 x 75 mm 150 mm
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nr d'article couleur matériel diamètre de
connexion

coin connexion (taille) largeur (canal)

20200314 blanche pvc en plastique 150 mm 90 ° 220 x 90 mm 220 mm

WEHA

Pièce de cours

Pièce de cours de tuyau rectangulaire / canal plat vers tuyau rond.
plastique pvc, couleur blanc

  
  
  
  

 
nr d'article couleur matériel diamètre de

connexion
connexion (taille) largeur (canal)

20200115 blanche pvc en plastique 100 mm 110 x 54 mm 110 mm
20200215 blanche pvc en plastique 125 mm 150 x 75 mm 150 mm
20200315 blanche pvc en plastique 150 mm 220 x 90 mm 220 mm

WEHA

Tuyau de ventilation

Tuyau de ventilation plastique pvc, longueur 1 mètre, couleur blanc

matériel: pvc en plastique
couleur: blanche

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre (intérieur) diamètre de connexion longueur épaisseur du mur

20200116 100 mm 100 mm 1000 mm 2 mm
20200117 125 mm 125 mm 1000 mm 2 mm
20200123 150 mm 150 mm 1000 mm 2 mm
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WEHA

Tuyau télescopique

Tuyau télescopique en plastique pvc, pour une longueur variable, couleur
blanc

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre de

connexion
longueur longueur 2 matériel couleur

20200217 100 mm 250 mm 450 mm plastique blanche
20200219 125 mm 250 mm 450 mm plastique blanche
20200221 150 mm 250 mm 450 mm plastique blanche

WEHA

Étrier de montage

Étrier de montage pour l'installation et la fixation de canaux plats / tuyau
rectangulaire

  
  
  
  

 
nr d'article couleur matériel connexion (taille) largeur (canal)

20200118 blanche pvc en plastique 110 x 54 mm 110 mm
20200218 blanche pvc en plastique 150 x 75 mm 150 mm
20200318 blanche pvc en plastique 220 x 90 mm 220 mm
20200320 blanche pvc en plastique 220x90 mm 220 mm

WEHA

Pièce T

Pièce T pour canal plat, pour la connexion de 3 canaux plats / tuyau
rectangulaire

  
  
  
  

 
nr d'article couleur matériel connexion (taille) largeur (canal)

20200119 blanche pvc en plastique 110 x 54 mm 110 mm



Ventilation

To
us

 le
s 

pr
od

ui
ts

Page 47

nr d'article couleur matériel connexion (taille) largeur (canal)

20200319 blanche pvc en plastique 220 x 90 mm 220 mm

WEHA

Dévoiement

Pièce de dévoiement pour tuyau rond, connexion de coin 90° avec
manchon deux faces.
plastique pvc, couleur blanc

couleur: blanche
coin: 90 °
matériel: pvc en plastique

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion

20200120 100 mm
20200121 125 mm
20200122 150 mm

WEHA

Dévoiement

Pièce de dévoiement pour tuyau rond, connexion de coin 45° avec
manchon deux faces.

couleur: blanche
coin: 45 °
matériel: pvc en plastique

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre de connexion

20200130 100 mm
20200128 125 mm
20200132 150 mm

WEHA

Connecteur de tuyau

Pièce de connexion pour tuyau rond.
plastique pvc, couleur blanc

couleur: blanche
matériel: pvc en plastique
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nr d'article diamètre de connexion

20200125 100 mm
20200126 125 mm
20200127 150 mm

WEHA

Pièce T

Pièce T ronde, 3 connexions pour système d'évacuation d'air tuyau rond,
pvc blanc

couleur: blanche
matériel: pvc en plastique

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre de connexion

20200129 125 mm
20200131 100 mm
20200133 150 mm

WEHA

Pièce de cours

Pièce de cours pour le montage de 2 diamètres de tuyau différents.
plastique pvc, couleur blanc

matériel: pvc en plastique
couleur: blanche

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre de connexion diamètre de connexion 2

20200150 80 mm 100 mm
20200151 100 mm 125 mm
20200152 125 mm 150 mm
20200153 100 mm 110 mm
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WEHA

Clapet anti-retour

Clapet anti-retour pour tuyau pvc et tuyau flexible.
plastique pvc, couleur blanc

couleur: blanche
matériel: pvc en plastique

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre de connexion diamètre (intérieur)

20200158 104 mm 100 mm
20200159 129 mm 125 mm
20201019 154 mm 150 mm

WEHA

Plaque de montage avec clapet anti-retour

Plaque de montage avec clapet anti-retour, pour le montage d'un tuyau
rond.
plastique pvc, couleur blanc

couleur: blanche
matériel: plastique

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre de connexion largeur hauteur

20211638 100 mm 150 mm 150 mm
20211647 125 mm 168 mm 168 mm
20211649 150 mm 186 mm 186 mm

WEHA

Plaque de montage de cours avec clapet anti-retour

Plaque de montage avec clapet anti-retour, pour la connexion d'un tuyau
rond avec un canal plat.
plastique pvc, couleur blanc

matériel: plastique
couleur: blanche

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre de

connexion
connexion (taille) largeur largeur (canal) hauteur

20211641 100 mm 110 x 54 mm 150 mm 110 mm 150 mm
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nr d'article diamètre de
connexion

connexion (taille) largeur largeur (canal) hauteur

20211648 125 mm 150 x 75 mm 168 mm 150 mm 168 mm

WEHA

Canal plat

Tuyau rectangulaire / canal plat, longueur 1m.
plastique pvc, couleur blanc

  
  
  
  

 
nr d'article couleur longueur matériel connexion (taille) largeur (canal)

20200110 blanche 1000 mm pvc en plastique 110 x 54 mm 110 mm
20200210 blanche 1000 mm pvc en plastique 150 x 75 mm 150 mm
20200310 blanche 1000 mm pvc en plastique 220 x 90 mm 220 mm

WEHA

Bande isolante

Bande isolante pvc pour isoler et connecter des tuyaux flexibles.
Températures entre -18 °C - +80 °C
couleur blanc

  
  
  
  

 
nr d'article largeur longueur matériel

20200300 55 mm 33 m pvc en plastique

WEHA

Grille d'aubes canal de ventilation Brick

Grille brique en plastique, grille extérieure avec une connexion pour des
canaux d'air plats.
Option : Grille brique avec clapet anti-retour

matériel: pvc en plastique
couleur: blanche
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nr d'article ouverture d'air connexion (taille) largeur hauteur largeur (canal)

20210182 46 cm² 110 x 54 mm 146 mm 90 mm 110 mm
20210192 68 cm² 150 x 75 mm 186 mm 108 mm 150 mm

WEHA

Plaque de montage

Plaque de montage, pour montage et une finition avec un tuyau rond.

  
  
  
  

 
nr d'article couleur largeur hauteur matériel diamètre de

connexion

20211617 blanche 168 mm 168 mm plastique 125 mm
20211618 blanche 204 mm 204 mm plastique 150 mm
20211692 blanche 150 mm 150 mm plastique 100 mm

WEHA

Plaque de montage canal de ventilation

Plaque de montage canal plat, pour montage et finition canaux plats.
plastique pvc, couleur blanc

couleur: blanche
matériel: plastique

  
  
  
  

 
nr d'article connexion (taille) hauteur largeur largeur (canal)

20211693 150 x 75 mm 168 mm 168 mm 150 mm
20211694 110 x 54 mm 150 mm 150 mm 110 mm
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WEHA

Clapet anti-retour

Développé spécialement pour la gamme complète de grilles de ventilation
WEHA RVS et WEHA rétro, boîte de montage avec soupape à papillon
qui s'ouvre et qui se ferme automatiquement à l'aide de la pression d'air.

Caractéristiques :

- Installation facile à partir de l'extérieur.
- Connexion directe sur la grille.
- évite la pénétration d'air et adapté pour l'évacuation via la hotte
aspirante dans la cuisine
- Diamètres disponibles Ø100-125-150-160-180-200 mm
- Matériel composé d'une boîte de montage galvanisée avec à l'intérieur
une soupape à papillon en aluminium.

matériel: acier / aluminium
couleur: galvanisé

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre extérieur diamètre intérieur longueur

21900100 100 mm 98 mm 140 mm
21900125 125 mm 123 mm 140 mm
21900150 150 mm 148 mm 165 mm
21900160 160 mm 158 mm 165 mm
21900180 180 mm 178 mm 220 mm
21900200 200 mm 198 mm 220 mm

Tuyau flexible et accessoires

WEHA

Boîte de connexion

Boîte de connexion (auto-entraîneur) pour tuyau pvc et tuyau flexible.
Plastique pvc blanc
Application : hottes aspirantes, sèche-linges, etc.

couleur: blanche
matériel: pvc en plastique

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion

20200160 99,5 mm
20200161 124 mm
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WEHA

Pièce de connexion

Pièce de connexion (auto-entraîneur) pour la connexion de tuyaux en
plastique et de tuyaux flexibles.
plastique pvc, couleur blanc

couleur: blanche
matériel: pvc en plastique

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion

20200165 99,5 mm
20200166 124 mm

WEHA

Collier de serrage

Collier de serrage pour fixer des tuyaux flexibles

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre de connexion diamètre de connexion 2 matériel

20200185 60 mm 170 mm aluminium

WEHA

Tuyau compact

Tuyau compact en aluminium, conformément à DIN 4102-A1 avec deux
colliers de serrage pour hotte aspirante, sèche-linge ou gaz fumigènes.
Résistance à une température jusqu'à 200 °C

matériel: aluminium
Résistance à la température: 200 °C

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre longueur

20200350 80 mm 2500 mm
20200351 100 mm 2500 mm
20200352 125 mm 2500 mm
20200353 150 mm 2500 mm
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WEHA

Tuyau compact

Tuyau compact en aluminium, conformément à DIN 4102-A1 avec deux
colliers de serrage pour hotte aspirante, sèche-linge ou gaz fumigènes.
Résistance à une température jusqu'à 200 °C

matériel: aluminium
Résistance à la température: 200 °C

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre longueur

20200354 100 mm 1500 mm
20200355 100 mm 3000 mm
20200357 125 mm 1500 mm
20200356 125 mm 3000 mm

WEHA

Tuyau compact

Tuyau flexible en plastique renforcé avec un fil d'acier, conformément à
DIN 4102 pour l'aération et la dés-aération de sèche-linges.
2 colliers de serrage en plastique compris pour la fixation.
Résistance à une température de -5 °C à +80 °C

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre longueur matériel Résistance à la

température

20200359 102 mm 1500 mm pvc en plastique avec fil
d'acier

70 °C

20200360 102 mm 6000 mm pvc en plastique avec fil
d'acier

70 °C

20200361 127 mm 6000 mm pvc en plastique avec fil
d'acier

70 °C

20200362 127 mm 1500 mm pvc en plastique avec fil
d'acier

70 °C

20200366 127 mm 10000 mm pvc en plastique avec fil
d'acier

70 °C

20200367 102 mm 10000 mm pvc en plastique avec fil
d'acier

70 °C

20200368 102 mm 3000 mm pvc en plastique avec fil
d'acier

70 °C

20200369 127 mm 3000 mm pvc en plastique avec fil
d'acier

70 °C

20200373 152 mm 1500 mm pvc en plastique avec fil
d'acier

70 °C

20200374 152 mm 3000 mm pvc en plastique avec fil
d'acier

70 °C

20200375 152 mm 6000 mm pvc en plastique avec fil
d'acier

70 °C



Ventilation

suite de la page précédente....

To
us

 le
s 

pr
od

ui
ts

Page 55

nr d'article diamètre longueur matériel Résistance à la
température

20200376 152 mm 10000 mm pvc en plastique avec fil
d'acier

70 °C

WEHA

Film tubulaire

Film tubulaire en aluminium, conformément à NEN 6065 classe1 pour
l'aération, la dés-aération, la ventilation mécanique et sèche-linges.
Résistance à une température de -29 °C à +120 °C

longueur: 10000 mm
matériel: aluminium
Résistance à la température: 120 °C

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre

20200363 100 mm
20200364 125 mm
20200365 150 mm

WEHA

Tuyau compact

Tuyau en aluminium, conformément à DIN 4102-A1, pour l'aération, la
dés-aération, la ventilation mécanique.
Résistance à une température jusqu'à 200 °C

matériel: aluminium
Résistance à la température: 200 °C

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre longueur

20200370 102 mm 10000 mm
20200371 127 mm 10000 mm
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Rosettes de ventilation

WEHA

Grille de ventilation

Grille bloquée ronde en plastique.
Circulation naturelle, couleur blanc, design 'grille' traditionnel classique.

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre diamètre de

connexion
ouverture d'air matériel couleur

20200800 80 mm 70 mm 17,3 cm² plastique blanche

AIR CONTROL

Grille de ventilation

AIR CONTROL rosette de ventilation, grille de serrage à l'aide de pieds
avec nervures. Circulation naturelle, design 'grille' traditionnel classique.
Plastique blanc (02), noir (05) et brun (04).

matériel: plastique

  
  
  
  

 
nr d'article type couleur diamètre de

connexion
diamètre ouverture d'air

20201090 SV.70 / 02 blanche 70 mm 88 mm 32 cm²
20201090 BR SV.70 / 04 brun 70 mm 88 mm 32 cm²
20201090 ZW SV.70 / 05 noir 70 mm 88 mm 32 cm²
20201091 SV.100 / 02 blanche 100 mm 120 mm 71 cm²
20201091 BR SV.100 / 04 brun 100 mm 120 mm 71 cm²
20201091 ZW SV.100 / 05 noir 100 mm 120 mm 71 cm²

WEHA

Rosette de ventilation

Grille ronde en plastique. Emballé par 10 unités.
Circulation naturelle, couleur blanc
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nr d'article diamètre diamètre de
connexion

couleur matériel longueur (boîte)

20200631 45 mm 35 mm blanche plastique 10 mm

WEHA

Rosette de ventilation

Rosette de ventilation plastique WEHA, finition lourde

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre diamètre de

connexion
ouverture d'air matériel couleur

20200734 149 mm 120 mm 94.1 cm² plastique PP blanche

WEHA

Rosette de ventilation

Grille de ventilation ronde, 2 unités par emballage.
Plastique blanc PS

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre diamètre de

connexion
ouverture d'air matériel couleur

20201000 51 mm 47 mm 4,6 cm² plastique blanche

BEKRO PLASTIKS

Rosette de ventilation

Grilles de ventilation en plastique (grilles de tuyau de grès), diamètres :
100mm, 120mm et 150mm
Disponibles en blanc ou en brun

matériel: plastique

  
  
  
  

 



Ventilation

To
us

 le
s 

pr
od

ui
ts

Page 58

nr d'article diamètre diamètre de connexion ouverture d'air couleur

689 G 150 mm 120 mm 94.1 cm² blanche
689 GBR 150 mm 120 mm 94.1 cm² brun
700 G 125 mm 100 mm 63,3 cm² blanche
700 GBR 125 mm 100 mm 63,3 cm² brun
701 G 180 mm 150 mm 148,9 cm² blanche

BEKRO PLASTIKS

Rosette de ventilation refermable

Grilles de ventilation en plastique, refermable à l'aide d'un couvercle
rotatif
Diamètres : 100mm, 120mm et 150mm
Disponibles en blanc ou en brun

matériel: plastique

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre diamètre de connexion ouverture d'air couleur

689 A 150 mm 120 mm 92 cm² blanche
689 ABR 150 mm 120 mm 92 cm² brun
700 A 125 mm 100 mm 62,3 cm² blanche
700 ABR 125 mm 100 mm 62,3 cm² brun
701 A 180 mm 150 mm 148,4 cm² blanche

Grilles tablette

WEHA

Grille tablette

Grille en plastique, divisible en 12 parties, moustiquaire compris.
Circulation naturelle, couleur blanc.
Dimensions 1/12 partie : 143,5x83,5mm

ouverture d'air: 600 cm²

  
  
  
  

 
nr d'article largeur hauteur largeur

(construction)
hauteur
(construction)

matériel couleur

20200670 430.5 mm 334 mm 408 mm 313 mm plastique blanche
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Grilles pour plinthes

WEHA

Grille pour plinthes

Grille pour plinthes, 2 petits tiroirs compris avec agrippage pour le
montage
P.V.C. Plastique blanc

ouverture d'air: 192 cm²
matériel: PS en plastique
épaisseur (plinthe): 10 - 18 mm

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur largeur
(construction)

hauteur
(construction)

couleur

20200704 458.5 mm 65.5 mm 448 mm 55 mm blanche
20200704 ZW 458.5 mm 65.5 mm 448 mm 55 mm noir
20200705 400 mm 83 mm 390 mm 73 mm blanche

Grilles de soupirail

WEHA

Grille de soupape d'évacuation

Grille de soupirail refermable avec boîte de montage, collier de serrage et
fermeture en caoutchouc mousse.
Particulièrement adapté pour la ventilation dans des plafonds
plastique ABS blanc (inaltérable)

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre diamètre de

connexion
hauteur (boîte) couleur matériel

20201033 246 mm 200 mm 58 mm blanche plastique ABS
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Anjos ALIZE

Grille de soupirail ALIZE 45

ALIZE Vanne d'air auto-régulateur avec un débit d'air fixe entre 45 et 135
m³/h, dans une chute de pression de 50 jusqu'à 160 Pa.
Application : vannes auto-régulatrices pour un montage contre le mur ou
le plafond pour l'évacuation d'air dans des bâtiments.
Couleur : Blanc
Composition : Maison et vanne régulatrice de polypropylène blanc et un
ressort en acier inoxydable pour le système d'équilibre.
Boîte de montage individuellement disponible (à commander séparément,
article 20201063)

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de
connexion

capacité matériel couleur

20201060 170 mm 125 mm 45 - 135 m³/h plastique blanche

WEHA

Grille de soupirail d'évacuation

Grille de soupirail en plastique ABS de haute qualité, couleur blanc,
anneau de montage compris
Grille de soupirail pour une ouverture d'air mécaniquement réglable.
Application : cuisine, salle de bains, toilette, boîte de compteurs.

couleur: blanche
matériel: plastique PP

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de connexion hauteur hauteur (boîte)

20200732 148 mm 100 mm 20 mm 32 mm
20200735 170 mm 125 mm 20 mm 32 mm
20200736 185 mm 150 - 160 mm 20 mm 32 mm
20200728 235 mm 200 mm 20 mm 32 mm

WEHA

Grille de soupirail d'évacuation

Grille de soupirail refermable avec boîte de montage, collier de serrage et
fermeture en caoutchouc mousse.
Particulièrement adapté pour la ventilation dans des plafonds
plastique ABS finition aspect aluminium

matériel: plastique
modification: aspect aluminium
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nr d'article diamètre diamètre de connexion hauteur (boîte)

20201022 148 mm 100 mm 58 mm
20201023 166 mm 125 mm 58 mm

WEHA

Grille de soupirail d'évacuation

Grille de soupirail refermable, blanc ABS, clips d'installation et
caoutchouc mousse compris

couleur: blanche
matériel: plastique ABS

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre (intérieur) diamètre de connexion

20201020 148 mm 100 - 125 mm
20201021 165 mm 125 - 140 mm

WEHA

Grille de soupirail d'évacuation

Grille de soupirail refermable avec boîte de montage.
Plastique ABS blanc (couleur fixe), Disponible pour les connexions de
tuyau : Ø100mm-Ø125mm-Ø150mm
Fermeture hermétique parfaite et un montage entre la boîte et la grille à
l'aide d'un collier de serrage en plastique.
insertion en métal comprises pour une rotation flexible lors de l'ouverture
et de la fermeture de la grille
Applications : cuisine, salle de bains, toilette, sauna, etc.

couleur: blanche
matériel: plastique

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de connexion hauteur

20201040 148 mm 98 mm 18 mm
20201041 170 mm 124 mm 18 mm
20201042 180 mm 145 mm 18 mm
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WEHA

Grille de soupirail d'évacuation

Grille de soupirail refermable avec boîte de montage, collier de serrage et
fermeture en caoutchouc mousse.
Particulièrement adapté pour la ventilation dans des plafonds
plastique ABS blanc (inaltérable)

couleur: blanche
matériel: plastique ABS

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de connexion longueur (boîte)

20201008 132 mm 80 mm 58 mm
20201009 148 mm 100 mm 58 mm
20201010 166 mm 125 mm 58 mm
20201011 200 mm 150 mm 58 mm

WEHA

Grille de soupirail d'évacuation 7 positions

Grille de soupirail en plastique avec des positions fixes pour l'application
dans différents espaces (ajustable dans 7 positions), non refermable,
couleur blanc,
Grille de soupirail pour une ouverture d'air mécaniquement réglable.
Application : cuisine, salle de bains, toilette, boîte de compteurs.

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre diamètre de

connexion
hauteur ouverture d'air couleur matériel

20200737 150 mm 100 - 125 mm 23 mm 75 cm² blanche plastique

WEHA

Étanchéité par caoutchouc mousse

Étanchéité par caoutchouc mousse pour l'étanchéité de la grille de
soupirail,
Spécialement développé pour la grille de soupirail numéro d'article
20200737.
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nr d'article diamètre diamètre de
connexion

épaisseur matériel couleur

20200741 142 mm 85 mm 11 mm caoutchouc blanche

WEHA

Grille de soupirail d'évacuation anti-feu

Grille de soupirail d'évacuation anti-feu, anneau de montage avec
manchon compris, couleur blanc RAL 9010.
Grille de soupirail pour une ouverture d'air mécaniquement réglable. La
soupape de ventilation, type STB, est équipée d'une protection contre
le feu. Cette protection est composée d'un dispositif avec un élément
fondant et d'une force élasto-mécanique, de sorte que la soupape se
ferme quand la température de l'air évacué dépasse les 70°C.
La résistance au feu dure plus de 60 minutes.
Pour une fixation dans le canal, ces soupapes de ventilation sont
équipées d'un manchon avec fermeture à baïonnette. Le manchon est
monté à l'issue du canal.

couleur: blanche
matériel: Échantillon mm

  
  
  
  

 

nr d'article type diamètre de
connexion

diamètre hauteur hauteur (boîte)

20200745 STB-1B-100 100 mm 142 mm 13 mm 30 mm
20200746 STB-1B-125 125 mm 142 mm 13 mm 30 mm

WEHA

Grille de soupirail d'évacuation anti-feu

Grille de soupirail d'évacuation anti-feu, anneau de montage avec
manchon compris, couleur blanc RAL 9010.
Grille de soupirail pour une ouverture d'air mécaniquement réglable.
Produit de tôle d'acier galvanisé doté du revêtement CleanVent® unique.
Grâce au revêtement CleanVent®, la rosette de feu est particulièrement
adaptée pour des lieux où il y a des exigences rigoureuses en termes de
climat intérieur, par exemple des hôpitaux, des laboratoires, des écoles,
des hôtels, l'industrie alimentaire et électronique.
Certifié CE à base du produit standard EN15650: 2010 et testé selon les
normes de test EN 1366-2.
Cette soupape anti-feu dispose d'un niveau de bruit bas et d'un bon
assourdissement naturel des bruits.

couleur: blanche
matériel: échantillon

  
  
  
  

 

nr d'article type diamètre de connexion diamètre hauteur (boîte)

20200749 KSOF-100-C 100 mm 134 mm 50 mm
20200750 KSOF-125-C 125 mm 160 mm 50 mm
20200751 KSOF-150-C 150 mm 191 mm 50 mm
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nr d'article type diamètre de connexion diamètre hauteur (boîte)

20200752 KSOF-160-C 160 mm 191 mm 50 mm
20200753 KSOF-200-C 200 mm 241 mm 50 mm

WEHA

Grille de soupirail

Grille de soupirail acier blanc couché refermables avec un front en bois
de pin et comme avantage majeur que ce type de grille peut être peint
dans chaque couleur souhaitée
Disponible pour la connexion de tuyau : Ø100mm-Ø125mm-Ø160mm, vis
pour la fixation comprises.
Applications : cuisine, salle de bains, toilette, sauna etc.

matériel: acier - bois
couleur extérieur: bois / pin

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de connexion

20201034 145 mm 98 mm
20201035 170 mm 121 mm
20201036 210 mm 155 mm

WEHA

Grille de soupape d'évacuation

Grille de soupirail refermable finition en acier revêtement blanc.
Disponible pour une connexion de tuyau : Ø100mm-Ø125mm-Ø150mm
Applications : cuisine, salle de bains, toilette, sauna etc.

couleur: blanche
matériel: échantillon

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre diamètre de connexion hauteur

20201037 132 mm 98 mm 8 mm
20201038 165 mm 123 mm 8 mm
20201039 200 mm 148 mm 8 mm
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WEHA

Grille de soupape d'évacuation carrée

Grille de soupirail (évacuation) refermable finition en acier carré
revêtement blanc Ral 9010. Disponible pour une connexion de tuyau:
Ø100mm-Ø125mm, La fermeture avec caoutchouc mousse évite la
pollution du plafond et des murs et les ressorts de serrage permettent un
montage facile et rapide.
Applications : cuisine, salle de bains, toilette, sauna etc.

couleur: blanche
matériel: échantillon
couleur (RAL): 9010

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion largeur hauteur

20702100 100 mm 160 mm 160 mm
20702125 125 mm 190 mm 190 mm

WEHA

Soupape d'évacuation grille

Grille de soupirail d'évacuation de haute qualité en métal, ressorts de
tension et fermeture en caoutchouc mousse compris. Grille de soupirail
pour une ouverture d'air mécaniquement réglable, spécialement pour
l'installation WTW. La fermeture avec caoutchouc mousse évite la
pollution du plafond et des murs et les ressorts de serrage permettent
un montage facile et rapide. Application : cuisine, salle de bains, toilette,
boîte de compteurs. Éventuelle boîte de montage disponible séparément.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion diamètre matériel couleur

20706100 100 mm 135 mm échantillon RAL9016
20706125 125 mm 158 mm échantillon RAL9016

WEHA

grille de soupape d'admission

Grille de soupirail refermable finition en acier revêtement blanc.
Disponible pour une connexion de tuyau : Ø100mm-Ø125mm-Ø150mm
Applications : cuisine, salle de bains, toilette, sauna etc.

matériel: échantillon
couleur: blanche

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre diamètre de connexion hauteur

20201043 132 mm 98 mm 8 mm
20201044 165 mm 123 mm 8 mm
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nr d'article diamètre diamètre de connexion hauteur

20201045 200 mm 148 mm 8 mm

WEHA

Grille de soupape d'alimentation carrée

Grille de soupirail (alimentation) refermable finition en acier carré
revêtement blanc Ral 9010.
Disponible pour la connexion de tuyau : Ø100mm-Ø125mm.
La fermeture avec caoutchouc mousse évite la pollution du plafond et des
murs et les ressorts de serrage en acier permettent un montage facile et
rapide.
Applications : cuisine, salle de bains, toilette, sauna etc.

couleur: blanche
matériel: échantillon
couleur (RAL): 9010

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion largeur hauteur

20703100 100 mm 160 mm 160 mm
20703125 125 mm 190 mm 190 mm

WEHA

Soupape d'admission grille

Grille de soupirail d'alimentation de haute qualité en métal, ressorts de
tension et fermeture en caoutchouc mousse compris. Grille de soupirail
pour une ouverture d'air mécaniquement réglable, spécialement pour
l'installation WTW. La fermeture avec caoutchouc mousse évite la
pollution du plafond et des murs et les ressorts de serrage permettent
un montage facile et rapide. Application : cuisine, salle de bains, toilette,
boîte de compteurs. Éventuelle boîte de montage disponible séparément.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion diamètre matériel couleur

20707100 100 mm 135 mm échantillon RAL9016
20707125 125 mm 158 mm échantillon RAL9016
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WEHA

Boîte de montage

Boîte de montage en métal pour l'installation de grilles de soupirail en
acier inoxydable.
Application : cuisine, salle de bains, toilette, boîte de compteurs. Entre
autres adapté en combinaison avec l'article 20701100 et 20701125

matériel: échantillon
modification: Galvanisé

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de connexion longueur (boîte) distance entre-axe (trous
de montage)

20704100 120 mm 100 mm 35 mm 110 mm
20704125 150 mm 125 mm 40 mm 140 mm

Anjos ALIZE

Boîte de montage ALIZE 45

ALIZE Boîte de montage avec un manchon en caoutchouc pour le
montage des vannes d'air ALIZE, entre autre l'article 20201060: ALIZE
SOUPAPE 45

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre de connexion matériel couleur

20201063 125 mm plastique blanche

WEHA

Grille de soupape d'évacuation

Grille de soupirail d'évacuation de haute qualité en acier inoxydable (AISI
304) en métal, ressorts de tension et fermeture en caoutchouc mousse
compris.
Grille de soupirail pour une ouverture d'air mécaniquement réglable.
La fermeture avec caoutchouc mousse évite la pollution du plafond et des
murs et les ressorts de serrage permettent un montage facile et rapide.
Application : cuisine, salle de bains, toilette, boîte de compteurs.
Éventuelle boîte de montage disponible séparément.

matériel: Acier Inoxydable
AISI: 304

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de connexion

20701100 135 mm 100 mm
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nr d'article diamètre diamètre de connexion

20701125 158 mm 125 mm

WEHA

Grille de soupirail

Grille de soupirail de haute qualité en acier inoxydable (AISI 304) en
métal, boîte de montage, vis en acier inoxydable et ressorts de tension
compris.
Grille de soupirail pour une ouverture d'air mécaniquement réglable.
Application : cuisine, salle de bains, toilette, boîte de compteurs.

matériel: Acier Inoxydable
AISI: 304

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de connexion ouverture d'air distance entre-axe (trous
de montage)

20700100 140 mm 100 mm 32 cm² 118 mm
20700125 170 mm 125 mm 57 cm² 141 mm
20700150 216 mm 150 mm 90 cm² 162 mm
20700160 216 mm 160 mm 101 cm² 172 mm
20700200 275 mm 200 mm 132 cm² 214 mm

WEHA

Soupape d'admission grille

Grille de soupirail d'alimentation de haute qualité en aciers inoxydable
(AISI 304), ressorts de tension et fermeture en caoutchouc mousse
compris. Grille de soupirail pour une ouverture d'air mécaniquement
réglable, spécialement pour l'installation WTW. La fermeture avec
caoutchouc mousse évite la pollution du plafond et des murs et les
ressorts de serrage permettent un montage facile et rapide. Application :
cuisine, salle de bains, toilette, boîte de compteurs. Éventuelle boîte de
montage disponible séparément.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion diamètre matériel AISI

20705100 100 mm 135 mm Acier Inoxydable 304
20705125 125 mm 160 mm Acier Inoxydable 304
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Grilles bombées

WEHA

Grille bombée avec lamelles

Grille bombée de haute qualité en acier inoxydable (AISI 304) avec
lamelles (grille extérieure), vis en acier inoxydable, moustiquaire,
ressorts de tension et caoutchouc d'étanchéité compris. En inox ou
dans les couleurs noir RAL7021 et blanc RAL9010. La grille bombée
est également équipée d'un petit égouttoir qui est fixé dans la partie
inférieure. Cela évite la formation de rayures contre le mur (voir photo de
détail) et est donc fortement recommandé en cas de murs blancs.
Circulation naturelle, moteurs électriques légers, hottes aspirantes avec 1
moteur : 275 m³/h maximum, salle de bains, toilette

matériel: Acier Inoxydable
AISI: 304

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de
connexion

longueur (boîte) ouverture d'air distance entre-
axe (trous de
montage)

couleur

20300100 149 mm 100 mm 52 mm 48 cm² 133 mm Acier inoxydable
20300100 W 149 mm 100 mm 52 mm 48 cm² 133 mm RAL9010
20300100 ZW 149 mm 100 mm 52 mm 48 cm² 133 mm RAL7021
20300125 190 mm 125 mm 52 mm 82 cm² 165 mm Acier inoxydable
20300125 W 190 mm 125 mm 52 mm 82 cm² 165 mm RAL9010
20300125 ZW 190 mm 125 mm 52 mm 82 cm² 165 mm RAL7021
20300150 212 mm 150 mm 62 mm 126 cm² 192 mm Acier inoxydable
20300150 W 212 mm 150 mm 62 mm 126 cm² 192 mm RAL9010
20300150 ZW 212 mm 150 mm 62 mm 126 cm² 192 mm RAL7021
20300160 212 mm 160 mm 62 mm 135 cm² 192 mm Acier inoxydable
20300180 270 mm 180 mm 73 mm 152 cm² 253 mm Acier inoxydable
20300200 270 mm 200 mm 73 mm 178 cm² 253 mm Acier inoxydable

WEHA

Grille bombée avec lamelles

Grille bombée de haute qualité en cuivre avec lamelles (grille extérieure),
vis en acier inoxydable, moustiquaire, ressorts de tension et caoutchouc
d'étanchéité compris.
Circulation naturelle, moteurs électriques légers, hottes aspirantes avec 1
moteur : 275 m³/h maximum, salle de bains, toilette

matériel: acheteur

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de
connexion

longueur (boîte) ouverture d'air distance entre-axe
(trous de montage)

20301125 190 mm 125 mm 52 mm 82 cm² 165 mm
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WEHA

Grille bombée sans lamelles

Grille bombée de haute qualité en acier inoxydable (AISI 304) sans
lamelles pour des performances maximales en termes d'ouverture
d'air (grille extérieure), vis en acier inoxydable, ressorts de tension et
caoutchouc d'étanchéité compris. En inox ou dans les couleurs noir
RAL7021 et blanc RAL9010. La grille bombée est également équipée
d'un petit égouttoir qui est fixé dans la partie inférieure. Cela évite la
formation de rayures contre le mur (voir photo de détail) et est donc
fortement recommandé en cas de murs blancs.
Circulation maximale, hottes aspirantes avec 1 ou plusieurs moteurs.
Exemple : grille bombée en acier inoxydable sans lamelles Ø150mm -
800 m³/h

matériel: Acier Inoxydable
AISI: 304

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de
connexion

longueur (boîte) ouverture d'air distance entre-
axe (trous de
montage)

couleur

20400100 149 mm 100 mm 52 mm 63 cm² 133 mm Acier inoxydable
20400100 W 149 mm 100 mm 52 mm 63 cm² 133 mm RAL9010
20400100 ZW 149 mm 100 mm 52 mm 63 cm² 133 mm RAL7021
20400125 190 mm 125 mm 52 mm 98 cm² 165 mm Acier inoxydable
20400125 W 190 mm 125 mm 52 mm 98 cm² 165 mm RAL9010
20400125 ZW 190 mm 125 mm 52 mm 98 cm² 165 mm RAL7021
20400150 212 mm 150 mm 62 mm 146 cm² 192 mm Acier inoxydable
20400150 W 212 mm 150 mm 62 mm 146 cm² 192 mm RAL9010
20400150 ZW 212 mm 150 mm 62 mm 146 cm² 192 mm RAL7021
20400160 212 mm 160 mm 62 mm 172 cm² 192 mm Acier inoxydable
20400180 270 mm 180 mm 73 mm 210 cm² 253 mm Acier inoxydable
20400200 270 mm 200 mm 73 mm 273 cm² 253 mm Acier inoxydable

WEHA

Grille bombée avec lamelles

Grille bombée de haute qualité en plastique ABS blanc avec lamelles
(grille extérieure), vis en acier inoxydable et ressorts de tension.
Circulation naturelle, moteurs électriques légers, hottes aspirantes avec 1
moteur : 275 m³/h maximum.
Application : salle de bains, toilette

couleur: blanche
matériel: plastique

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre diamètre de
connexion

longueur (boîte) ouverture d'air distance entre-axe
(trous de montage)

20900100 149 mm 100 mm 52 mm 48 cm² 130 mm
20900125 190 mm 125 mm 52 mm 82 cm² 160 mm
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Grilles design rétro

WEHA

Grille de ventilation ronde design rétro

Design rétro, aluminium rond, front en acier inoxydable et métal pièce
de connexion (grille extérieure), moustiquaire, vis en acier inoxydable et
ressorts de tension compris. Disponible en bronze (RAL7043) et en noir
(RAL9005)

- Circulation naturelle, moteurs électriques, hottes aspirantes avec 1 ou
plusieurs moteurs.
- Application : cuisine, salle de bains, toilette,

matériel: aluminium

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de
connexion

diamètre distance entre-
axe (trous de
montage)

ouverture d'air couleur (RAL) longueur (boîte)

20800100 100 mm 150 mm 140 mm 45 cm² 7043 52 mm
20800100 ZW 100 mm 150 mm 140 mm 45 cm² 9005 52 mm
20800125 125 mm 185 mm 178 mm 67 cm² 7043 52 mm
20800125 ZW 125 mm 185 mm 178 mm 67 cm² 9005 52 mm
20800150 150 mm 185 mm 178 mm 115 cm² 7043 62 mm
20800150 ZW 150 mm 185 mm 178 mm 115 cm² 9005 62 mm

WEHA

Grille de ventilation carrée design rétro

Design rétro, aluminium rond, front en acier inoxydable et métal pièce
de connexion (grille extérieure), moustiquaire, vis en acier inoxydable et
ressorts de tension compris. Disponible en bronze (RAL7043) et en noir
(RAL9005)

- Circulation naturelle, moteurs électriques, hottes aspirantes avec 1 ou
plusieurs moteurs.
- Application : cuisine, salle de bains, toilette,

matériel: aluminium

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de
connexion

distance entre-
axe (trous de
montage)

ouverture d'air couleur (RAL) largeur hauteur

20801100 100 mm 138 x 138 mm 33 cm² 7043 160 mm 160 mm
20801100 ZW 100 mm 138 x 138 mm 33 cm² 9005 160 mm 160 mm
20801125 125 mm 198 x 198 mm 67 cm² 7043 220 mm 220 mm
20801125 ZW 125 mm 198 x 198 mm 67 cm² 9005 220 mm 220 mm
20801150 150 mm 198 x 198 mm 107 cm² 7043 220 mm 220 mm
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nr d'article diamètre de
connexion

distance entre-
axe (trous de
montage)

ouverture d'air couleur (RAL) largeur hauteur

20801150 ZW 150 mm 198 x 198 mm 107 cm² 9005 220 mm 220 mm

Ventilation sol-façade

WEHA

Grille anti-abeilles pour joint montant

Acier inoxydable (Grille anti-abeilles pour joint montant), installation facile
sans outils

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur matériel AISI

21300000 2.5 cm² 7 -12 mm 50 mm Acier Inoxydable 304

Couvercles de ventilation

WEHA

Couvercle de ventilation

Couvercle de ventilation (grille extérieure), aluminium avec revêtement
poudre blanc RAL 9010. La partie inférieure est dotée d'une perforation
qui empêche des insectes d'entrer.

matériel: aluminium
couleur: blanche

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur distance entre-axe (trous

de montage)

24013003 W 18 cm² 300 mm 30 mm 280 mm
24013703 W 24 cm² 370 mm 30 mm 350 mm
24014703 W 29 cm² 470 mm 30 mm 450 mm
24017003 W 43 cm² 700 mm 30 mm 680 mm



Ventilation

To
us

 le
s 

pr
od

ui
ts

Page 73

Plaques de ventilation

WEHA

Plaque de ventilation

Plaque de ventilation, construction avec perforation carrée 20 x 20 mm.
Trous de fixation diamètre Ø4mm.

couleur: aluminium nu
matériel: aluminium

  
  
  
  

 
nr d'article ouverture d'air largeur hauteur

24072515 134 cm² 250 mm 150 mm
24072520 168 cm² 250 mm 200 mm
24072525 235 cm² 250 mm 250 mm
24072530 302 cm² 250 mm 300 mm
24072535 370 cm² 250 mm 350 mm
24072540 437 cm² 250 mm 400 mm
24072545 470 cm² 250 mm 450 mm
24075015 307 cm² 500 mm 150 mm
24075020 384 cm² 500 mm 200 mm
24075025 538 cm² 500 mm 250 mm
24075030 700 cm² 500 mm 300 mm
24075035 845 cm² 500 mm 350 mm
24075040 1000 cm² 500 mm 400 mm
24075045 1075 cm² 500 mm 450 mm
24075050 1230 cm² 500 mm 500 mm

Système de distribution d'air

Novuair

Tuyau de ventilation

Ce tuyau est disponible dans une longueur (rouleau) de 50 mètres. À
double parois ; la partie extérieure est côtelée HDPE et la partie intérieure
est lisse. Développé spécialement pour le système de distribution d'air
modulaire ; la solution idéale pour la séparation et la distribution d'air
entre l'unité de ventilation (Ventilation Balance et/ou installation WTW) et
la maison. Résistance à une température de -20 °C à 60 °C.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de
connexion

diamètre intérieur couleur longueur matériel application

25000751 75 mm 61 mm bleu 50 m HDPE disposition
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Novuair

Tuyau de ventilation

Ce tuyau est disponible dans une longueur (rouleau) de 50 mètres. À
double parois ; la partie extérieure est côtelée HDPE et la partie intérieure
est lisse et dotée d'une couche spéciale antibactérienne avec des qualités
anti-moisissure grâce à un revêtement supplémentaire de nanoparticules
en argent. Développé spécialement pour le système de distribution d'air
modulaire ; la solution idéale pour la séparation et la distribution d'air
entre l'unité de ventilation (Ventilation Balance et/ou installation WTW) et
la maison. Résistance à une température de -20 °C à 60 °C.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de
connexion

diamètre intérieur couleur longueur matériel application

25000752 75 mm 61 mm vert 50 m HDPE la fourniture

Novuair

Boîte de distribution d'air

La boîte de distribution d'air est adaptée tant pour l'admission que pour
l'évacuation d'air. Cette boîte de distribution est dotée de plusieurs
connexions de Ø75 mm avec une connexion principale de Ø160
mm. Depuis la boîte de distribution d'air, des tuyaux flexibles peuvent
être distribués vers les différents espaces de la maison. Développé
spécialement pour le système de distribution d'air modulaire ; la solution
idéale pour la séparation et la distribution d'air entre l'unité de ventilation
(Ventilation Balance et/ou installation WTW) et la maison.

matériel: acier galvanisé

  
  
  
  

 

nr d'article nombre de
connexions

diamètre de
connexion

connexion
principale

largeur hauteur profondeur

25116004 4 75 mm 160 mm 400 mm 90 mm 200 mm
25116005 5 75 mm 160 mm 500 mm 90 mm 200 mm
25116006 6 75 mm 160 mm 600 mm 90 mm 200 mm
25116007 7 75 mm 160 mm 700 mm 90 mm 200 mm
25116008 8 75 mm 160 mm 800 mm 90 mm 200 mm
25116010 10 75 mm 160 mm 1000 mm 90 mm 200 mm
25116012 12 75 mm 160 mm 1200 mm 90 mm 200 mm
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Novuair

Boîte de distribution d'air

La boîte de distribution d'air est adaptée tant pour l'admission que pour
l'évacuation d'air. Cette boîte de distribution est dotée de plusieurs
connexions de Ø75 mm, réparties sur 2 rangs sur 1 côté, avec une
connexion principale de Ø160 mm. Depuis la boîte de distribution d'air,
des tuyaux flexibles peuvent être distribués vers les différents espaces
de la maison. Développé spécialement pour le système de distribution
d'air modulaire ; la solution idéale pour la séparation et la distribution d'air
entre l'unité de ventilation (Ventilation Balance et/ou installation WTW) et
la maison. Résistance à une température de -20 °C à 60 °C.

matériel: acier galvanisé

  
  
  
  

 

nr d'article nombre de
connexions

diamètre de
connexion

connexion
principale

largeur hauteur profondeur

25160100 10 75 mm 160 mm 500 mm 220 mm 300 mm
25160140 14 75 mm 160 mm 700 mm 220 mm 300 mm

Novuair

Boîte de distribution d'air

La boîte de distribution d'air est adaptée tant pour l'admission que pour
l'évacuation d'air. Cette boîte de distribution est dotée de plusieurs
connexions de Ø75 mm, réparties sur 2 rangs sur 1 côté, avec une
connexion principale de Ø160 mm. Depuis la boîte de distribution d'air,
des tuyaux flexibles peuvent être distribués vers les différents espaces
de la maison. Développé spécialement pour le système de distribution
d'air modulaire ; la solution idéale pour la séparation et la distribution d'air
entre l'unité de ventilation (Ventilation Balance et/ou installation WTW) et
la maison. Résistance à une température de -20 °C à 60 °C.

matériel: acier galvanisé

  
  
  
  

 

nr d'article nombre de
connexions

diamètre de
connexion

connexion
principale

largeur hauteur profondeur

25160101 10 75 mm 160 mm 500 mm 220 mm 300 mm
25160141 14 75 mm 160 mm 700 mm 220 mm 300 mm
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Novuair

Boîte de distribution d'air

La boîte de distribution d'air est adaptée tant pour l'admission que pour
l'évacuation d'air. Cette boîte de distribution est dotée de plusieurs
connexions de Ø75 mm, réparties sur 2 côtés, avec une connexion
principale de Ø160 mm. Depuis la boîte de distribution d'air, des tuyaux
flexibles peuvent être distribués vers les différents espaces de la maison.
Développé spécialement pour le système de distribution d'air modulaire ;
la solution idéale pour la séparation et la distribution d'air entre l'unité
de ventilation (Ventilation Balance et/ou installation WTW) et la maison.
Résistance à une température de -20 °C à 60 °C.

matériel: acier galvanisé

  
  
  
  

 

nr d'article nombre de
connexions

diamètre de
connexion

connexion
principale

largeur hauteur profondeur

25216010 10 75 mm 160 mm 500 mm 90 mm 200 mm
25216012 12 75 mm 160 mm 600 mm 90 mm 200 mm
25216014 14 75 mm 160 mm 700 mm 90 mm 200 mm

Novuair

Boîte de distribution d'air

La boîte de distribution d'air est adaptée tant pour l'admission que pour
l'évacuation d'air. Cette boîte de distribution est dotée de plusieurs
connexions de Ø75 mm, réparties sur 3 côtés, avec une connexion
principale de Ø160 mm. Depuis la boîte de distribution d'air, des tuyaux
flexibles peuvent être distribués vers les différents espaces de la maison.
Développé spécialement pour le système de distribution d'air modulaire ;
la solution idéale pour la séparation et la distribution d'air entre l'unité
de ventilation (Ventilation Balance et/ou installation WTW) et la maison.
Résistance à une température de -20 °C à 60 °C.

matériel: acier galvanisé

  
  
  
  

 

nr d'article nombre de
connexions

diamètre de
connexion

connexion
principale

largeur hauteur profondeur

25316006 6 75 mm 160 mm 200 mm 90 mm 200 mm
25316008 8 75 mm 160 mm 400 mm 90 mm 200 mm
25316010 10 75 mm 160 mm 400 mm 90 mm 300 mm
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Novuair

Boîte de distribution d'air

La boîte de distribution d'air est adaptée tant pour l'admission que pour
l'évacuation d'air. Cette boîte de distribution est dotée de plusieurs
connexions de Ø75 mm, réparties sur 3 côtés, avec une connexion
principale de Ø200 mm. Depuis la boîte de distribution d'air, des tuyaux
flexibles peuvent être distribués vers les différents espaces de la maison.
Développé spécialement pour le système de distribution d'air modulaire ;
la solution idéale pour la séparation et la distribution d'air entre l'unité
de ventilation (Ventilation Balance et/ou installation WTW) et la maison.
Résistance à une température de -20 °C à 60 °C.

matériel: acier galvanisé

  
  
  
  

 

nr d'article nombre de
connexions

diamètre de
connexion

connexion
principale

largeur hauteur profondeur

25320012 12 75 mm 200 mm 600 mm 90 mm 300 mm
25320014 14 75 mm 200 mm 800 mm 90 mm 300 mm
25320016 16 75 mm 200 mm 800 mm 90 mm 400 mm
25320018 18 75 mm 200 mm 1000 mm 90 mm 400 mm

Novuair

Boîte de distribution d'air

La boîte de distribution d'air est adaptée tant pour l'admission que pour
l'évacuation d'air. Cette boîte de distribution est dotée de plusieurs
connexions de Ø75 mm, réparties sur 4 côtés, avec une connexion
principale de Ø200 mm. Depuis la boîte de distribution d'air, des tuyaux
flexibles peuvent être distribués vers les différents espaces de la maison.
Développé spécialement pour le système de distribution d'air modulaire ;
la solution idéale pour la séparation et la distribution d'air entre l'unité
de ventilation (Ventilation Balance et/ou installation WTW) et la maison.
Résistance à une température de -20 °C à 60 °C.

matériel: acier galvanisé

  
  
  
  

 

nr d'article nombre de
connexions

diamètre de
connexion

connexion
principale

largeur hauteur profondeur

25420016 16 75 mm 200 mm 500 mm 90 mm 300 mm
25420018 18 75 mm 200 mm 600 mm 90 mm 300 mm
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Novuair

Boîte de plénum

La boîte de plénum est adaptée tant pour l'admission que pour
l'évacuation d'air. Cette boîte de distribution a un cours perpendiculaire
et est dotée de plusieurs connexions de Ø75 mm vers une connexion
principale de Ø100 - Ø125 ou Ø160 mm. Depuis la boîte de plénum, une
admission ou une évacuation peuvent être créées dans les différents
espaces de la maison et être connectées au système de distribution d'air
flexible. Développé spécialement pour le système de distribution d'air
modulaire ; la solution idéale pour la séparation et la distribution d'air
entre l'unité de ventilation (Ventilation Balance et/ou installation WTW) et
la maison. Résistance à une température de -20 °C à 60 °C.

matériel: acier galvanisé

  
  
  
  

 

nr d'article nombre de
connexions

diamètre de
connexion

connexion
principale

largeur hauteur profondeur

25500100 2 75 mm 100 mm 200 mm 90 mm 180 mm
25500125 2 75 mm 125 mm 200 mm 90 mm 180 mm
25500160 3 75 mm 160 mm 300 mm 90 mm 220 mm

Novuair

Boîte de plénum

Boîte de plénum pour grille de distribution d'air crée une admission
d'air dans les différents espaces de la maison qui sont connectés au
système de distribution d'air flexible. La boîte de plénum a un cours vers
différentes connexions de Ø75 mm afin d'assurer la capacité. Développé
spécialement pour le système de distribution d'air modulaire ; la solution
idéale pour la séparation et la distribution d'air entre l'unité de ventilation
(Ventilation Balance et/ou installation WTW) et la maison. Résistance à
une température de -20 °C à 60 °C.

matériel: acier galvanisé

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur diamètre de
connexion

nombre de
connexions

taille de
l'ouverture

25613001 310 mm 86 mm 80 mm 75 mm 2 295 x 86 mm
25615001 510 mm 86 mm 80 mm 75 mm 3 495 x 86 mm
25610001 1010 mm 86 mm 80 mm 75 mm 3 995 x 86 mm
25623001 310 mm 117 mm 70 mm 75 mm 3 295 x 102 mm
25625001 510 mm 117 mm 70 mm 75 mm 3 495 x 102 mm
25620001 1010 mm 117 mm 70 mm 75 mm 4 995 x 102 mm
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Novuair

Boîte de plénum

Boîte de plénum pour grille de distribution d'air crée une admission
d'air dans les différents espaces de la maison qui sont connectés au
système de distribution d'air flexible. La boîte de plénum a un cours
perpendiculaire vers différentes connexions de Ø75 mm afin d'assurer la
capacité. Développé spécialement pour le système de distribution d'air
modulaire ; la solution idéale pour la séparation et la distribution d'air
entre l'unité de ventilation (Ventilation Balance et/ou installation WTW) et
la maison. Résistance à une température de -20 °C à 60 °C.

matériel: acier galvanisé

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur diamètre de
connexion

nombre de
connexions

taille de
l'ouverture

25613002 310 mm 75 mm 124 mm 75 mm 2 295 x 58 mm
25615002 510 mm 75 mm 124 mm 75 mm 3 495 x 58 mm
25610002 1010 mm 75 mm 124 mm 75 mm 3 995 x 58 mm
25623002 310 mm 117 mm 124 mm 75 mm 3 295 x 102 mm
25625002 510 mm 117 mm 124 mm 75 mm 3 495 x 102 mm
25620002 1010 mm 117 mm 124 mm 75 mm 4 995 x 102 mm

Novuair

Grille de distribution d'air

Une grille de distribution en combinaison avec une boîte de plénum
crée une admission d'air dans les différents espaces de la maison qui
sont connectés au système de distribution d'air flexible. Développé
spécialement pour le système de distribution d'air modulaire ; la solution
idéale pour la séparation et la distribution d'air entre l'unité de ventilation
(Ventilation Balance et/ou installation WTW) et la maison. Résistance à
une température de -20 °C à 60 °C.

matériel: aluminium

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur largeur
(construction)

hauteur
(construction)

profondeur
(construction)

couleur

25601000 1036 mm 82 mm 1000 mm 60 mm 53 mm aluminium anodisé
25601300 336 mm 82 mm 300 mm 60 mm 53 mm aluminium anodisé
25601500 536 mm 82 mm 500 mm 60 mm 53 mm aluminium anodisé
25602000 1036 mm 125 mm 1000 mm 104 mm 53 mm aluminium anodisé
25602300 336 mm 125 mm 300 mm 104 mm 53 mm aluminium anodisé
25602500 536 mm 125 mm 500 mm 104 mm 53 mm aluminium anodisé
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Novuair

Amortisseur

Amortisseur réglable pour gérer tant l'admission que l'évacuation d'air,
connexion Ø75 mm. Développé spécialement pour le système de
distribution d'air modulaire ; la solution idéale pour la séparation et la
distribution d'air entre l'unité de ventilation (Ventilation Balance et/ou
installation WTW) et la maison. Résistance à une température de -20 °C
à 60 °C.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion diamètre extérieur longueur matériel

25900001 75 mm 80 mm 175 mm acier galvanisé

Novuair

Bouchon obturateur

Bouchon obturateur Ø75 mm pour la fermeture de tuyaux flexibles tant
pour l'admission que pour l'évacuation d'air. Développé spécialement
pour le système de distribution d'air modulaire ; la solution idéale pour
la séparation et la distribution d'air entre l'unité de ventilation (Ventilation
Balance et/ou installation WTW) et la maison.

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre de connexion couleur matériel

25900007 75 mm rouge plastique

Novuair

Bouchon obturateur

Bouchon obturateur Ø75 mm pour la fermeture de tant l'admission
que l'évacuation d'air dans la boîte de distribution d'air. Développé
spécialement pour le système de distribution d'air modulaire ; la solution
idéale pour la séparation et la distribution d'air entre l'unité de ventilation
(Ventilation Balance et/ou installation WTW) et la maison.

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre de connexion couleur matériel

25900008 75 mm rouge plastique
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Novuair

Joint torique

Joint torique spécialement développé pour le système de distribution d'air
modulaire.

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre extérieur diamètre intérieur matériel

25900006 79 mm 65 mm HDP

Novuair

Pièce de connexion

Pièce de connexion Ø75 mm pour la connexion de tuyaux flexibles tant
pour l'admission que pour l'évacuation d'air. Développé spécialement
pour le système de distribution d'air modulaire ; la solution idéale
pour la séparation et la distribution d'air entre l'unité de ventilation
(Ventilation Balance et/ou installation WTW) et la maison. Résistance à
une température de -20 °C à 60 °C.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion matériel

25900005 75 mm plastique

Novuair

Pièce de cours

Pièce de cours Ø125 mm à Ø75 mm concentrique pour tant l'admission
que l'évacuation d'air. Développé spécialement pour le système de
distribution d'air modulaire ; la solution idéale pour la séparation et la
distribution d'air entre l'unité de ventilation (Ventilation Balance et/ou
installation WTW) et la maison. Résistance à une température de -20 °C
à 60 °C.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de
connexion

nombre de
connexions

connexion principale longueur matériel

25900002 75 mm 1 125 mm 175 mm acier galvanisé
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Novuair

Pièce de cours

Pièce de cours Ø125 mm à Ø75 mm excentrique pour tant l'admission
que l'évacuation d'air. Développé spécialement pour le système de
distribution d'air modulaire ; la solution idéale pour la séparation et la
distribution d'air entre l'unité de ventilation (Ventilation Balance et/ou
installation WTW) et la maison. Résistance à une température de -20 °C
à 60 °C.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de
connexion

nombre de
connexions

connexion principale longueur matériel

25900003 75 mm 1 125 mm 175 mm acier galvanisé

Novuair

Pièce de cours

Pièce de cours Ø125 mm vers 2x Ø75 mm afin d'assurer la même
capacité tant pour l'admission que pour l'évacuation d'air. Développé
spécialement pour le système de distribution d'air modulaire ; la solution
idéale pour la séparation et la distribution d'air entre l'unité de ventilation
(Ventilation Balance et/ou installation WTW) et la maison. Résistance à
une température de -20 °C à 60 °C.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion nombre de connexions connexion principale matériel

25900004 75 mm 2 125 mm acier galvanisé

Bandes de ventilation

WEHA

Bande de ventilation

Bande de ventilation, aluminium extrusion, anodisé ou revêtement poudre
blanc RAL 9010. Flasque arrière (hauteur 15 mm) avec un agrippage
pour un montage solide.

matériel: aluminium

  
  
  
  

 
nr d'article largeur hauteur ouverture d'air couleur largeur

(construction)
hauteur
(construction)

286110006 1000 mm 60 mm 165 cm² aluminium anodisé 962 mm 45 mm



Ventilation

To
us

 le
s 

pr
od

ui
ts

continue... Page 83

nr d'article largeur hauteur ouverture d'air couleur largeur
(construction)

hauteur
(construction)

286110006 W 1000 mm 60 mm 165 cm² blanche 962 mm 45 mm
286110008 1000 mm 80 mm 247 cm² aluminium anodisé 962 mm 65 mm
286110008 W 1000 mm 80 mm 247 cm² blanche 962 mm 65 mm
286110010 1000 mm 100 mm 330 cm² aluminium anodisé 962 mm 85 mm
286110010 W 1000 mm 100 mm 330 cm² blanche 962 mm 85 mm
28612008 200 mm 80 mm 38 cm² aluminium anodisé 162 mm 65 mm
28612008 W 200 mm 80 mm 38 cm² blanche 162 mm 65 mm
28613008 300 mm 80 mm 67 cm² aluminium anodisé 262 mm 65 mm
28613008 W 300 mm 80 mm 67 cm² blanche 262 mm 65 mm
28613010 300 mm 100 mm 89 cm² aluminium anodisé 262 mm 85 mm
28613010 W 300 mm 100 mm 89 cm² blanche 262 mm 85 mm
28614006 400 mm 60 mm 63 cm² aluminium anodisé 362 mm 45 mm
28614006 W 400 mm 60 mm 63 cm² blanche 362 mm 45 mm
28614008 400 mm 80 mm 95 cm² aluminium anodisé 362 mm 65 mm
28614008 W 400 mm 80 mm 95 cm² blanche 362 mm 65 mm
28614008 ZW 400 mm 80 mm 95 cm² noir 362 mm 65 mm
28614010 400 mm 100 mm 127 cm² aluminium anodisé 362 mm 85 mm
28614010 W 400 mm 100 mm 127 cm² blanche 362 mm 85 mm
28614010 ZW 400 mm 100 mm 127 cm² noir 362 mm 85 mm
28615006 500 mm 60 mm 82 cm² aluminium anodisé 462 mm 45 mm
28615006 W 500 mm 60 mm 82 cm² blanche 462 mm 45 mm
28615008 500 mm 80 mm 95 cm² aluminium anodisé 462 mm 65 mm
28615008 W 500 mm 80 mm 95 cm² blanche 462 mm 65 mm
28615008 ZW 500 mm 80 mm 95 cm² noir 462 mm 65 mm
28615010 500 mm 100 mm 165 cm² aluminium anodisé 462 mm 85 mm
28615010 W 500 mm 100 mm 165 cm² blanche 462 mm 85 mm
28616008 600 mm 80 mm 143 cm² aluminium anodisé 562 mm 65 mm
28616008 W 600 mm 80 mm 143 cm² blanche 562 mm 65 mm
28616010 600 mm 100 mm 190 cm² aluminium anodisé 562 mm 85 mm
28616010 W 600 mm 100 mm 190 cm² blanche 562 mm 85 mm
28618006 800 mm 60 mm 133 cm² aluminium anodisé 762 mm 45 mm
28618006 W 800 mm 60 mm 133 cm² blanche 762 mm 45 mm
28618008 800 mm 80 mm 200 cm² aluminium anodisé 762 mm 65 mm
28618008 W 800 mm 80 mm 200 cm² blanche 762 mm 65 mm
28618010 800 mm 100 mm 266 cm² aluminium anodisé 762 mm 85 mm
28618010 W 800 mm 100 mm 266 cm² blanche 762 mm 85 mm

WEHA

Bande de ventilation

Bande de ventilation en acier inoxydable 304. Installation dans les plans
de travail au-dessus des radiateurs, dans les plinthes pour une ventilation
des appareils intégrés, des portes, etc. Montage partie arrière à l'aide de
4 broches lisses M4 x 20 mm.

matériel: Acier Inoxydable
AISI: 304

  
  
  
  

 

nr d'article distance entre-axe (trous
de montage)

ouverture d'air largeur hauteur

29614008 i 235 x 62 mm 95 cm² 400 mm 80 mm
29614010 i 235 x 82 mm 127 cm² 400 mm 100 mm
29615008 i 335 x 62 mm 124 cm² 500 mm 80 mm
29615010 i 335 x 82 mm 165 cm² 500 mm 100 mm
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nr d'article distance entre-axe (trous
de montage)

ouverture d'air largeur hauteur

29615013 i 335 x 112 mm 220 cm² 500 mm 130 mm

Papillons

WEHA

Papillon anti-feu

Les soupapes à papillon résistants au feu sont particulièrement adaptés
pour lutter contre un incendie dans des ouvertures des canaux de
ventilation ronds..PKI-C sont testés selon la norme EN 1366-2, le
classement de feu selon EN 13501-3 ISO avec production selon les
certificats de qualité ISO 9001 et ISO 14000.

spécifications :

- Résistance au feu : EI60S (minimum de 60 minutes selon NEN
6069:2012)
- Position de sécurité : Fermée
- Direction de l'air : Aléatoire
- Activation : Ressort anti-retour avec plomb fondu 72 °C
- Installation verticale : Dans des murs fixes : méthode à eau - mortier /
plâtre / béton. Dans des murs fixes / flexibles : Méthode sèche -
Rockwool + plaques de couvertures
- Installation horizontale : Dans des sols fixes : méthode à eau - mortier /
plâtre / béton. Méthode sèche - Rockwool + plaques de couverture
- Applications à l'intérieur Position-indication : Optionnel : position-
indication fermée / ouverte par minirupteur
- Entretien : Non

hauteur (boîte): 60 mm
matériel: échantillon

  
  
  
  

 

nr d'article type Diamètre de construction diamètre Hauteur (vanne)

20200754 PKI-100-C 98,5 mm 100 mm 27 mm
20200755 PKI-125-C 123,5 mm 125 mm 39,5 mm
20200756 PKI-150-C 148,5 mm 150 mm 52 mm
20200757 PKI-160-C 158,5 mm 160 mm 57 mm
20200758 PKI-180-C 178,5 mm 180 mm 67 mm
20200759 PKI-200-C 198,5 mm 200 mm 77 mm
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Ventilation double flux

Novuair

Filtre Panneau filtrant Z/Line carton

Duco DucoBox Energy Comfort Jeu de filtres G4

Jeu de filtres pour une unité Duco échangeur de chaleur type DucoBox
Energy Comfort avec classe de filtre G4.

Spécifications:

- 2 filtres échangeur de chaleur par jeu
Les filtres sont faciles à remplacer soi-même
Les filtres sont de la marque maison Novuair
Numéro d'article Duco: 0000-4547

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur épaisseur classe modèle

22200108 188 mm 450 mm 18 mm G4 Panneau filtrant Z/Line
carton

Novuair

Filtre Tissu filtrant

Zehnder WHR 930/950/960 jeu de filtres G3

Jeu de filtres adapté à un échangeur de chaleur de type Zehnder WHR
930 / 950 / 960 échangeur de chaleur avec classe de filtration G3.

Spécifications:

- 2 filtres échangeur de chaleur par jeu
- De Zehnder WHR 930 / 950 / 960 Les filtres échangeur de chaleur de
Novuair sont faciles à remplacer soi-même
- Note : insérer le modèle de couvercle

- Les filtres sont de la marque Novuair.

- Numéro d'article Zehnder: 006040120

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur classe modèle

22200109 200 mm 500 mm G3 Tissu filtrant
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Novuair

Filtre Panneau filtrant Z/Line carton

Zehnder ComfoAir Q 350 / 450 / 600 Jeu de filtres G4

Jeu de filtres adapté à une unité échangeur de chaleur Zehnder de type
ComfoAir Q 350 / 450 / 600 avec classe de filtre G4+G4.

Spécifications:

- 2 filtres échangeur de chaleur par jeu
- Zehnder ComfoAir Q 350 / 450 / 600 Les filtres sont faciles à changer
soi-même
- Les filtres sont de la marque Novuair.
- Numéro d'article Zehnder: 400502012

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur épaisseur classe modèle

22200110 160 mm 500 mm 23 mm G4 Panneau filtrant Z/Line
carton

Novuair

Filtre Filtre à grille

Brink Renovent Excellent 300 / 400 Jeu de filtres G3

Le jeu de filtres convient à une unité échangeur de chaleur de Brink type
Renovent Excellent 300 / 400 avec classe de filtre G3.

Spécifications:

- 2 filtres échangeur de chaleur par jeu
- Les filtres Brink Renovent Excellent 300 / 400 de Novuair sont faciles à
remplacer soi-même.
- Les filtres sont de la marque Novuair.
- Numéro d'article Brink : 531770+535014+580594

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur épaisseur classe modèle

22200111 185 mm 525 mm 5 mm G3 Filtre à grille
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Novuair

Filtre Panneau filtrant Z/Line carton

Duco DucoBox Energy Premium jeu de filtres G4

Jeu de filtres adapté à une unité échangeur de chaleur Duco DucoBox
Energy Premium avec classe de filtre G4.

Spécifications:

- 2 filtres échangeur de chaleur par jeu
- Les filtres Duco DucoBox Energy Premium sont faciles à remplacer soi-
même
- Les filtres sont de la marque maison Novuair

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur épaisseur classe modèle

22200112 175 mm 500 mm 20 mm G4 Panneau filtrant Z/Line
carton

Novuair

Filtre Panneau filtrant Z/Line carton

Zehnder ComfoAir E 300 / 400 Jeu de filtres G4 + G4

Jeu de filtres adapté à un échangeur de chaleur Zehnder de type
ComfoAir 300 / 400 avec classe de filtre G4+G4.

Spécifications:

- 2 filtres échangeur de chaleur par jeu
- Zehnder ComfoAir 300 / 400 Les filtres sont faciles à changer soi-même
- Les filtres sont de la marque Novuair.
- Numéro d'article Zehnder: 400508007 + 400502012

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur épaisseur classe modèle

22200113 160 mm 500 mm 23 mm G4 Panneau filtrant Z/Line
carton
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Novuair

Filtre Filtre à grille

Brink Renovent HR 250 / 325 Jeu de filtres G3

Jeu de filtres adapté à une station d'épuration de Brink type Renovent HR
250 / 325 (moyenne/grande) avec classe de filtre G3

Veuillez noter que ce produit est le modèle "sans dérivation" pour le Brink
Renovent HR 250 / 325. Veuillez vérifier les dimensions de vos filtres
pour le choix du modèle.

Spécifications:

- 2 filtres échangeur de chaleur par jeu
- Modèle sans dérivation
- Les filtres Brink Renovent HR 250 / 325 échangeur de chaleur de
Novuair sont faciles à remplacer soi-même.
- Les filtres sont de la marque maison Novuair
- Numéro d'article Brink : 531101+535001+580826

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur épaisseur classe modèle

22200114 237 mm 411 mm 5 mm G3 Filtre à grille

Novuair

Filtre Filtre à grille

Brink Renovent HR 250 / 325 jeu de filtres G3 avec dérivation

Jeu de filtres adapté à une unité échangeur de chaleur de Brink type
Renovent HR 250 / 325 (moyenne/grande) avec classe de filtre G3.

Veuillez noter que ce produit est le modèle "avec dérivation" pour le Brink
Renovent HR 250 / 325. Veuillez vérifier les dimensions de vos filtres
pour le choix du modèle.

Spécifications:

- 2 filtres échangeur de chaleur par jeu
- Modèle avec dérivation
- Les filtres Brink Renovent HR 250 / 325 échangeur de chaleur de
Novuair sont faciles à remplacer soi-même.
- Les filtres sont de la marque maison Novuair
- Numéro d'article Brink : 531286+535002+580545

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur épaisseur classe modèle

22200115 237 mm 495 mm 5 mm G3 Filtre à grille
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Novuair

Filtre Pleatpack

Itho HRU 3 BVF Jeu de filtres G4

Jeu de filtres adapté à un échangeur de chaleur Itho HRU 3 BVF avec
classe de filtre G4

Spécifications:

- 2 filtres échangeur de chaleur par jeu
- Les filtres Itho type HRU 3 BVF sont faciles à remplacer soi-même
- Les filtres sont de la marque maison Novuair
- Numéro d'article Itho: 545-4840 / 545-4210 / 545-4211 / 545-4220 /
545-4221 / 545-4225 / 545-4226 / 545-4227 / 545-4228 / 545-4235 /
545-4235S / 545-4236 / 545-4236S / 545-4237 / 545-4237S / 545-4238 /
545-4238S / 545-4246 / 545-4248 / 545-4256 / 545-4258 / 545-4265 /
545-4275

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur épaisseur classe modèle

22200116 180 mm 400 mm 18 mm G4 Pleatpack

Novuair

Filtre Panneau filtrant Z/Line synthétique

Buva EcoStream Jeu de filtres à gros grains 65%.

Jeu de filtres adapté à l'unité de traitement des eaux usées Buva
EcoStream avec classe de filtration ISO Grossier 65%

Spécifications:

- 2 filtres échangeur de chaleur par jeu
- Les filtres Duco DucoBox Buva EcoStream sont faciles à remplacer soi-
même
- Les filtres sont de la marque maison Novuair.
- Numéro d'article Buva: 2910010

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur épaisseur classe modèle

22200117 175 mm 495 mm 25 mm Grossière 65 %. Panneau filtrant Z/Line
synthétique
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Novuair

Filtre Panneau filtrant Z/Line métal

ComAir HRUC-E jeu de filtres G4.

Jeu de filtres adapté à un ComAir de type HRUC-E avec classe de filtre
G4.

Spécifications:

- 2 filtres échangeur de chaleur par jeu
- Les filtres ComAir HRUC-E sont faciles à changer soi-même
- Les filtres sont de la marque maison Novuair
- Numéro d'article ComAir: 130003

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur épaisseur classe modèle

22200118 160 mm 452 mm 25 mm G4 Panneau filtrant Z/Line
métal
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Détecteurs de fumée

FireHawk

Détecteur de fumée FHB10

FHB10 - détecteur de fumée photoélectrique/optique avec pile lithium 3V
intégrée, d'une durée de vie de 10 ans.
Réagit aux plus grosses particules de fumée issues du processus de
combustion et est donc très sensible pour détecter les feux qui couvent
lentement dans les couloirs, les chambres et les pièces à vivre.
Les alarmes intempestives sont évitées grâce à un logiciel spécial
et à la forme et au placement uniques de la chambre du capteur
dans le détecteur. Le FHB10 dispose d'un bouton de test extra large
et accessible, pour le test manuel des fonctions et la suppression
temporaire des signaux d'alarme et de défaut. Après l'installation, le
détecteur se met en marche automatiquement.

Spécifications :

- Pile au lithium intégrée non remplaçable d'une durée de 10 ans.
- Approuvé selon la norme EN14604:2005 et KOMO
- La chambre de détection en forme de X protège des insectes et limite
les fausses alarmes.
- Logiciel spécial permettant de détecter rapidement la fumée et d'éviter
les fausses alarmes.
- L'alimentation s'éteint/se met en marche automatiquement lorsque le
détecteur est dévissé de sa base.
- Indication LED rouge.
- Clignote toutes les minutes lorsque le détecteur fonctionne
correctement. La tension d'alimentation est présente.
- Indication de la tension faible de la batterie - Avertissement de fin de vie
(ELM). Le détecteur émet 1 bip par minute. Le détecteur étant doté d'une
batterie intégrée non remplaçable d'une durée de vie minimale de 10 ans,
vous devez remplacer l'ensemble du détecteur.
- Pause ELM. Un signal indiquant que le détecteur a atteint sa fin de vie
se produit généralement la nuit. L'appui sur le bouton de test retarde le
signal pendant 10 heures, ce qui permet au détecteur de maintenir sa
sécurité incendie pendant cette période.
- Bouton de test extra large pour tester facilement la batterie, la
sensibilité, l'électronique et la sirène.
- Signal d'alarme fort de 85 dB. Se restaure automatiquement lorsque la
situation dangereuse est supprimée.
- Installation simple. Matériel de montage inclus.
- Vérification des fausses alarmes. Une pression temporaire (pendant 10
minutes) sur le bouton de test supprime le signal sonore en cas d'alarme
non désirée. Le détecteur l'indique au moyen d'une LED clignotante (une
fois toutes les 12 secondes). Si la situation est suffisamment sûre par la
suite, le détecteur se réinitialise.
- Convient aux bâtiments et aux pièces mobiles à fonction résidentielle.
- Garantie de 10 ans sur le détecteur et la batterie

modèle (pile): CR2/3 8L (CR17335)
technique (pile): lithium
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nr d'article voltage diamètre durée de vie pile garantie hauteur

22000101 3 V 86 mm 10 ans 10 ans (batterie
incluse)

38 mm

FireAngel

Détecteur de fumée optique ST-620-BNL2T

FireAngel ST-620-BNL2T Optique (Thermoptek™) Détecteur de fumée
avec pile lithium de 10 ans.

La technologie Thermoptek innovatrice est une combinaison d'un
détecteur avec une chambre de senseurs optique et une détection
thermique. Le détecteur est destiné à détecter un feu à retardement
mais grâce au contrôle permanent de la température, le détecteur peut
également détecter un feu qui fait rage plus rapidement qu'un détecteur
standard. Les détecteurs Thermoptek sont "Toast Proof", de sorte que
vous puissiez les installer dans un espace qui est limitrophe de la cuisine
et où des vapeurs de cuisine peuvent pénétrer. Pas besoin d'ions qui
sont dangereux pour l'environnement. Le ST-620-BNL2T de FireAngel
est aussi doté d'une pile lithium non remplaçable avec une durée de
vie minimale de 10 ans. S'active automatiquement après le montage.
Une toute nouvelle plaque de montage universelle revue assure un
montage rapide et facile. Le détecteur est aussi doté d'un grand bouton
de test supplémentaire pour un test de fonction manuel et pour éteindre
temporairement des signaux d'alarme et de dérangement.

Spécifications :

- Une technologie Thermoptek avancée tant pour la détection de feu à
retardement que pour réagir rapidement en cas de feu qui fait rage grâce
au contrôle permanent de la température.
- Grand bouton de pause contre une alarme indésirable et un bouton de
test pour toutes les fonctions.
- Signal de pile presque vide durant 30 jours.
- Montage facile.
- Signal d'alarme fort 85 dB.
- BS EN 14604: 2005.
- Chambre de détection résistante aux insectes.
- Manuel en néerlandais compris.
- Doté d'une pile lithium Long Life (3V) avec une durée de vie minimale de
10 ans.
- Garantie de 10 ans sur le détecteur, pile comprise.

modèle (pile): CR2/3 8L (CR17335)
technique (pile): lithium

  
  
  
  

 

nr d'article voltage diamètre hauteur durée de vie pile connectable sans fil

21000180 3 V 130 mm 34 mm 10 ans non
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FireAngel

Détecteur de fumée optique WST-630-BNLT

Détecteur de fumée optique (Thermoptek™) connectable sans fil avec
une pile lithium 3 V fixe

La technologie Thermoptek innovatrice est la plus nouvelle combinaison
d'un détecteur avec une chambre de senseurs optique et une détection
thermique. Le détecteur est destiné à détecter un feu à retardement
mais grâce au contrôle permanent de la température, le détecteur peut
également détecter un feu qui fait rage plus rapidement qu'un détecteur
standard.
L'alimentation du WST-630-BNLT de FireAngel se fait par une pile lithium
3V non remplaçable ainsi qu'une pile lithium fixe pour le module W2
amovible. S'activent automatiquement après le montage. Grâce au
module W2-Module, le WST-630-BNLT peut être facilement connecté
sans fil avec d'autres produits WI-SAFE2, tant alimenté par pile que à
l'aide de 230V. Une toute nouvelle plaque de montage universelle revue
assure un montage rapide et facile et le détecteur est doté d'un grand
bouton de test supplémentaire pour un test de fonction manuel et pour
éteindre temporairement les signaux d'alarme et de dérangement,

Spécifications :

- Facilement connectable sans fil à l'aide de Module WI-SAVE 2 avec
signal RF
- Une technologie Thermoptek pour tant une détection d'un feu à
retardement que pour une réaction plus rapide lors d'un feu qui fait rage
grâce à un contrôle permanent de la température
- Grand bouton de pause contre des alertes indésirables et un bouton de
test pour toutes les fonctions
- Garantie de 5 ans

modèle (pile): CR2/3 8L (CR17335)
technique (pile): lithium
connectable sans fil: oui

  

  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage

21000181 131 mm 41 mm 3 V
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FireAngel

Détecteur de fumée optique ST-622-BNLT

Le détecteur de fumée FireAngel ST-622-BNLT P-Line équipé de la
technologie de senseurs Thermoptek™ de 2ème génération, combine les
plus nouvelles techniques optiques et thermiques. Et par conséquent un
temps de réaction plus rapide lors de la détection d'un feu à retardement
mais aussi lors d'un feu qui fait rage, moins de risque de 'fausse alarme'.
Le détecteur de fumée est doté d'une pile Panasonic scellée, ce qui
permet des performances haut de gamme et une fiabilité de 100%.

Spécifications :

- Pile Panasonic intégrée
- Technologie Thermoptek de 2ème génération (méthode de détection
thermo optique).
- Grand bouton central pour la fonction de test manuelle et pour éteindre
temporairement l'alarme et les signaux de panne (Smart Silence).
- Protection anti-vol.
- Fonction ‘Sleep Easy’ pour éteindre un message d'erreur pendant 8
heures.
- Diagnostique complète via le câble USB.
- 10 ans de garantie du constructeur tant pour le détecteur de fumée que
pour la pile.

modèle (pile): CR2
technique (pile): lithium

  

  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage durée de vie pile

21000180 P 130 mm 34 mm 3 V 10 ans

FireAngel

Détecteur de fumée optique SB5-INT

Le détecteur de fumée est doté d'une pile alcalin 9V, grâce aux
techniques les plus récentes, cette pile a une durée de vie de 5 ans.

Spécifications :

- Doté d'une pile alcalin 1 x 9V DC remplaçable.
- Senseur optique pour la détection précoce depuis toutes les directions.
- Grand bouton central pour le test de fonction manuel et pour éteindre
temporairement l'alarme et les signaux de dérangement (Smart Silence).
- Smart Silence - permet d'éteindre l'alarme pendant 8 minutes au
maximum en cas de fausse alarme.
- Signal de pile bas.
- Garantie du constructeur de 5 ans, pile non comprise.
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nr d'article diamètre hauteur voltage durée de vie pile modèle (pile) technique (pile)

21000080 90 mm 35 mm 9 V 5 ans 6LR61 alcalin

FireAngel

Détecteur de fumée optique ST-630-INT

Détecteur de fumée optique (Thermoptek™) avec une pile lithium 3 V fixe

La technologie Thermoptek innovatrice est la plus nouvelle combinaison
d'un détecteur avec une chambre de senseurs optique et une détection
thermique. Le détecteur est destiné à détecter un feu à retardement
mais grâce au contrôle permanent de la température, le détecteur peut
également détecter un feu qui fait rage plus rapidement qu'un détecteur
standard.
Le ST-630-INT de FireAngel peut optionnellement aussi être doté d'un
module Wi-Safe2-, Z-WAVE ou ZigBee. De cette manière le ST-630-
INT est facilement connectable sans fil avec d'autres produits. Une toute
nouvelle plaque de montage universelle revue assure un montage rapide
et facile et le détecteur est doté d'un grand bouton de test supplémentaire
pour un test de fonction manuel et pour éteindre temporairement les
signaux d'alarme et de dérangement.

Spécifications :

- Détecteur de fumée pour Wi-Safe2, Z-Wave Plus et ZigBee.
- Une technologie Thermoptek pour tant une détection d'un feu à
retardement que pour une réaction plus rapide lors d'un feu qui fait rage
grâce à un contrôle permanent de la température.
- Grand bouton de pause contre des alertes indésirables et un bouton de
test pour toutes les fonctions.
- Équipé d'une pile Long Life lithium (3V) avec une durée de vie minimale
de 10 ans.
- Garantie de 10 ans

modèle (pile): CR2/3 8L (CR17335)
technique (pile): lithium

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage connectable sans fil garantie

21000081 131 mm 41 mm 3 V optionnel 10 ans
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FireAngel

Détecteur de fumée optique ST-625-EUT

Le détecteur de fumée est équipé de la technologie de senseurs
Thermoptek™ de 2ème génération, combine les plus nouvelles
techniques optiques et thermiques. Et par conséquent un temps de
réaction plus rapide lors de la détection d'un feu à retardement mais
aussi lors d'un feu qui fait rage, moins de risque de 'fausse alarme'.
Un détecteur de fumée Thermoptek a une durée de vie minimale de
dix ans et est le premier choix des pompiers, de copropriétés et de
compagnies d'assurance. Le détecteur de fumée est équipé de 2 piles AA
interchangeables pour l'alimentation.

Spécifications :

- Doté de 2x 1,5V piles AA.
- Technologie Thermoptek de 2ème génération (méthode de détection
thermo optique).
- Grand bouton central pour la fonction de test manuelle et pour éteindre
temporairement l'alarme et les signaux de panne (Smart Silence).
- Protection anti-vol.
- Fonction ‘Sleep Easy’ pour éteindre un message d'erreur pendant 8
heures.
- Garantie du constructeur pendant 5 ans, piles non comprises.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage durée de vie pile modèle (pile) technique (pile)

21000082 107 mm 34 mm 3 V 1 ans LR06 alcalin

AngelEye by FireAngel

Détecteur de fumée optique SB5-AE-BNLR

Le détecteur de fumée est doté d'une pile alcalin 9V, grâce aux
techniques les plus récentes, cette pile a une durée de vie de 5 ans.

Spécifications :

- Doté d'une pile alcalin 1 x 9V DC remplaçable.
- Senseur optique pour la détection précoce depuis toutes les directions.
- Grand bouton central pour le test de fonction manuel et pour éteindre
temporairement l'alarme et les signaux de dérangement (Smart Silence).
- Smart Silence - permet d'éteindre l'alarme pendant 8 minutes au
maximum en cas de fausse alarme.
- Signal de pile bas.
- Garantie du constructeur de 5 ans, pile non comprise.
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nr d'article diamètre hauteur voltage durée de vie pile modèle (pile) technique (pile)

21000480 90 mm 35 mm 9 V 5 ans 6LR61 alcalin

AngelEye by FireAngel

Détecteur de fumée optique SB5-TP-AE-BNLR

Le détecteur de fumée duo-pack AngelEye by FireAngel SB5-TP-AE-
BNLR est doté d'une pile alcalin 9V, grâce aux techniques les plus
récentes, la pile a une durée de vie de 5 ans.

Spécifications :

- Version twinpack duo.
- Détecteur de fumée optique.
- pile 9V remplaçable.
- Grand bouton de test central.
- Smart silence qui permet de, en cas d'une notification indésirable, de
mettre sur pause le détecteur de fumée jusqu'à 8 minutes. En cas de
détection de fumée, le détecteur de fumée déclenchera quand même.
- Garantie de 5 ans.
- Durée de vie 10 ans.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage durée de vie pile modèle (pile) technique (pile)

21000480 TP 90 mm 35 mm 9 V 5 ans 6LR61 alcalin
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FireAngel

Détecteur de fumée optique ZST-630-EUT

Détecteur de fumée optique (Thermoptek™) connectable sans fil avec
une pile lithium 3V et un module Z-Wave Plus.

La technologie Thermoptek innovatrice est la plus nouvelle combinaison
d'un détecteur avec une chambre de senseurs optique et une détection
thermique. Le détecteur est destiné à détecter un feu à retardement
mais grâce au contrôle permanent de la température, le détecteur peut
également détecter un feu qui fait rage plus rapidement qu'un détecteur
standard. Afin d'éviter une fausse alarme, ce nouveau détecteur est
"Toast Proof", de sorte que vous puissiez les installer dans un espace
qui est limitrophe de la cuisine et où des éventuelles vapeurs de cuisine
peuvent pénétrer. Le ZST-630-EUT de FireAngel est doté d'une pile
lithium non remplaçable avec une durée de vie minimale de 10 ans,
s'active automatiquement après le montage. En plus, le ZST-630-EUT
est équipé d'un module Z-Wave Plus certifié et doté de fonctions et de
larges possibilités, facile et rapide à connecter sans fil au contrôleur
de domotiques Z-Wave Plus. Une toute nouvelle plaque de montage
universelle revue assure un montage rapide et facile et le détecteur est
doté d'un grand bouton de test supplémentaire pour un test de fonction
manuel et pour éteindre temporairement les signaux d'alarme et de
dérangement,
Spécifications :
Connectable sans fil à l'aide de Module Z-Wave Plus.

- Une technologie Thermoptek avancée tant pour la détection d'un feu à
retardement que pour réagir rapidement lors d'un feu qui fait rage, et ce
grâce au contrôle permanent de la température.
- Grand bouton central pour le test de fonction manuel et pour éteindre
temporairement des signaux d'alarme et de dérangement.
- Smart Silence met sur pause tous les détecteurs de fumée et de chaleur
sans fil et diminue la sensibilité pendant 10 minutes maximum.
- Garantie de 10 ans sur le détecteur et de 2 ans sur le module z-wave
(pile non comprise).

  
  
  
  

 

nr d'article protocole de
communication

diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile)

21000217 Z-Wave 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L
(CR17335)

lithium
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AngelEye by FireAngel

Détecteur de fumée optique ST-620-BNL2T

AngelEye by FireAngel ST-AE- 620-BNLR Optique (Thermoptek™)
Détecteur de fumée avec pile lithium de 10 ans.

La technologie Thermoptek innovatrice est une combinaison d'un
détecteur avec une chambre de senseurs optique et une détection
thermique. Le détecteur est destiné à détecter un feu à retardement
mais grâce au contrôle permanent de la température, le détecteur peut
également détecter un feu qui fait rage plus rapidement qu'un détecteur
standard. Les détecteurs Thermoptek sont "Toast Proof", de sorte que
vous puissiez les installer dans un espace qui est limitrophe de la cuisine
et où des vapeurs de cuisine peuvent pénétrer. Pas besoin d'ions qui
sont dangereux pour l'environnement. Le ST-AE-620-BNLR de AngelEye
by FireAngel est aussi doté d'une pile lithium non remplaçable avec une
durée de vie minimale de 10 ans. S'active automatiquement après le
montage. Une toute nouvelle plaque de montage universelle revue assure
un montage rapide et facile. Le détecteur est aussie doté d'un grand
bouton de test supplémentaire pour un test de fonction manuel et pour
éteindre temporairement des signaux d'alarme et de dérangement.

Spécifications :

- Une technologie Thermoptek avancée tant pour la détection de feu à
retardement que pour réagir rapidement en cas de feu qui fait rage grâce
au contrôle permanent de la température.
- Grand bouton de pause contre une alarme indésirable et un bouton de
test pour toutes les fonctions.
- Signal de pile presque vide durant 30 jours.
- Montage facile.
- Signal d'alarme fort 85 dB.
- BS EN 14604: 2005.
- Chambre de détection résistante aux insectes.
- Manuel en néerlandais compris.
- Doté d'une pile lithium Long Life (3V) avec une durée de vie minimale de
10 ans.
- Garantie de 10 ans sur le détecteur, pile comprise.

connectable sans fil: non

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage durée de vie pile modèle (pile) technique (pile)

21000481 130 mm 34 mm 3 V 10 ans CR2/3 8L
(CR17335)

lithium
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AngelEye by FireAngel

Détecteur de fumée optique WST-AE-630-BNLR

Détecteur de fumée optique (Thermoptek™) connectable sans fil avec
une pile lithium 3 V fixe

La technologie Thermoptek innovatrice est la plus nouvelle combinaison
d'un détecteur avec une chambre de senseurs optique et une détection
thermique. Le détecteur est destiné à détecter un feu à retardement
mais grâce au contrôle permanent de la température, le détecteur peut
également détecter un feu qui fait rage plus rapidement qu'un détecteur
standard. Afin d'éviter une fausse alarme, ce nouveau détecteur est
"Toast Proof", de sorte que vous puissiez les installer dans un espace
qui est limitrophe de la cuisine et où des éventuelles vapeurs de cuisine
peuvent pénétrer.
Le WST-AE-630-BNLR de AngelEye by FireAngel est aussi doté de
piles lithium non remplaçables (une pour l'alimentation et une autre pour
le signal sans fil) avec une durée de vie minimale de 10 ans. S'active
automatiquement après le montage. En plus, le WST-AE-630-BNLR
peut être facilement connecté sans fil avec d'autres produits WI-SAFE2,
tant alimenté par pile que à l'aide de 230V. Une toute nouvelle plaque
de montage universelle revue assure un montage rapide et facile et le
détecteur est doté d'un grand bouton de test supplémentaire pour un test
de fonction manuel et pour éteindre temporairement les signaux d'alarme
et de dérangement

Spécifications :

- Facilement connectable sans fil à l'aide de Module WI-SAVE 2 avec
signal RF
- Une technologie Thermoptek pour tant une détection d'un feu à
retardement que pour une réaction plus rapide lors d'un feu qui fait rage
grâce à un contrôle permanent de la température
- Grand bouton de pause contre des alertes indésirables et un bouton de
test pour toutes les fonctions
- Équipé de 2 piles Long Life lithium (3V) avec une durée de vie minimale
de 10 ans.

connectable sans fil: oui

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage durée de vie pile modèle (pile) technique (pile)

21000482 131 mm 41 mm 3 V 10 ans CR2/3 8L
(CR17335)

lithium
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FireAngel

Détecteur de fumée optique ST-630-DET

Détecteur de fumée optique (Thermoptek™) avec une pile lithium 3 V fixe

La technologie Thermoptek innovatrice est la plus nouvelle combinaison
d'un détecteur avec une chambre de senseurs optique et une détection
thermique. Le détecteur est destiné à détecter un feu à retardement
mais grâce au contrôle permanent de la température, le détecteur peut
également détecter un feu qui fait rage plus rapidement qu'un détecteur
standard.
Le ST-630-INT de FireAngel peut optionnellement aussi être doté d'un
module Wi-Safe2-, Z-WAVE ou ZigBee. De cette manière le ST-630-
DET est facilement connectable sans fil avec d'autres produits. Une toute
nouvelle plaque de montage universelle revue assure un montage rapide
et facile et le détecteur est doté d'un grand bouton de test supplémentaire
pour un test de fonction manuel et pour éteindre temporairement les
signaux d'alarme et de dérangement.
Spécifications :

- Détecteur de fumée adapté pour Wi-Safe2, ZW-Wave et ZigBee.
- Une technologie Thermoptek pour tant une détection d'un feu à
retardement que pour une réaction plus rapide lors d'un feu qui fait rage
grâce à un contrôle permanent de la température.
- Grand bouton de pause contre des alertes indésirables et un bouton de
test pour toutes les fonctions.
- Équipé d'une pile Long Life lithium (3V) avec une durée de vie minimale
de 10 ans.
- Garantie de 10 ans
- La différence de ST-630-DET par rapport à ST-630-INT est le manque
d'un signal (lampe LED) visuel intermittent (une fois / 45 sec.), idéal pour
une installation dans la chambre à coucher.

technique (pile): lithium

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) connectable sans
fil

garantie

21000081-DET 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L
(CR17335)

optionnel 10 ans
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FireAngel

Détecteur de fumée optique WST-630-DET & W2-MODULE
P-line

Détecteur de fumée optique (Thermoptek™) connectable sans fil avec
une pile lithium 3 V fixe

La technologie Thermoptek innovatrice est la plus nouvelle combinaison
d'un détecteur avec une chambre de senseurs optique et une détection
thermique. Le détecteur est destiné à détecter un feu à retardement
mais grâce au contrôle permanent de la température, le détecteur peut
également détecter un feu qui fait rage plus rapidement qu'un détecteur
standard.
L'alimentation du WST-630-DET de FireAngel se fait par une pile lithium
3V non remplaçable ainsi qu'une pile lithium fixe pour le module W2
amovible. S'activent automatiquement après le montage. Grâce au
module W2-Module, le WST-630-DET peut être facilement connecté sans
fil avec d'autres produits WI-SAFE2, tant alimenté par pile que à l'aide de
230V. Une toute nouvelle plaque de montage universelle revue assure
un montage rapide et facile et le détecteur est doté d'un grand bouton
de test supplémentaire pour un test de fonction manuel et pour éteindre
temporairement les signaux d'alarme et de dérangement,

Spécifications :

- Facilement connectable sans fil à l'aide de Module WI-SAVE 2 avec
signal RF
- Une technologie Thermoptek pour tant une détection d'un feu à
retardement que pour une réaction plus rapide lors d'un feu qui fait rage
grâce à un contrôle permanent de la température
- Grand bouton de pause contre des alertes indésirables et un bouton de
test pour toutes les fonctions
- La différence de ST-630-DET par rapport à ST-630-INT est le manque
d'un signal (lampe LED) visuel intermittent (une fois / 45 sec.), idéal pour
une installation dans la chambre à coucher.

technique (pile): lithium

  

  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) connectable sans fil

21000181-DET 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) oui
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FireAngel

Détecteur de fumée optique ST-622-INT

Le détecteur de fumée FireAngel ST-622-INT équipé de la technologie de
senseurs Thermoptek™ de 2ème génération, combine les plus nouvelles
techniques optiques et thermiques. Et par conséquent un temps de
réaction plus rapide lors de la détection d'un feu à retardement mais
aussi lors d'un feu qui fait rage, moins de risque de 'fausse alarme'. Le
détecteur de fumée est doté d'une pile Panasonic scellée, ce qui permet
des performances haut de gamme et une fiabilité de 100%.

Spécifications :

- Pile Panasonic intégrée.
- Technologie Thermoptek de 2ème génération (Méthode de détection
thermo-optique).
- Grand bouton central pour le test de fonction manuel et pour éteindre
temporairement les signaux de dérangement et d'alarme (Smart Silence).
- Protection anti-vol.
- Fonction ‘Sleep Easy’ pour éteindre un signal d'erreur pendant 8 heures.
- Diagnostique complète via câble USB.
- Garantie du constructeur pendant 10 ans, tant sur le détecteur de fumée
que sur la pile.p

technique (pile): lithium

  

  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage durée de vie pile modèle (pile)

21000243 130 mm 34 mm 3 V 10 ans CR2
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FireAngel

Détecteur de fumée optique ST-630-INT & W2-MODULE P-
line

Détecteur de fumée optique (Thermoptek™) connectable sans fil avec
une pile lithium 3 V fixe

La technologie Thermoptek innovatrice est la plus nouvelle combinaison
d'un détecteur avec une chambre de senseurs optique et une détection
thermique. Le détecteur est destiné à détecter un feu à retardement
mais grâce au contrôle permanent de la température, le détecteur peut
également détecter un feu qui fait rage plus rapidement qu'un détecteur
standard.
ST-630-INT en combinaison avec le module W2-Module peut être
facilement connecté sans fil avec d'autres produits WI-SAFE2, tant
alimenté par pile que à l'aide de 230V. Une toute nouvelle plaque de
montage universelle revue assure un montage rapide et facile et le
détecteur est doté d'un grand bouton de test supplémentaire pour un test
de fonction manuel et pour éteindre temporairement les signaux d'alarme
et de dérangement

Spécifications :

- Facilement connectable sans fil à l'aide de Module WI-SAVE 2 avec
signal RF
- Une technologie Thermoptek pour tant une détection d'un feu à
retardement que pour une réaction plus rapide lors d'un feu qui fait rage
grâce à un contrôle permanent de la température
- Grand bouton de pause contre des alertes indésirables et un bouton de
test pour toutes les fonctions

modèle (pile): CR2/3 8L (CR17335)
technique (pile): lithium

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage connectable sans fil

21000081 + 131 mm 41 mm 3 V oui
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FireAngel

Détecteur de fumée optique ST-622-DET

Le détecteur de fumée FireAngel ST-622-DET P-Line équipé de la
technologie de senseurs Thermoptek™ de 2ème génération, combine les
plus nouvelles techniques optiques et thermiques. Et par conséquent un
temps de réaction plus rapide lors de la détection d'un feu à retardement
mais aussi lors d'un feu qui fait rage, moins de risque de 'fausse alarme'.
Le détecteur de fumée est doté d'une pile Panasonic scellée, ce qui
permet des performances haut de gamme et une fiabilité de 100%.

Spécifications :

- Pile Panasonic intégrée
- Technologie Thermoptek de 2ème génération (méthode de détection
thermo optique).
- Grand bouton central pour la fonction de test manuelle et pour éteindre
temporairement l'alarme et les signaux de panne (Smart Silence).
- Protection anti-vol.
- Fonction ‘Sleep Easy’ pour éteindre un message d'erreur pendant 8
heures.
- Diagnostique complète via le câble USB.
- 10 ans de garantie du constructeur tant pour le détecteur de fumée que
pour la pile.
- La différence de ST-622-DET par rapport à ST-622-BNLT / ST-622-INT
est le manque d'un signal (lampe LED) visuel intermittent (une fois / 45
sec.), idéal pour une installation dans la chambre à coucher.

modèle (pile): CR2
technique (pile): lithium

  

  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage durée de vie pile

21000180-DET 130 mm 34 mm 3 V 10 ans
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FireAngel

Détecteur de fumée optique FA6120-INT

Le détecteur de fumée optique FireAngel FA6120-INT avec pile au lithium
10 ans.
Le remplacement parfait pour le détecteur de fumée FireAngel ST-620-
BNL2T. Ce détecteur de fumée s'adapte à la plaque de montage existante
ou peut être facilement installé avec la plaque de montage et les 2 vis
fournies.

Spécifications:

- Détecteur de fumée optique avec pile au lithium.
- Grand bouton central pour le test manuel des fonctions et la
suppression temporaire des signaux d'alarme et d'erreur.
- Dormez tranquille - mettez en pause le signal de batterie vide pendant 8
heures maximum.
- Le voyant de veille (ROUGE) clignote toutes les 40 secondes pour
confirmer que le détecteur est en marche.

- Avertissement lorsque la batterie est faible.
- Signal d'alarme fort de 85 dB.
- Convient aux caravanes, aux camping-cars et aux maisons de
vacances.
- Installation facile - matériel de fixation inclus.
- Fonction unique de test silencieux. Test discret à un volume moindre par
rapport aux détecteurs de fumée standard.

garantie: 5 ans (incluse batterie)

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage durée de vie pile technique (pile) modèle (pile)

21000180 Q 118,1 mm 31,5 mm 3 V 10 ans lithium CR123A
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FireAngel

Détecteur de fumée optique FA6115-INT

Le détecteur de fumée optique FA6115-INT avec piles remplaçables. Le
détecteur de fumée est alimenté par deux piles AA remplaçables.

Spécifications:

- 2 piles alcalines remplaçables AA.
- Dormez tranquille - le signal de batterie faible peut être supprimé
pendant 8 heures.
- Le voyant de veille (ROUGE) clignote toutes les 40 secondes pour
confirmer que le détecteur est en marche.

- Avertissement lorsque la batterie est faible.
- Signal d'alarme fort de 85 dB.
- Convient aux caravanes, aux camping-cars et aux maisons de
vacances.
- Installation facile - matériel de fixation inclus.
- Fonction unique de test silencieux. Test discret à un volume moindre par
rapport aux détecteurs de fumée standard.
- Garantie du fabricant de 5 ans, hors piles.

garantie: 5 ans (hors batterie)

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile)

21000096 118,1 mm 31,5 mm 3 V 6LR61 alcalin
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Thuislink

Détecteur de fumée optique TLB-10

Détecteur de fumée optique Thuislink TLB-10 avec batterie au lithium 10
ans. Réagit aux plus grosses particules de fumée issues du processus de
combustion et est donc très sensible pour détecter les feux qui couvent
lentement dans les couloirs, les chambres et les pièces à vivre. Les
alarmes indésirables sont évitées grâce à un logiciel spécial et à la forme
et à l'emplacement uniques de la chambre du capteur dans le détecteur.
Le TLB-10 dispose d'un bouton de test extra large et accessible, pour
le test manuel des fonctions et la suppression temporaire des signaux
d'alarme et de défaut. Après l'installation, le détecteur se met en marche
automatiquement.

Spécifications:

- Équipé d'une batterie au lithium non remplaçable
- La chambre de détection en forme de X protège contre les insectes.
- Bouton de test et de pause extra large.
- Indication par LED.
- Signal d'alarme fort de 85dB.

- Indicateur de batterie faible
- Silence d'alarme : suppression du signal d'alarme

- Technologie TSE : réduction des fausses alarmes tout en maintenant un
niveau de sécurité maximal.
la détection de la fumée et du feu.

- Matériel de fixation inclus
- Certifié conformément à
EN14604:2005

garantie: 10 ans (batterie incluse)

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile)

21000093 86 mm 38 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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Thuislink

Détecteur de fumée optique TLB-155

Détecteur de fumée optique Thuislink TLB-155 avec piles remplaçables.
Le détecteur de fumée est alimenté par 2 piles AAA remplaçables. Réagit
aux plus grosses particules de fumée issues du processus de combustion
et est donc très sensible pour détecter les feux qui couvent lentement
dans les couloirs, les chambres et les pièces à vivre.

Spécifications:

- Équipé de 2 piles AAA remplaçables.
- bouton de test et de pause

- Affichage LED.
- Signal d'alarme fort de 85dB.

- Silence d'alarme : suppression du signal d'alarme.

garantie: 5 ans (hors batterie)

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile)

21000094 35 mm 38 mm 3 V LR03 alcalin
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Hekatron

Détecteur de fumée optique Genius Plus X-INT

GENIUS Plus-INT

Le détecteur de fumée autonome intelligent Genius Plus pour une qualité
et une fiabilité éprouvées. Avec plus de 10 ans d'expérience, le Genius
Plus offre les derniers développements en matière de gestion de la
batterie et de l'énergie pour une optimisation de la consommation et de
la capacité, pour encore plus de fiabilité et de durabilité afin de répondre
aux besoins changeants des clients et aux influences extérieures. Tous
les détecteurs de fumée Genius Plus peuvent être facilement lus via un
smartphone et sont certifiés EN14604, Vds et Q-label.

Spécifications:

- Le gagnant d'un test multiple parmi les organisations de consommateurs
- Les derniers développements en matière de gestion des batteries et de
l'énergie
- Fréquence d'alarme optimisée pour les jeunes et les moins jeunes
- Durée de vie du capteur et de la batterie de 10 ans
- Smartsonic, Diagnostic avec smartphone
- Convient aux chambres à coucher (pas de LED clignotant la nuit)
- Ruban de fixation inclus pour une installation rapide et sans outil
- Certifié EN14604, Vds et Q-label
- EAN 4260432551907
- Garantie 5 ans

durée de vie pile: 10 ans
technique (pile): lithium
modèle (pile): Li-SOCl2

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur Poids voltage

21000600 104 mm 48 mm 210 g 3,6 V
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Hekatron

Détecteur de fumée optique Genius Plus X-INT

GENIUS Plus-X-INT

Le détecteur de fumée intelligent Genius Plus X pour une qualité et une
fiabilité éprouvées. Extensible en option avec le module radio Standard
X et Pro X pour une communication sans fil avec plusieurs détecteurs
de fumée et accessoires dans un réseau. Le nouveau Genius Plus X a
été perfectionné grâce à l'expérience de 10 ans de Genius. La gestion
de l'énergie a été entièrement repensée et adaptée de la manière la plus
cohérente possible à l'évolution rapide des besoins des clients et des
influences extérieures. La capacité a été considérablement augmentée.
D'autres optimisations concernent la convivialité, la durabilité et la fiabilité.
Tous les détecteurs de fumée Genius Plus et Plus X peuvent être lus
confortablement à l'aide d'un smartphone et portent le sceau de contrôle
VdS/Q.

Spécifications:

- Le gagnant d'un test multiple parmi les organisations de consommateurs
- Les derniers développements en matière de gestion des batteries et de
l'énergie
- Fréquence d'alarme optimisée pour les jeunes et les moins jeunes
- Durée de vie du capteur et de la batterie de 10 ans
- Smartsonic, Diagnostic avec smartphone
- Convient aux chambres à coucher (pas de LED clignotant la nuit)
- Ruban de fixation inclus pour une installation rapide et sans outil
- EN14604 VdS/Q label
- EAN 4260432551914
- Garantie 5 ans
- Extension optionnelle avec les modules radio Basic X et Pro X :
possibilités de communication avec d'autres détecteurs de fumée et
garantie d'une alarme la plus précoce possible, même dans les grands
bâtiments à plusieurs étages
- Communication sans fil optionnelle avec Genius Port en combinaison
avec les modules radio Basis X et Pro X, offrant des possibilités étendues
d'alarme et de gestion à distance grâce aux applications (Genius Home,
Pro et Control) et à la plateforme Genius Web

technique (pile): lithium
modèle (pile): Li-SOCl2

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur Poids durée de vie pile

21000601 104 mm 48 mm 210 g 3,6 V 10 ans
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FireAngel

Détecteur de fumée optique

Détecteur de fumée 230V avec technologie Thermoptek

La technologie Thermoptek innovatrice est la plus nouvelle combinaison
d'un détecteur avec une chambre de senseurs optique et une détection
thermique. Le détecteur est destiné à détecter un feu à retardement
mais grâce au contrôle permanent de la température, le détecteur peut
également détecter un feu qui fait rage plus rapidement qu'un détecteur
standard. Les deux types le SM-F-1EU et le WSM-F-1EU de FireAngel
sont dotés d'une pile de réserve lithium et s'active automatiquement
en cas d'une panne d'électricité. En plus, le WSM-F-1EU peut être
facilement connecté sans fil à l'aide de Wi-safe2 avec d'autres détecteurs
de fumée, de chaleur et de monoxyde de carbone FireAngel dans un
réseau, tant alimenté par le réseau que par pile. Une toute nouvelle
plaque de montage universelle revue assure un montage rapide et facile
et le détecteur est doté d'un grand bouton de test supplémentaire pour
un test de fonction manuel et pour éteindre temporairement les signaux
d'alarme et de dérangement,

Spécifications :

- Une technologie Thermoptek pour tant une détection d'un feu à
retardement que pour une réaction plus rapide lors d'un feu qui fait rage
grâce à un contrôle permanent de la température
- Doté d'une pile de réserve lithium Long Life (3V)
- Le type WSM-F-1EU peut être connecté sans fil jusqu'à 50 détecteurs,
tant pour des produits alimentés par 230V que des produits alimentés par
pile dans une réseau, grâce à la technologie Wi-Safe 2
- Grand bouton de pause contre des alertes indésirables et un bouton de
test pour toutes les fonctions
- Montage rapide et facile
- Signal d'alarme fort 85 dB.
- Éteindre le signal de dérangement / fonction Sleep Easy (nouvelle
fonction qui permet d'éteindre le signal de pile vide à la fin de la durée de
vie, et ce pendant 8 heures)
- La fonction diagnostique enregistre des informations détaillées
concernant les 10 dernières alertes.
- Protégé contre du vandalisme et du vol.

voltage: 230 V
diamètre: 141.5 mm
hauteur: 43 mm
technique (pile de réserve): lithium

  

  
  
  

 

nr d'article type connectable sans fil

21000188 SM-F-1EU optionnel
21000188 + SM-F-1EU & W2-MODULE P-line oui
21000189 WSM-F-1EU oui
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FireAngel

Détecteur de fumée optique SW1-EUT

Le détecteur de chaleur SW1-EUT de FireAngel est adapté pour une
connexion au réseau 230V. Le détecteur est doté d'une pile de réserve de
9V et connectable avec des câbles jusqu'à 12 détecteurs de fumée, de
chaleur et de monoxyde de carbone de la série W. Ce détecteur de fumée
a été spécialement conçu pour des maisons avec une consommation
d'énergie nette qui est nulle et des maisons avec des panneaux solaires
Lors d'une panne d'électricité, le détecteur de fumée reste en mode de
veille en utilisant la pile de réserve 9V. Ce détecteur de fumée est doté
de la technologie optique la plus récente qui permet au détecteur de
fumée de détecter des petites particules de fumée. Le SW1-EUT est donc
aussi adapté pour détecter des feux à retardement qui se développent
lentement. Un mécanisme de sécurité évite que le détecteur est repmis
sans pile de réserve.

Spécifications :

- Le SW1-EUT peut être connecté à d'autres détecteurs de fumée, de
chaleur et de monoxyde de carbone, jusqu'à un maximum de 12 unités.
- EN14604:2005 /AC:2008– CE.
- 230 volt – connexion au secteur.
- AC 220-240V/50Hz.
- 9VDC pile de réserve (comprise).
- Bouton de test central et de pause.
- Avertissement en cas d'un niveau de pile bas.
- Senseur optique – Très sensible pour des feux à retardement qui se
développement très lentement.
- Superior Sensing Technology.
- Connexion multi-alarme
- Indicateurs LED.
- Vert– 230V power on.
- Rouge– 32 sec contrôle led.
- Facile à installer sur l'anneau de montage livré.
- Connectable avec jusqu'à 12 détecteurs de fumée, de chaleur et
d'oxyde de carbone (série W).
- Garantie de 5 ans sur le détecteur, non sur la pile de réserve
remplaçable.
- Sécurité mécanique : le détecteur de fumée ne peut pas être monté
sans pile de réserve.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage garantie technique (pile de
réserve)

durée de vie pile
de réserve

21000083 130 mm 38 mm 230 V 5 ans alcalin 1 ans
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FireAngel

Détecteur de fumée optique ZSM-F-1EU

Détecteur de fumée 230 V avec la technologie Thermoptek dotée d'une
pile de réserve lithium et un module Z-Wave Plus.

La technologie Thermoptek innovatrice est la plus nouvelle combinaison
d'un détecteur avec une chambre de senseurs optique et une détection
thermique. Le détecteur est destiné à détecter un feu à retardement
mais grâce au contrôle permanent de la température, le détecteur
peut également détecter un feu qui fait rage plus rapidement qu'un
détecteur standard. Afin d'éviter une fausse alarme, ce nouveau détecteur
est "Toast Proof", de sorte que vous puissiez les installer dans un
espace qui est limitrophe de la cuisine et où des éventuelles vapeurs de
cuisine peuvent pénétrer. Le ZSM de FireAngel est doté d'une pile de
réserve lithium avec une durée de vie minimale de 10 ans et s'activent
automatiquement en cas d'une panne d'électricité. En plus, le détecteur
de fumée 230V est équipé d'un module Z-Wave Plus certifié et doté de
fonctions et de larges possibilités, facile et rapide à connecter sans fil
au contrôleur de domotiques Z-Wave Plus. Une toute nouvelle plaque
de montage universelle revue assure un montage rapide et facile et le
détecteur est doté d'un grand bouton de test supplémentaire pour un test
de fonction manuel et pour éteindre temporairement les signaux d'alarme
et de dérangement.

Spécifications :

- connectable sans fil à l'aide de Module Z-Wave Plus.
- Une technologie Thermoptek pour tant une détection d'un feu à
retardement que pour une réaction plus rapide lors d'un feu qui fait rage
grâce à un contrôle permanent de la température.
- Doté d'une pile de réserve Long Life lithium (3V) avec une durée de vie
minimale de 10 ans.
- Grand bouton de pause contre des alertes indésirables et un bouton de
test pour toutes les fonctions.
- Montage rapide et facile.
- Signal d'alarme fort 85 dB.
- Éteindre le signal de dérangement / fonction Sleep Easy (nouvelle
fonction qui permet d'éteindre le signal de pile vide à la fin de la durée de
vie, et ce pendant 8 heures).
- La fonction diagnostique enregistre des informations détaillées
concernant les 10 dernières alertes.
- Protégé contre du vandalisme et du vol.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage technique (pile de
réserve)

durée de vie pile
de réserve

connectable sans
fil

21000192 141.5 mm 43 mm 230 V lithium 10 ans oui
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FireAngel

Détecteur de fumée optique SW10-EUT

Le détecteur de chaleur SW10-EUT de FireAngel est adapté pour une
connexion au réseau 230V. Le détecteur est équipé d'une batterie de
secours au lithium d'une durée de 10 ans et connectable avec des câbles
jusqu'à 12 détecteurs de fumée, de chaleur et de monoxyde de carbone
de la série W. Ce détecteur de fumée a été spécialement conçu pour
des maisons avec une consommation d'énergie nette qui est nulle et
des maisons avec des panneaux solaires. En cas de panne de courant,
le détecteur de fumée reste en veille grâce à la batterie de secours. Ce
détecteur de fumée est doté de la technologie optique la plus récente
qui permet au détecteur de fumée de détecter des petites particules de
fumée. Le SW10-EUT est donc aussi adapté pour détecter des feux à
retardement qui se développent lentement. Un mécanisme de sécurité
évite que le détecteur est repmis sans pile de réserve.

Spécifications :

- Le SW10-EUT peut être connecté à d'autres détecteurs de fumée, de
chaleur et de monoxyde de carbone, jusqu'à un maximum de 12 unités.
- EN14604:2005 /AC:2008– CE.
- 230 volt – connexion au secteur.
- AC 220-240V/50Hz.
- Pile de secours au lithium (incluse).
- Bouton de test central et de pause.
- Avertissement en cas d'un niveau de pile bas.
- Senseur optique – Très sensible pour des feux à retardement qui se
développement très lentement.
- Superior Sensing Technology.
- Connexion multi-alarme
- Indicateurs LED.
- Vert– 230V power on.
- Rouge– 32 sec contrôle led.
- Facile à installer sur l'anneau de montage livré.
- Connectable avec jusqu'à 12 détecteurs de fumée, de chaleur et
d'oxyde de carbone (série W).
- Garantie de 5 ans sur le détecteur, non sur la pile de réserve
remplaçable.
- Sécurité mécanique : le détecteur de fumée ne peut pas être monté
sans pile de réserve.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage technique (pile de
réserve)

durée de vie pile
de réserve

garantie

21000089 130 mm 38 mm 230 V lithium 10 ans 5 ans
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BRK Electronics

Pied de montage détecteurs de fumée CB232

Pied pour le montage de tous les détecteurs de chaleur et de fumée BRK
230 volt si une boîte centrale n'est pas présente.

CB232 dimensions : Ø130 mm x 30 mm.

Spécifications

- Adapté pour le type de détecteurs de fumée série BRK 650 et les
détecteurs de chaleur série BRK 680
- Serre-fils compris
- Ouvertures dans la partie supérieure et sur le côté

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur

21000115 130 mm 30 mm

FireAngel

Pied de montage détecteurs de fumée BW-PT-T

Le socle de montage FireAngel BW-PF-T est idéal quand il n'y a pas
de boîte de construction ou de boîte centrale. Ce socle de montage
universel est destiné au détecteur de fumée, de chaleur et de monoxyde
de carbone 230V ; SW1-EUT, HW1-EUT en CW1-PF-T. Le socle de
montage est doté d'une entrée pour câbles, YT2. Lors d'un usage de
gouttières de câble, le socle de montage offre suffisamment d'espace
pour déconnecter les câbles. Une solution idéale pour les maisons et
les bâtiments avec des plafonds en béton et dans les cas où, après une
rénovation, des détecteurs FireAngel supplémentaires sont installés.
Montage à l'aide de Connexion PUSH2FIT, la solution rapide et efficace
pour vos projets de rénovation.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur

21000085 140 mm 30 mm
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BKE Solutions

Pied de montage détecteurs de fumée SMD BKE03

Les bases en saillie BKE SMD avec fonction de sécurité offrent une
solution câblée et commutée pour les détecteurs de fumée alimentés
par le secteur en combinaison avec les ferme-portes dormakaba, Geze
et Assa Abloy. Ce socle universel pour montage en saillie convient
aux détecteurs de fumée FireAngel 230V SW1-EUT et SW10-EUT et
dispose d'une alimentation stabilisée de 24VDC pour le raccordement
à un ferme-porte autonome. Le socle en saillie est équipé d'une entrée
de câble en bas et sur le côté, YT2. En cas d'utilisation de gaines de
câbles, le socle en saillie offre suffisamment d'espace pour le câblage.
La connexion PUSH2FIT offre une solution rapide et efficace pour les
nouveaux bâtiments et les projets de rénovation.

Spécifications:

- Base pour montage en surface avec connexion 230V et interconnexion
pour FireAngel SW1-EUT et SW10-EUT
- Comprend une alimentation stabilisée 24VDC 2W pour les ferme-portes
dormaka, Geze et Assa Abloy.
- Ouverture de sortie pour tuyau plat
- couleur blanc
- Garantie 2 ans

connectable sans fil: non
garantie: 2 ans

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur alimentation primaire alimentation
secondaire

Couleur

21000650 140 mm 30 mm 230 V 24 VDC blanche
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BKE Solutions

Pied de montage détecteurs de fumée SMD BKE02

Le socle en saillie BKE SMD avec Fail-safe est une solution câblée et
commutée 230V pour les détecteurs de fumée alimentés par le secteur
en combinaison avec les ferme-portes à ouverture libre de dormakaba,
Geze et Assa Abloy. Ce socle universel en saillie pour les détecteurs de
fumée EI 230V EI146 ou EI3016 est équipé d'une alimentation stabilisée
de 24VDC pour la connexion à un ferme-porte à rotation libre. Le socle en
saillie est équipé d'une entrée de câble latérale, YT2. Lorsque des gaines
de câbles sont utilisées, le socle en saillie offre un large espace pour la
terminaison du câblage, ce qui constitue une solution rapide et efficace
pour les nouveaux projets de construction et de rénovation.

Spécifications:

- Base de montage en saillie avec connexion 230V et interconnexion pour
les détecteurs de fumée EI EI146 ou EI3016
- Comprend une alimentation stabilisée 24VDC 2W pour les ferme-portes
dormaka, Geze et Assa Abloy.
- Ouverture de sortie pour tuyau plat
- couleur blanc
- Garantie 2 ans

connectable sans fil: non
garantie: 2 ans

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur alimentation primaire alimentation
secondaire

Couleur

21000651 141 mm 21 mm 230 V 24 VDC blanche
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BKE Solutions

Pied de montage détecteurs de fumée SMD BKE22

Le socle en saillie BKE SMD avec sécurité intégrée est une solution
câblée et commutée pour les détecteurs de fumée alimentés par le
secteur en combinaison avec les ferme-portes dormakaba, Geze et Assa
Abloy. Ce socle universel en saillie convient aux détecteurs de fumée
Firex 230V KF20 ou KF20R et dispose d'une alimentation stabilisée
de 24VDC pour la connexion à un ferme-porte à crémaillère. Le socle
en saillie est équipé d'une entrée de câble latérale, YT2. Lorsque des
chemins de câbles sont utilisés, le socle en saillie offre suffisamment
d'espace pour la terminaison des câbles, ce qui constitue une solution
rapide et efficace pour les projets de construction et de rénovation.

Spécifications:

- Base pour montage en saillie avec connexion 230V et interconnexion
pour les détecteurs de fumée Firex KF20 ou KF20R
- Equipé d'une alimentation stabilisée 24VDC 2W pour les ferme-portes
dormaka, Geze et Assa Abloy.
- Uitvoeropening t.b.v. Platte buis
- kleur wit
- 2 jaar garantie

connectable sans fil: non
garantie: 2 ans

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur alimentation primaire alimentation
secondaire

Couleur

21000652 140 mm 17 mm 230 V 24 VDC blanche
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FireAngel

Combi détecteur de fumée & Détecteur d'oxyde de carbone
SCB10-INT

Un détecteur de fumée optique et un détecteur d'oxyde de carbone
combinés avec une durée de vie de 10 ans. Les deux senseurs
fonctionnent de manière indépendante et lors de la détection de fumée ou
de monoxyde de carbone, le détecteur combi donne un signal d'alarme
de minimum 85dB.

spécifications :

- Idéal pour des couloirs et des entrées (généralement entre le chauffage
et les chambres à coucher).
- Une alarme pour deux menaces de mort.
- Pile lithium non remplaçable avec une durée de vie de 10 ans.
- Grand bouton de test et de pause.
- Pour un couloir, un hall, une chambre à coucher et un salon.
- Testé par un organisme indépendant et certifié selon la norme EN14604
& EN50291.
- Senseur optique avancé qui évite des alertes indésirables.
- Garantie de 3 ans.

durée de vie pile: 10 ans
modèle (pile): CR2
technique (pile): lithium

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage garantie

21000087 134 mm 40 mm 3 V 3 ans (batterie incluse)
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AngelEye by FireAngel

Combi détecteur de fumée & Détecteur d'oxyde de carbone
SCB10-AE-BNLR

Un détecteur de fumée optique et un détecteur d'oxyde de carbone
combinés avec une durée de vie de 10 ans. Les deux senseurs
fonctionnent de manière indépendante et lors de la détection de fumée ou
de monoxyde de carbone, le détecteur combi donne un signal d'alarme
de minimum 85dB.

spécifications :

- Idéal pour des couloirs et des entrées (généralement entre le chauffage
et les chambres à coucher).
- Une alarme pour deux menaces de mort.
- Pile lithium non remplaçable avec une durée de vie de 10 ans.
- Grand bouton de test et de pause.
- Pour un couloir, un hall, une chambre à coucher et un salon.
- Testé par un organisme indépendant et certifié selon la norme EN14604
& EN50291.
- Senseur optique avancé qui évite des alertes indésirables.
- Garantie de 3 ans.

garantie: 3 ans (batterie incluse)

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage durée de vie pile modèle (pile) technique (pile)

21000485 134 mm 40 mm 3 V 10 ans CR2 lithium

AngelEye by FireAngel

Détecteur de fumée optique ST-AE-623E-EUR

Le détecteur de fumée avec éclairage d'urgence ST-AE-623E-EUR est
équipé de la technologie de senseurs Thermoptek™ de 2ème génération,
combine les plus nouvelles techniques optiques et thermiques. Et par
conséquent un temps de réaction plus rapide lors de la détection d'un feu
à retardement mais aussi lors d'un feu qui fait rage, moins de risque de
'fausse alarme'. Un détecteur de fumée Thermoptek a une durée de vie
minimale de dix ans et est le premier choix des pompiers, de copropriétés
et de compagnies d'assurance. Le détecteur de fumée est équipé de 2
piles AA interchangeables pour l'alimentation.

Spécifications :

- 2 x AA pile remplaçable.
- Éclairage d'urgence–lumière extrêmement clair spécialement pour
indiquer le chemin d'évacuation.
- Sleep easy –signal de pile vide peut être désactivé pendant 10 heures.
- Grand bouton de test central –test / smart silence.
- Adapté pour des campings et des caravanes.
- Garantie de 5 ans.
- Durée de vie de 10 ans.
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nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile) garantie

21000484 107 mm 39 mm 3 V 6LR61 alcalin 5 ans (hors
batterie)

FireAngel

Détecteur de fumée optique ST-623E-INT

Le détecteur de fumée avec éclairage d'urgence ST-623E-INT est équipé
de la technologie de senseurs Thermoptek™ de 2ème génération,
combine les plus nouvelles techniques optiques et thermiques. Et par
conséquent un temps de réaction plus rapide lors de la détection d'un feu
à retardement mais aussi lors d'un feu qui fait rage, moins de risque de
'fausse alarme'. Un détecteur de fumée Thermoptek a une durée de vie
minimale de dix ans et est le premier choix des pompiers, de copropriétés
et de compagnies d'assurance. Le détecteur de fumée est équipé de 2
piles AA interchangeables pour l'alimentation.

Spécifications :

- 2 x AA pile remplaçable.
- Éclairage d'urgence–lumière extrêmement clair spécialement pour
indiquer le chemin d'évacuation.
- Sleep easy –signal de pile vide peut être désactivé pendant 10 heures.
- Grand bouton de test central –test / smart silence.
- Adapté pour des campings et des caravanes.
- Garantie de 5 ans.
- Durée de vie de 10 ans.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile) garantie

21000242 107 mm 39 mm 3 V 6LR61 alcalin 5 ans (hors
batterie)
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FireAngel

Détecteur de fumée optique FA6111-INT

Le détecteur de fumée optique FA6111-INT avec éclairage de secours et
piles remplaçables. Le détecteur de fumée est alimenté par deux piles AA
remplaçables.

Spécifications:

- 2 piles alcalines remplaçables AA.
- Éclairage de secours - lumière extrêmement vive, notamment pour
l'itinéraire de fuite.
- Dormez tranquille - le signal de batterie faible peut être supprimé
pendant 8 heures.
- Le voyant de veille (ROUGE) clignote toutes les 40 secondes pour
confirmer que le détecteur est en marche.

- Avertissement lorsque la batterie est faible.
- Signal d'alarme fort de 85 dB.
- Convient aux caravanes, aux camping-cars et aux maisons de
vacances.
- Installation facile - matériel de fixation inclus.
- Fonction unique de test silencieux. Test discret à un volume moindre par
rapport aux détecteurs de fumée standard.
- Garantie du fabricant de 5 ans, hors piles.

garantie: 5 ans (hors batterie)

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile)

21000095 118,1 mm 31,5 mm 3 V 6LR61 alcalin

FireAngel-Thuislink

Adaptateur détecteur de fumée TP-W-MP6

Adaptateur FireAngel

Spécialement conçu pour remplacer les détecteurs de fumée BRK et
FIRST ALERT existants de type SA410 et SA700 par les nouveaux
détecteurs de fumée ST-620, ST-622 et (W)ST-630 de FireAngel,
en laissant en place la plaque de base BRK / First Alert existante
(souvent cimentée) et en vissant par-dessus cet adaptateur spécial
avec le détecteur FireAngel. Idéal pour le marché du remplacement des
détecteurs de fumée.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur

21000092 116 mm 15 mm
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BRK Electronics

Bande adhésive SA410-ADH

Bande adhésive double face, BRK SA410-ADH. 2 unités par feuille. Aide
pour le montage rapide, sûr et prouvé (montage adhésif). Adapté aux
détecteurs de fumée série BRK SA410 et série First Alert SA700.

  
  
  
  

 
nr d'article largeur hauteur

21000148 50 mm 50 mm

FireAngel

Bande adhésive ST-620 / WST-630

Bande adhésive double face, ST-620/WST630. Aide pour le montage
rapide, sûr et prouvé (montage adhésif). Adapté pour des détecteurs de
fumée FireAngel ST-620-BNL2T et WST-630-BNLT

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre hauteur

21000200 105 mm 2 mm
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FireAngel

Câble diagnostique LEAD-620/622

Hardware et logiciels des détecteurs de fumée FireAngel ST-620 et
ST-622 spécialement développés pour l'installateur et pour le fournisseur
de service des produits de FireAngel.
spécifications :

- Câble diagnostique avec connexion USB pour ordinateur ou ordinateur
portable.
- Montre une analyse des différentes valeurs réelles de l'historique
des événements du détecteur de fumée, comme la tension de pile, la
consommation de pile, la consommation d'électricité, le degré de pollution
et les paramètres de calibrage.
- Montre l'historique des dernières notifications d'erreur et d'alarme (max.
10).
- Représentation graphique des résultats sur l'écran et à imprimer comme
rapport.

  
  
  
  

 

nr d'article voltage garantie Alimentation par USB

21000208 3 V 2 ans 3V DC

FireAngel

Câble diagnostique LEAD-630

Hardware et logiciels des détecteurs de fumée FireAngel WST-630-
BNLT et WSM-F-1EU spécialement développés pour l'installateur et
pour le fournisseur de service des produits de FireAngel. Logiciel 630
téléchargement : http://fireangel.eu/st-630/
spécifications :

- Câble diagnostique avec connexion USB pour ordinateur ou ordinateur
portable.
- Montre une analyse des différentes valeurs réelles de l'historique
des événements du détecteur de fumée, comme la tension de pile, la
consommation de pile, la consommation d'électricité, le degré de pollution
et les paramètres de calibrage.
- Montre l'historique des dernières notifications d'erreur et d'alarme (max.
10).
- Représentation graphique des résultats sur l'écran et à imprimer comme
rapport.
- Logiciel 630 téléchargement : http://fireangel.eu/st-630.
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nr d'article voltage garantie Alimentation par USB

21000209 3 V 2 ans 3V DC

FireAngel

Dongle W2-MM

Le dongle FireAngel est utilisé pour une analyse rapide et facile et
l'entretien du réseau Wi-safe2. Le dongle peut être connecté par USB
sur un ordinateur portable our un ordinateur et peut être connecté sans
fil à un réseau Wi-safe2 existant. De cette manière, une analyse et
une gestion simples de tous les produits fireAngel dans le réseau sont
possibles

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur voltage garantie Alimentation par
USB

21000207 75 mm 43 mm 21 mm 3 V 2 ans 3V DC
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FireAngel

Flash et plaque vibrante pour des sourds et des
malentendants W2-SVP-630-EU

Flash avec Plaque vibrante FireAngel WI-SAFE2, type W2-SVP-630

La combinaison du flash et la plaque vibrante W2-SVP-630 a été
spécialement développée pour des personnes à mobilité réduite, comme
des sourds et des malentendants, des enfants et des personnes âgées,
et offre plus de sécurité. Cette combinaison réagit à un signal sans fil du
détecteur de fumée Wi-Safe 2 (WST-630) quand celui-ci détecte la fumée
à l'aide de flash et de vibrations via la plaque vibrante. Le flash est aussi
doté d'une indication d'alarme led. La plaque vibrante peut être placée
sous un coussin. L'installation d'un flash peut être faite tant contre un
mur que sur la table de chevet pour plus de flexibilité. Le flash est équipé
d'un bouton de test universel avec une fonction de pause-alarme. Un
seul bouton pour tester toutes les alarmes dans le réseau ou pour mettre
sur pause toutes les alarmes en cas d'une fausse alarme, idéal pour des
personnes à mobilité réduite. Le flash est connecté au réseau de lumière,
est doté d'une pile de réserve rechargeable et a des indicateurs led tant
pour des dérangements, le courant que pour l'alarme. Comme pour la
réception, l'amplificateur émet un signal permanent pour contrôler la
connexion du réseau.

Spécifications :

- Grand bouton de pause supplémentaire contre des alertes indésirables
dans le réseau.
- Les détecteurs dans le réseau peuvent être facilement testés à distance,
juste en appuyant sur le bouton de test sur l'amplificateur.
- flash fort avec une portée de 180°
- Montage facile, tant couché que contre un mur, à l'aide de 2 vis.
- Le flash est doté d'une pile de réserve rechargeable 72 heures
(remplaçable) avec une durée de vie de 5 ans.
- Avertissement en cas d'un niveau de pile bas et de pannes. Non
seulement le détecteur concerné mais tous les détecteurs qui sont
connectés dans le réseau.
- Garantie de 5 ans

dimensions flash (lxlxh): 100 x 150 x 40 mm
durée de vie pile de réserve: > 5 ans

  

  
  
  

 

nr d'article connectable sans fil adaptateur alimentation diamètre plaque vibrante pile de réserve

21000183 oui 9V, 2A 98 mm 9V lithium

BRK Electronics

Housse de protection

Housse de protection spéciale pour les détecteurs de fumée BRK et
FIRST ALERT 230. Pratique et nécessaire pour couvrir des détecteurs
de fumée pendant des travaux de réparation et de peinture. Protège le
détecteur contre la poussière et les éclaboussures de peinture.
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nr d'article diamètre

21000149 100-150 mm

FireAngel

Interrupteur de lieu connectable sans fil WTSL-1EU

Interrupteur de lieu pour le contrôle sans fil du réseau Wi-Safe 2

L'interrupteur de lieu est entre autres utilisé pour tester à distance en
sans fil tous les appareils Wi-Safe2. Un maximum de 50 appareils
peuvent être connectés au réseau. C'est un contrôle simple et une
unité de commande pour le réseau Wi-Safe 2. Avec l'interrupteur de
lieu alimenté par pile, tous les appareils Wi-Safe 2 sans fil peuvent être
testés et éteints. De cette manière une notification d'alarme peut être
rapidement localisée.

marque : FireAngel
Type : WTSL-1EU

spécifications :

- Produit et pile avec une durée de vie de 10 ans
- Identification de fumée/chaleur & monoxyde de carbone
- Indicateurs led : feu / alarme de monoxyde de carbone / pannes
- Installation facile
- Protégé contre du vandalisme et du vol.
- Design moderne et discret.

durée de vie pile: 10 ans
modèle (pile): CR2/3 8L (CR17335)
technique (pile): lithium

  

  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur connectable sans fil

21000187 90 mm 90 mm 22.5 mm oui

Thuislink

Kit de montage magnétique TLB-M1

Kit de montage magnétique équipé de 3 aimants extra-forts sur une
plaque et d'un ruban de montage double-face. Idéal pour le montage de
détecteurs de fumée, de détecteurs de CO ou de détecteurs de chaleur,
entre autres. Montage rapide et facile, adapté aux plafonds plats. Poids
maximal de la charge : 2 kg. Ne convient pas au papier peint en vinyle, au
stryropor, aux revêtements antiadhésifs ou en silicone.
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nr d'article diamètre hauteur

21000915 70 mm 5 mm

FireAngel

Module W2-MODULE

Tous les produits qui sont dotés du module Wi-safe 2 peuvent être
connectés sans fil l'un avec l'autre dans un réseau fermé. En cas
d'alarme, tous les détecteurs et les accessoires dans le réseau sont
activés en même temps. Grâce à la fonction de répétition, chaque signal
d'alarme est capturé et transféré en toute sécurité. br />
Spécifications :

- Module est adapté entre autres : dans le ST-630-INT, HT-630-EUT, NM-
CO-10X.
- Fonction de répétition, transférer la notification d'alarme dans les 4
secondes.
- Pile non remplaçable avec une durée de vie de 10 ans.
- Smart Silence met tous les détecteurs de fumée, de chaleur et de
CO connectés sur pause et diminue la sensibilité pendant 10 minutes
maximum.
- Connectez au maximum 50 détecteurs sans fil avec technologie Wi-Safe
2 pour une notification d'alarme rapide.

  

  
  
  

 

nr d'article protocole de
communication

voltage modèle (pile) garantie

21000210 Wi-Safe2 3 V CR2 2 ans

FireAngel

Module ZW-MODULE

Le module certifié Z-Wave Plus est doté de fonctions et de possibilités
très larges. Grâce au module Z-wave Plus, les détecteurs de fumée et de
chaleur de FireAngel peuvent être facilement et rapidement connectés
sans fil à un Contrôleur domotiques Z-Wave Plus.br />
Spécifications:

- Module est adapté pour entre autres = dans le ST-630-INT, HT-630-
EUT, NM-CO-10X.
- pile lithium 3V amovible (CR2).
- Plateforme de hardware Z-Wave Plus ™'Next Gen'Z-Wave.
- Les solutions certifiées de Z-Wave plus disposent d'une sélection de
performances et de possibilités qui améliorent l'expérience utilisateur et
qui permettent une installation et un réglage plus rapides et plus faciles
de Z-Wave.
- Amélioration de 50% de la durée de vie de la pile.
- Amélioration de 67% de la portée.
- 250% plus de portée (bande).
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nr d'article protocole de
communication

voltage modèle (pile) garantie

21000211 Z-WAVE 3 V CR2 2 ans

FireAngel

Module ZB-MODULE

Le Module certifié FireAngel Zigbee 3.0 ZB rend les détecteurs de fumée,
de chaleur et de monoxyde de carbone encore plus intelligents. Les
notifications d'alarme sont transférées sans fil au contrôleur d'une solution
Smart Home of Connected Home. Ajoutez un Zigbee RF MODULE pour
plus de fonctions et des possibilités diagnostiques** dans un réseau
Smart Home. Les modules sont faciles à installer et à ajouter au réseau.
Les détecteurs de fumée, de chaleur et de monoxyde de carbone
continuent à avertir lors de situations dangereuses dans la maison
comme des incendie de la fumée et une intoxication par monoxyde
de carbone. Quand une pile du module est vide ou qu'un contrôleur
n'est connecté au réseau d'électricité. Par exemple en cas d'une panne
d'électricité ou d'un court-circuit. br />
Spécifications :

- Module est adapté entre autres pour le ST-630-INT, HT-630-EUT, NM-
CO-10X.
- 3VDC à l'aide d'une pile lithium CR2 Panasonic remplaçable.
- Zigbee 3.0 2.4GHz & Over-the-air firmware upgrade.

  
  
  
  

 

nr d'article voltage modèle (pile) garantie protocole de
communication

21000212 3 V CR2 2 ans Zigbee
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Hekatron

Module RM Standard X-INT

RM Standard X-INT

Module radio pour la connexion sans fil à plusieurs détecteurs de fumée
Genius Plus X, à la passerelle Genius port et au détecteur à bouton-
poussoir Genius HAT pour une notification d'alarme la plus rapide
possible.

Spécifications:

- Dimensions 60 x 78 mm
- Alimentation via le détecteur de fumée Genius Plus X ou Genius Hx
- Communication : bande SRD (short range device)
- Radiofréquence: 868.3 MHz
- Plug & Play commissionnement
- Température (en fonctionnement) : 0 °C à 55 °C
- Identifiant unique
- Localisation rapide des alarmes
- Certification: VdS 3515, VdS G 219068
- ombre maximal de détecteurs par réseau : 30 pièces
- Atteindre : 30 m (100 m en plein champ)
- EAN 4260432551921
- Garantie 2 ans

Certification: VdS 3515
Conformité: CE 0682, RED

  
  
  
  

 

nr d'article hauteur Poids durée de vie pile Fréquence

21000602 60 mm 10 g 3,6 V 10 ans 863,3 Mhz
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Hekatron

Module RM Pro X-INT

RM Pro X-INT

Module radio pour la connexion sans fil à plusieurs détecteurs de fumée
Genius Plus X, à la passerelle Genius port et au détecteur à bouton-
poussoir Genius HAT pour une notification d'alarme la plus rapide
possible. Le RM Pro X-INT permet des alarmes par zone, par exemple
les alarmes dans l'issue de secours (zone : cage d'escalier) peuvent être
séparées ou non des zones d'habitation (zone : appartement).

Zone/ Un réseau d'alarme: un certain nombre de détecteurs de fumée
ayant le même code d'identification qui ne peuvent communiquer qu'entre
eux et déclencher une alarme et un rayonnement.

Réseau d'alarme collective: Communication sans fil réglable de plusieurs
réseaux avec des détecteurs de fumée, pour la transmission avec son
propre réseau ainsi qu'avec d'autres réseaux à proximité.

Spécifications:

- lerte de zone et regroupement de plusieurs réseaux
- Nombre maximal de zones 70
- Nombre maximum de détecteurs simultanément en alarme : 60 unités
- Dimensions 60 x 78 mm
- Alimentation via le détecteur de fumée Genius Plus X ou Genius Hx
- Communication : bande SRD (short range device)
- Radiofréquence: 868.3 MHz
- Plug & Play commissionnement
- Température (en fonctionnement) : 0 °C à 55 °C
- Identifiant unique
- Localisation rapide des alarmes
- Notification de l'échec de la communication
- Certification: VdS 3515, VdS G 219068
- Atteindre : 30 m (100 m en plein champ)
- EAN 4260432550047
- Garantie 2 ans

Certification: VdS 3515
Conformité: CE 0682, RED

  
  
  
  

 

nr d'article hauteur Poids Fréquence

21000603 60 mm 10 g 3,6 V 863,3 Mhz
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WECKX

Panier de protection

Le panier de protection protège le détecteur de fumée contre le sabotage,
des dégâts et le vol.

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre hauteur couleur matériel

21000214 180 mm 90 mm blanche échantillon
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FireAngel

Sirène avec une basse fréquence pour les sourds et les
malentendants. W2-LFS-630_EU

Amplificateur FireAngel WI-SAFE2, type W2-LFS-630

Grâce au module WI-SAFE2, cet amplificateur peut être connecté sans
fil avec entre autres le détecteur de fumée FireAngel WST-630. En
cas d'alarme, cet amplificateur émet un son de fréquence très efficace
de 520Hz (ondes) avec un volume de 85 dB à 3 mètres de distance.
Une lampe led d'alarme rouge s'allumera également. Ce son de basse
fréquence est plus efficace, particulièrement en cas de cas risque élevé
comme des malentendants, des enfants et des personnes intoxiquées
par l’alcool ou des drogues, et qui ne seraient pas réveillés par un
détecteur de fumée standard. Cet amplificateur peut être installé contre
le mur (horizontal ou vertical), comme objet libre et offre une grande
flexibilité lors du montage et de l'installation. Avec le bouton de test sur
cet amplificateur, il est aussi facile de tester en une seule fois tous les
détecteurs de fumée dans le réseau. C'est idéal pour des personnes
à mobilité réduite. L'amplificateur est connecté au réseau de lumière,
est doté d'une pile de réserve rechargeable et a des indicateurs led tant
pour des dérangements, le courant que pour l'alarme. Comme pour la
réception, l'amplificateur émet un signal permanent pour contrôler la
connexion du réseau.

Spécifications :

- Connectable sans fil avec des détecteurs de fumée et des détecteurs de
CO qui sont dotés d'un module WI-SAFE2.
- Grand bouton de pause supplémentaire contre des alertes indésirables
dans le réseau.
- Les détecteurs de fumée dans le réseau peuvent être facilement testés
à distance, juste en appuyant sur le bouton de test sur l'amplificateur.
- Signal d'alarme fort de 85dB avec un ton de 520Hz de sorte que tout le
monde soit averti.
- Montage facile, tant debout que contre un mur, à l'aide de 2 vis.
- Doté d'une pile de réserve rechargeable 72 heures (remplaçable) avec
une durée de vie de 5 ans.
- Avertissement en cas d'un niveau de pile bas et de pannes. Non
seulement le détecteur concerné mais tous les détecteurs qui sont
connectés dans le réseau.• Garantie de 5 ans

pile de réserve: 9V lithium
durée de vie pile de réserve: > 5 ans

  

  
  
  

 

nr d'article adaptateur
alimentation

longueur largeur hauteur connectable sans fil

21000182 9V, 2A 200 mm 110 mm 60 mm oui
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée FA6120-INT

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 3 pièces FireAngel
FA6120-INT détecteur de fumée optique avec pile au lithium 10 ans.

Le remplacement parfait pour le détecteur de fumée FireAngel ST-620-
BNL2T. Ce détecteur de fumée s'adapte à la plaque de montage existante
ou peut être facilement installé avec la plaque de montage et les 2 vis
fournies.

Spécifications :

- 3 pièces détecteur de fumée FireAngel FA6120-INT (GTIN
0816317006402).
- Détecteur de fumée optique avec pile au lithium.
- Grand bouton central pour le test manuel des fonctions et la
suppression temporaire des signaux d'alarme et de défaut.
- Dormez tranquille - mettez en pause le signal de batterie vide pendant 8
heures maximum.
- La LED de veille (ROUGE) clignote toutes les 40 secondes pour
confirmer que le détecteur est allumé.
- Avertissement de batterie faible.
- Signal d'alarme fort de 85 dB.
- Convient aux caravanes, aux camping-cars et aux maisons de
vacances.
- Installation facile - matériel de fixation inclus.
- Fonction unique de test silencieux.
- Test discret à un volume moindre par rapport aux détecteurs de fumée
standard.

durée de vie pile: 10 ans
nombre: 3

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage technique (pile) modèle (pile) garantie

21000910 118,1 mm 31,5 mm 3 V lithium CR123A 5 ans (incluse
batterie)
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée FA6120-INT & 620/630 ADH

Jeu de détecteurs de fumée : un jeu de 3 pièces FireAngel FA6120-INT,
détecteur de fumée optique avec pile lithium 10 ans, y compris ruban de
montage double face 620/630-ADH.

Le remplacement parfait pour le détecteur de fumée FireAngel ST-620-
BNL2T. Ce détecteur de fumée s'adapte à la plaque de montage existante
ou peut être facilement installé avec la plaque de montage et les 2 vis
fournies.

Spécifications :

- 3 pièces détecteur de fumée FireAngel FA6120-INT (GTIN
0816317006402).
- 3 pièces de ruban de montage 620/630-ADH.
- Détecteur de fumée optique avec pile au lithium.
- Grand bouton central pour le test manuel des fonctions et la
suppression temporaire des signaux d'alarme et de défaut.
- Dormez tranquille - mettez en pause le signal de batterie vide pendant 8
heures maximum.
- La LED de veille (ROUGE) clignote toutes les 40 secondes pour
confirmer que le détecteur est allumé.
- Avertissement de batterie faible.
- Signal d'alarme fort de 85 dB.
- Convient aux caravanes, aux camping-cars et aux maisons de
vacances.
- Installation facile - matériel de fixation inclus.
- Fonction unique de test silencieux. Test discret à un volume moindre par
rapport aux détecteurs de fumée standard.

durée de vie pile: 10 ans
nombre: 3

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage technique (pile) garantie

21000911 118,1 mm 31,5 mm 3 V lithium 5 ans (incluse batterie)
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée SB5-INT

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 3 pièces FireAngel
SB5-INT Détecteur de fumée avec pile alcaline 9V remplaçable, grâce à
la dernière technologie, cette pile dure 5 ans.

Spécifications :

- 3 pièces FireAngel SB5-INT (GTIN 0816317004750).
- Chacun est équipé de 1 pile alcaline interchangeable de 9V DC.
- Capteur optique pour une détection précoce dans toutes les directions.
- Grand bouton central pour le test manuel des fonctions et la
suppression temporaire des signaux d'alarme et d'erreur (Smart Silence).
- Smart Silence - fait taire l'alarme pendant un maximum de 8 minutes en
cas de fausse alarme.
- Signal de batterie faible.
- Garantie du fabricant de 5 ans, hors batterie.

durée de vie pile: 5 ans
nombre: 3

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile)

21000912 90 mm 35 mm 9 V 6LR61 alcalin
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée WST-630-BNLT

Ensemble de détecteurs de fumée : 3 détecteurs de fumée sans fil
associables FireAngel WST-630-BNLT optique (Thermoptek™) avec
batterie fixe au lithium 3V.

La technologie innovante Thermoptek est la toute dernière combinaison
d'un détecteur avec une chambre de détection optique et une détection
thermique. Il convient pour détecter les feux qui couvent lentement,
mais grâce au contrôle constant de la température, il peut également
détecter un feu qui se propage beaucoup plus rapidement qu'un détecteur
standard.
Le WST-630-BNLT de FireAngel est alimenté par une batterie au lithium
3V non interchangeable et dispose également d'une batterie au lithium
fixe pour le module W2 amovible. Ils s'allument automatiquement après
l'installation. Grâce au module W2, le WST-630-BNLT peut facilement
être relié sans fil à d'autres produits WI-SAFE2, qu'ils fonctionnent sur
batterie ou en 230V. Une plaque de montage universelle entièrement
nouvelle et améliorée garantit un montage rapide et facile et le détecteur
est doté d'un bouton de test extra large pour le test manuel des fonctions
et la suppression temporaire des signaux d'alarme et de défaut.

Spécifications :

- 3 détecteurs de fumée sans fil FireAngel WST-630-BNLT (GTIN
0816317002855).
- Liaison sans fil simple au moyen du module WI-SAFE2 avec signal RF.
- Technologie thermopaque avancée permettant à la fois de détecter un
feu qui couve lentement et de réagir plus rapidement en cas de départ de
feu grâce à un contrôle constant de la température.
- Bouton de pause extra large contre les alarmes intempestives et bouton
de test pour toutes les fonctions.
- Garantie de 5 ans.

nombre de détecteurs de fumée: 3
connectable sans fil: oui

  

  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile)

21000913 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée WST-630-BNLT

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 2 détecteurs de
fumée FireAngel WST-630-BNLT optique (Thermoptek™) à liaison sans
fil avec une batterie fixe au lithium de 3V.

La technologie innovante Thermoptek est la dernière combinaison d'un
détecteur avec chambre de détection optique et détection thermique. Le
détecteur convient à la détection d'un feu qui couve lentement, mais son
contrôle constant de la température lui permet également de détecter un
feu qui se propage beaucoup plus rapidement qu'un détecteur standard.
Le WST-630-BNLT de FireAngel est alimenté par une pile au lithium
3V non interchangeable et par une pile au lithium fixe pour le module
W2 amovible. Celles-ci s'allument automatiquement après le montage.
Grâce au module W2, le WST-630-BNLT peut facilement être relié sans
fil à d'autres produits WI-SAFE2, qu'ils soient alimentés par batterie ou
par 230V. Une plaque de montage universelle entièrement nouvelle et
améliorée garantit un montage rapide et facile. Le détecteur est doté d'un
bouton de test extra-large pour un test de fonctionnement manuel, une
suppression temporaire des signaux d'alarme et de défaut.

Spécifications :

- 2 pièces FireAngel WST-630-BNLT détecteur de fumée sans fil (GTIN
0816317002855).
- Liaison sans fil simple utilisant le module WI-SAFE2 avec un signal RF.
- Une technologie Thermoptek avancée qui permet à la fois de détecter
un feu qui couve lentement et de réagir plus rapidement en cas de début
d'incendie grâce à un contrôle constant de la température.
- Bouton de pause extra-large contre les alarmes intempestives et bouton
de test pour toutes les fonctions.
- Garantie de 5 ans.

nombre de détecteurs de fumée: 2
connectable sans fil: oui
garantie: 5 ans

  

  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile)

21000914 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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Thuislink

Kit de détecteurs de fumée TLB-10

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 2.

Détecteur de fumée optique Thuislink TLB-10 avec pile au lithium de
10 ans. Il réagit aux particules de fumée plus grosses provenant du
processus de combustion, ce qui le rend très sensible à la détection
des feux qui couvent lentement dans les couloirs, les chambres et les
pièces à vivre. Les alarmes intempestives sont évitées grâce à un logiciel
spécial et à la forme et l'emplacement uniques de la chambre du capteur
dans le détecteur. Le TLB-10 est doté d'un bouton de test extra-large
et accessible, qui permet de tester manuellement les fonctions et de
supprimer temporairement les signaux d'alarme et de défaut. Après le
montage, le détecteur s'allume automatiquement.

Spécifications :

- Équipé d'une pile au lithium non remplaçable
- La chambre de détection en forme de X protège des insectes.
- Bouton de test et de pause extra-large.
- Indication par LED.
- Signal d'alarme puissant de 85 dB.

- Indication de batterie faible
- Silence d'alarme : suppression du signal d'alarme

- Technologie TSE : réduction des fausses alarmes tout en maintenant un
niveau d'alerte maximal
détection de la fumée et du feu.

- Matériel de fixation inclus
- Certifié conformément à
EN14604:2005

nombre de détecteurs de fumée: 2
garantie: 10 ans (batterie incluse)

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile)

21000916 86 mm 38 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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Thuislink

Kit de détecteurs de fumée TLB-10

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 2.

Thuislink TLB-10 détecteur de fumée optique avec pile au lithium 10 ans,
kit de montage inclus magenetic.

- Détecteur de fumée TLB-10, 2 pièces
- Kit de montage magnétique 70mm, 2 pcs.
Il réagit aux particules de fumée plus grosses provenant du processus
de combustion et est donc très sensible à la détection des feux qui
couvent lentement dans les couloirs, les chambres et les espaces de
vie. Les alarmes intempestives sont évitées grâce à un logiciel spécial
et à la forme et à l'emplacement uniques de la chambre de détection
dans le détecteur. Le TLB-10 est doté d'un bouton de test extra-large
et accessible, qui permet de tester manuellement les fonctions et de
supprimer temporairement les signaux d'alarme et de défaut. Après le
montage, le détecteur s'allume automatiquement.
Spécifications :
- Équipé d'une pile au lithium non remplaçable
- La chambre de détection en forme de X protège des insectes.
- Bouton de test et de pause extra-large.
- Indication par LED.
- Signal d'alarme puissant de 85 dB.
- Indication de batterie faible
- Silence d'alarme : suppression du signal d'alarme
- Technologie TSE : réduction des fausses alarmes tout en maintenant un
niveau d'alerte maximal
détection de la fumée et du feu.
- Matériel de fixation inclus
- Certifié conformément à
EN14604:2005

nombre de détecteurs de fumée: 2
nombre d'aimants: 2
garantie: 10 ans (batterie incluse)

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile)

21000917 86 mm 38 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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Thuislink

Kit de détecteurs de fumée TLB-10

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 3.

Détecteur de fumée optique Homelink TLB-10 avec pile au lithium de
10 ans. Il réagit aux particules de fumée plus grosses provenant du
processus de combustion, ce qui le rend très sensible à la détection
des feux qui couvent lentement dans les couloirs, les chambres et les
pièces à vivre. Les alarmes intempestives sont évitées grâce à un logiciel
spécial et à la forme et l'emplacement uniques de la chambre du capteur
dans le détecteur. Le TLB-10 est doté d'un bouton de test extra-large
et accessible, qui permet de tester manuellement les fonctions et de
supprimer temporairement les signaux d'alarme et de défaut. Après le
montage, le détecteur s'allume automatiquement.

Spécifications:

- Équipé d'une batterie au lithium non remplaçable
- La chambre de détection en forme de X protège des insectes.
- Bouton de test et de pause extra-large.
- Indication par LED.
- Signal d'alarme puissant de 85 dB.

- Indication de batterie faible
- Silence d'alarme : suppression du signal d'alarme

- Technologie TSE : réduction des fausses alarmes tout en maintenant un
niveau d'alerte maximal
détection de la fumée et du feu.

- Matériel de montage inclus.
- Certifié conformément à
EN14604:2005

nombre de détecteurs de fumée: 3
garantie: 10 ans (batterie incluse)

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile)

21000918 86 mm 38 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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Thuislink

Kit de détecteurs de fumée TLB-10

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 3.

Thuislink TLB-10 détecteur de fumée optique avec pile au lithium 10 ans,
kit de montage inclus magenetic.

- Détecteur de fumée TLB-10, 3 pièces
- Kit de montage magnétique 70mm, 3 pièces.
Il réagit aux particules de fumée plus grosses provenant du processus
de combustion et est donc très sensible à la détection des feux qui
couvent lentement dans les couloirs, les chambres et les espaces de
vie. Les alarmes intempestives sont évitées grâce à un logiciel spécial
et à la forme et à l'emplacement uniques de la chambre de détection
dans le détecteur. Le TLB-10 est doté d'un bouton de test extra-large
et accessible, qui permet de tester manuellement les fonctions et de
supprimer temporairement les signaux d'alarme et de défaut. Après le
montage, le détecteur s'allume automatiquement.
Spécifications :
- Équipé d'une batterie au lithium non remplaçable
- La chambre de détection en forme de X protège des insectes.
- Bouton de test et de pause extra-large.
- Indication par LED.
- Signal d'alarme puissant de 85 dB.
- Indication de batterie faible
- Silence d'alarme : suppression du signal d'alarme
- Technologie TSE : réduction des fausses alarmes tout en maintenant un
niveau d'alerte maximal
détection de la fumée et du feu.
- Matériel de fixation inclus
- Certifié conformément à
EN14604:2005

nombre de détecteurs de fumée: 3
nombre d'aimants: 3
garantie: 10 ans (batterie incluse)

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile)

21000919 86 mm 38 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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Thuislink

Kit de détecteurs de fumée TLB-155

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 2

Détecteur de fumée optique Thuislink TLB-155 avec piles remplaçables.
Le détecteur de fumée est alimenté par 2 piles AAA remplaçables. Il
réagit aux particules de fumée plus grosses provenant du processus
de combustion, ce qui le rend très sensible à la détection des feux qui
couvent lentement dans les couloirs, les chambres et les pièces à vivre.

Spécifications :

- Équipé de 2 piles AAA remplaçables.
- bouton de test et de pause

- Indication par LED.
- Signal d'alarme puissant de 85 dB.

- Silence d'alarme : suppression du signal d'alarme.
- Technologie TSE : réduction des fausses alarmes tout en maintenant
une détection maximale de la fumée et du feu.
- Matériel de montage inclus.
- Certifié conformément à EN14604:2005.

nombre de détecteurs de fumée: 2
garantie: 5 ans (hors batterie)

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile)

21000920 35 mm 38 mm 3 V LR03 alcalin
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Thuislink

Kit de détecteurs de fumée TLB-155

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 3

Détecteur de fumée optique Thuislink TLB-155 avec piles remplaçables.
Le détecteur de fumée est alimenté par 2 piles AAA remplaçables. Il
réagit aux particules de fumée plus grosses provenant du processus
de combustion, ce qui le rend très sensible à la détection des feux qui
couvent lentement dans les couloirs, les chambres et les pièces à vivre.

Spécifications:

- Équipé de 2 piles AAA remplaçables.
- bouton de test et de pause

- Indication par LED.
- Signal d'alarme puissant de 85 dB.

- Silence d'alarme : suppression du signal d'alarme.
- Technologie TSE : réduction des fausses alarmes tout en maintenant
une détection maximale de la fumée et du feu.
- Matériel de montage inclus.
- Certifié conformément à EN14604:2005.

nombre de détecteurs de fumée: 3
garantie: 5 ans (hors batterie)

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile)

21000921 35 mm 38 mm 3 V LR03 alcalin
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée ST-630-DET

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 2 détecteurs de
fumée FireAngel ST-630-DET optique (Thermoptek™) avec une batterie
fixe au lithium de 3V.

La technologie innovante Thermoptek est la dernière combinaison d'un
détecteur avec chambre de détection optique et détection thermique. Le
détecteur convient à la détection d'un feu qui couve lentement, mais son
contrôle constant de la température lui permet également de détecter un
feu qui se propage beaucoup plus rapidement qu'un détecteur standard.
Le ST-630-DET de FireAngel peut également être équipé en option d'un
module Wi-Safe2, Z-WAVE ou ZigBee. Le ST-630-DET peut ainsi être
facilement relié sans fil à d'autres produits. Une plaque de montage
universelle entièrement nouvelle et améliorée garantit un montage rapide
et facile. Le détecteur est doté d'un bouton de test extra-large pour un test
de fonctionnement manuel et une suppression temporaire des signaux
d'alarme et de défaut.

Spécifications :

- Détecteur de fumée compatible avec Wi-Safe2, ZW-Wave et ZigBee.
- Une technologie Thermoptek avancée qui permet à la fois de détecter
un feu qui couve lentement et de réagir plus rapidement en cas de début
d'incendie grâce à un contrôle constant de la température.
- Bouton de pause extra-large contre les alarmes intempestives et bouton
de test pour toutes les fonctions.
- Équipé d'une pile au lithium longue durée (3V) d'une durée de vie
minimale de 10 ans.
- Garantie de 10 ans
- La différence entre le ST-630-DET et le ST-630-INT est l'absence de
battement de cœur (LED clignotante une fois / 45 sec.), ce qui le rend
idéal pour une installation dans une chambre à coucher.

nombre de détecteurs de fumée: 2
connectable sans fil: optionnel
garantie: 10 ans

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile)

21000922 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée ST-630-DET & TLB-M1

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 2 détecteurs de
fumée FireAngel ST-630-DET optique (Thermoptek™) avec batterie fixe
au lithium de 3V, y compris le kit de montage magenetic.

- Détecteur de fumée ST-630-DET, 2 pièces.
- Kit de montage magnétique 70mm, 2 pcs.
La technologie innovante Thermoptek est la dernière combinaison d'un
détecteur avec chambre de détection optique et détection thermique. Le
détecteur convient à la détection d'un feu qui couve lentement, mais son
contrôle constant de la température lui permet également de détecter un
feu qui se propage beaucoup plus rapidement qu'un détecteur standard.
Le ST-630-DET de FireAngel peut également être équipé en option d'un
module Wi-Safe2, Z-WAVE ou ZigBee. Le ST-630-DET peut ainsi être
facilement relié sans fil à d'autres produits. Une plaque de montage
universelle entièrement nouvelle et améliorée garantit un montage rapide
et facile. Le détecteur est doté d'un bouton de test extra-large pour un test
de fonctionnement manuel et une suppression temporaire des signaux
d'alarme et de défaut.
Spécifications :

- Détecteur de fumée compatible avec Wi-Safe2, ZW-Wave et ZigBee.
- Une technologie Thermoptek avancée qui permet à la fois de détecter
un feu qui couve lentement et de réagir plus rapidement en cas de début
d'incendie grâce à un contrôle constant de la température.
- Bouton de pause extra-large contre les alarmes intempestives et bouton
de test pour toutes les fonctions.
- Équipé d'une pile au lithium longue durée (3V) d'une durée de vie
minimale de 10 ans.
- Garantie de 10 ans
- La différence entre le ST-630-DET et le ST-630-INT est l'absence de
battement de cœur (LED clignotante une fois / 45 sec.), ce qui le rend
idéal pour une installation dans une chambre à coucher.

nombre de détecteurs de fumée: 2
nombre d'aimants: 2
connectable sans fil: optionnel
garantie: 10 ans
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée ST-630-DET & W2-MODULE &
TLB-M1

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 2 pièces de
FireAngel ST-630-DET détecteur de fumée optique (Thermoptek™)
comprenant le module Wi-safe2 pour le couplage sans fil et le kit de
montage magenetic.

- Détecteur de fumée ST-630-DET, 2 pièces.
- Module Wi-Safe2, 2 pièces
- Kit de montage magnétique 70mm, 2 pcs.
La technologie innovante Thermoptek est la dernière combinaison d'un
détecteur avec chambre de détection optique et détection thermique. Le
détecteur convient à la détection d'un feu qui couve lentement, mais son
contrôle constant de la température lui permet également de détecter un
feu qui se propage beaucoup plus rapidement qu'un détecteur standard.
Le ST-630-DET de FireAngel peut également être équipé en option d'un
module Wi-Safe2, Z-WAVE ou ZigBee. Le ST-630-DET peut ainsi être
facilement relié sans fil à d'autres produits. Une plaque de montage
universelle entièrement nouvelle et améliorée garantit un montage rapide
et facile. Le détecteur est doté d'un bouton de test extra-large pour un test
de fonctionnement manuel et une suppression temporaire des signaux
d'alarme et de défaut.
Spécifications :

- Détecteur de fumée compatible avec Wi-Safe2, ZW-Wave et ZigBee.
- Une technologie Thermoptek avancée qui permet à la fois de détecter
un feu qui couve lentement et de réagir plus rapidement en cas de début
d'incendie grâce à un contrôle constant de la température.
- Bouton de pause extra-large contre les alarmes intempestives et bouton
de test pour toutes les fonctions.
- Équipé d'une pile au lithium longue durée (3V) d'une durée de vie
minimale de 10 ans.
- 10 jaar garantie
- La différence entre le ST-630-DET et le ST-630-INT est l'absence de
battement de cœur (LED clignotante une fois / 45 sec.), ce qui le rend
idéal pour une installation dans une chambre à coucher.

nombre de détecteurs de fumée: 2
nombre de W2-Modules: 2
nombre d'aimants: 2
connectable sans fil: oui
garantie: détecteur de fumée 10 ans / module 5 ans
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée ST-630-DET

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 3 pièces FireAngel
ST-630-DET optique (Thermoptek™) Détecteur de fumée avec batterie
fixe 3V Lithium

La technologie innovante Thermoptek est la dernière combinaison d'un
détecteur avec chambre de capteur optique et de détection thermique.
Le détecteur est adapté à la détection d'un feu qui couve lentement,
mais son contrôle constant de la température lui permet également de
détecter un feu qui se propage beaucoup plus rapidement qu'un détecteur
standard.
Le ST-630-DET de FireAngel peut également être équipé en option d'un
module Wi-Safe2, Z-WAVE ou ZigBee. Le ST-630-DET peut ainsi être
relié sans fil à d'autres produits. Une plaque de montage universelle
entièrement nouvelle et améliorée garantit un montage rapide et facile.
Le détecteur est doté d'un bouton de test extra-large pour un test de
fonctionnement manuel et une suppression temporaire des signaux
d'alarme et de défaut.

Spécifications :

- Détecteur de fumée compatible avec Wi-Safe2, ZW-Wave et ZigBee.
- Une technologie Thermoptek avancée qui permet à la fois de détecter
un feu qui couve lentement et de réagir plus rapidement en cas de début
d'incendie grâce à un contrôle constant de la température.
- Une technologie Thermoptek avancée qui permet à la fois de détecter
un feu qui couve lentement et de réagir plus rapidement en cas de début
d'incendie grâce à un contrôle constant de la température.
- Équipé d'une pile au lithium Long Life (3V) d'une durée de vie minimale
de 10 ans.
- Garantie de 10 ans
- La différence entre le ST-630-DET et le ST-630-INT est l'absence de
battement de cœur (LED clignotante une fois / 45 sec.), ce qui le rend
idéal pour une installation dans une chambre à coucher.

nombre de détecteurs de fumée: 3
connectable sans fil: optionnel
garantie: 10 ans
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée ST-630-DET & TLB-M1

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 3 pièces FireAngel
ST-630-DET détecteur de fumée optique (Thermoptek™) avec batterie
fixe au lithium de 3V, y compris le kit de montage magenetic.

- Détecteur de fumée ST-630-DET, 3 pièces.
- Kit de montage magnétique 70mm, 3 pièces.
La technologie innovante Thermoptek est la dernière combinaison d'un
détecteur avec chambre de détection optique et détection thermique. Le
détecteur convient à la détection d'un feu qui couve lentement, mais son
contrôle constant de la température lui permet également de détecter un
feu qui se propage beaucoup plus rapidement qu'un détecteur standard.
Le ST-630-DET de FireAngel peut également être équipé en option d'un
module Wi-Safe2, Z-WAVE ou ZigBee. Le ST-630-DET peut ainsi être
facilement relié sans fil à d'autres produits. Une plaque de montage
universelle entièrement nouvelle et améliorée garantit un montage rapide
et facile. Le détecteur est doté d'un bouton de test extra-large pour un test
de fonctionnement manuel et une suppression temporaire des signaux
d'alarme et de défaut.
Spécifications :

- Détecteur de fumée compatible avec Wi-Safe2, ZW-Wave et ZigBee.
- Une technologie Thermoptek avancée qui permet à la fois de détecter
un feu qui couve lentement et de réagir plus rapidement en cas de début
d'incendie grâce à un contrôle constant de la température.
- Bouton de pause extra-large contre les alarmes intempestives et bouton
de test pour toutes les fonctions.
- Équipé d'une pile au lithium longue durée (3V) d'une durée de vie
minimale de 10 ans.
- Garantie de 10 ans
- La différence entre le ST-630-DET et le ST-630-INT est l'absence de
battement de cœur (LED clignotante une fois / 45 sec.), ce qui le rend
idéal pour une installation dans une chambre à coucher.

nombre de détecteurs de fumée: 3
nombre d'aimants: 3
connectable sans fil: optionnel
garantie: 10 ans
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée WST-630-BNLT & TLB-M1

Ensemble de détecteurs de fumée Wi-Safe2 : un ensemble de 3
détecteurs de fumée FireAngel WST-630-BNLT optique (Thermoptek™) à
liaison sans fil avec une batterie fixe au lithium de 3V, y compris le kit de
montage magenetic.

- Détecteur de fumée WST-630-BNLT, 3 pièces.
- Kit de montage magnétique 70mm, 3 pcs.
La technologie innovante Thermoptek est la dernière combinaison d'un
détecteur avec chambre optique et détection thermique. Le détecteur est
adapté à la détection d'un feu qui couve lentement, mais son contrôle
constant de la température lui permet également de détecter un feu qui
se propage beaucoup plus rapidement qu'un détecteur standard.
Le WST-630-BNLT de FireAngel est alimenté par une pile au lithium
3V non interchangeable et par une pile au lithium fixe pour le module
W2 amovible. Celles-ci s'allument automatiquement après le montage.
Grâce au module W2, le WST-630-BNLT peut facilement être relié sans
fil à d'autres produits WI-SAFE2, qu'ils soient alimentés par batterie ou
par 230V. Une plaque de montage universelle entièrement nouvelle et
améliorée garantit un montage rapide et facile. Le détecteur est doté d'un
bouton de test extra-large pour un test de fonctionnement manuel, une
suppression temporaire des signaux d'alarme et de défaut.
Spécifications:

- 3 pièces FireAngel WST-630-BNLT détecteur de fumée sans fil (GTIN
0816317002855).
- Liaison sans fil simple utilisant le module WI-SAFE2 avec un signal RF.
- Une technologie Thermoptek avancée qui permet à la fois de détecter
un feu qui couve lentement et de réagir plus rapidement en cas de début
d'incendie grâce à un contrôle constant de la température.
- Bouton de pause extra-large contre les alarmes intempestives et bouton
de test pour toutes les fonctions.
- Garantie de 5 ans.

nombre de détecteurs de fumée: 3
nombre d'aimants: 3
connectable sans fil: oui
garantie: 5 ans
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée ST-630-DET & W2-MODULE &
TLB-M1

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 3 pièces de
FireAngel ST-630-DET détecteur de fumée optique (Thermoptek™)
comprenant le module Wi-safe2 pour le couplage sans fil et le kit de
montage magenetic.

- Détecteur de fumée ST-630-DET, 3 pièces
- Module Wi-Safe2, 3 pièces.
- Kit de montage magnétique 70mm, 3 pièces.
La technologie innovante Thermoptek est la dernière combinaison d'un
détecteur avec chambre de détection optique et détection thermique. Le
détecteur convient à la détection d'un feu qui couve lentement, mais son
contrôle constant de la température lui permet également de détecter un
feu qui se propage beaucoup plus rapidement qu'un détecteur standard.
Le ST-630-DET de FireAngel peut également être équipé en option d'un
module Wi-Safe2, Z-WAVE ou ZigBee. Le ST-630-DET peut ainsi être
facilement relié sans fil à d'autres produits. Une plaque de montage
universelle entièrement nouvelle et améliorée garantit un montage rapide
et facile. Le détecteur est doté d'un bouton de test extra-large pour un test
de fonctionnement manuel et une suppression temporaire des signaux
d'alarme et de défaut.
Spécifications :

- Détecteur de fumée compatible avec Wi-Safe2, ZW-Wave et ZigBee.
- Une technologie Thermoptek avancée qui permet à la fois de détecter
un feu qui couve lentement et de réagir plus rapidement en cas de début
d'incendie grâce à un contrôle constant de la température.
- Bouton de pause extra-large contre les alarmes intempestives et bouton
de test pour toutes les fonctions.
- Équipé d'une pile au lithium Long Life (3V) d'une durée de vie minimale
de 10 ans.
- Garantie de 10 ans
- La différence entre le ST-630-DET et le ST-630-INT est l'absence de
battement de cœur (LED clignotante une fois / 45 sec.), ce qui le rend
idéal pour une installation dans une chambre à coucher.

nombre de détecteurs de fumée: 3
nombre de W2-Modules: 3
nombre d'aimants: 3
connectable sans fil: oui
garantie: détecteur de fumée 10 ans / module 5 ans
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée ST-622-DET

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 2 détecteurs
FireAngel ST-622-DET.

Le détecteur de fumée est doté de la technologie de capteur
Thermoptek™ de deuxième génération, qui combine les techniques
optiques et thermiques les plus récentes. Cela permet d'obtenir un
temps de réponse plus rapide pour la détection des feux couvants et des
foyers, tout en réduisant le risque de "fausse alarme". Le détecteur de
fumée est équipé d'une batterie Panasonic scellée, ce qui lui confère des
performances haut de gamme et une fiabilité à 100 %.

Spécifications :

- Batterie Panasonic intégrée.
- Technologie Thermoptek de 2ème génération (méthode de détection
thermo-optique).
- Grand bouton central pour le test manuel des fonctions et la
suppression temporaire des signaux d'alarme et de défaut (Smart
Silence).
- Sécurité antivol.
- Fonction "Sleep Easy" permettant d'éteindre un message d'erreur
pendant 8 heures.
- Diagnostic complet via le câble USB.
- Garantie de 10 ans du fabricant sur le détecteur de fumée et la pile.
- La différence du ST-622-DET par rapport au ST-622-BNLT / ST-622-INT
est l'absence de battement de cœur (LED clignotante une fois / 45 sec.),
ce qui le rend idéal pour une installation dans une chambre à coucher.
- Les détecteurs de fumée portant la marque Q sont testés selon des
directives strictes par des instituts d'essai indépendants afin de répondre
aux normes de qualité les plus élevées possibles.

nombre de détecteurs de fumée: 2
garantie: 10 ans

  

  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage durée de vie pile modèle (pile) technique (pile)

21000929 130 mm 34 mm 3 V 10 ans CR2 lithium
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée ST-622-DET & TLB-M1

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 2 détecteurs
FireAngel ST-622-DET, y compris le kit de montage.

- Détecteur de fumée ST-622-DET, 2 pièces
- Kit de montage magnétique 70mm, 2 pcs.
Le détecteur de fumée est doté de la technologie de capteur
Thermoptek™ de 2ème génération, combinant les dernières techniques
optiques et thermiques. Cela permet d'obtenir un temps de réponse plus
rapide pour la détection des feux couvants et des épidémies, tout en
réduisant le risque de "fausse alarme". Le détecteur de fumée est équipé
d'une batterie Panasonic scellée, ce qui se traduit par des performances
haut de gamme et une fiabilité à 100 %.
Spécifications :

- Batterie Panasonic intégrée.
- Technologie Thermoptek de 2ème génération (méthode de détection
thermo-optique).
- Grand bouton central pour le test manuel des fonctions et la
suppression temporaire des signaux d'alarme et de défaut (Smart
Silence).
- Sécurité antivol.
- Fonction "Sleep Easy" permettant d'éteindre un message d'erreur
pendant 8 heures.
- Diagnostic complet via le câble USB.
- Garantie de 10 ans du fabricant sur le détecteur de fumée et la pile.
- La différence du ST-622-DET par rapport au ST-622-BNLT / ST-622-INT
est l'absence de battement de cœur (LED clignotante une fois / 45 sec.),
ce qui le rend idéal pour une installation dans une chambre à coucher.
- Les détecteurs de fumée portant la marque Q sont testés selon des
directives strictes par des instituts d'essai indépendants afin de répondre
aux normes de qualité les plus élevées possibles.

nombre de détecteurs de fumée: 2
nombre d'aimants: 2
garantie: 10 ans
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée ST-622-DET

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 3 détecteurs
FireAngel ST-622-DET.

Le détecteur de fumée est doté de la technologie de capteur
Thermoptek™ de 2ème génération, combinant les dernières techniques
optiques et thermiques. Cela permet d'obtenir un temps de réponse plus
rapide pour la détection des feux couvants et des épidémies, tout en
réduisant le risque de "fausse alarme". Le détecteur de fumée est équipé
d'une batterie Panasonic scellée, ce qui se traduit par des performances
haut de gamme et une fiabilité à 100 %.

Spécifications:

- Batterie Panasonic intégrée.
- Technologie Thermoptek de 2ème génération (méthode de détection
thermo-optique).
- Grand bouton central pour le test manuel des fonctions et la
suppression temporaire des signaux d'alarme et de défaut (Smart
Silence).
- Sécurité antivol.
- Fonction "Sleep Easy" pour l'arrêt d'un message d'erreur pendant 8
heures.
- Diagnostics complets via le câble USB.
- Garantie de 10 ans du fabricant sur le détecteur de fumée et la pile.
- La différence du ST-622-DET par rapport au ST-622-BNLT / ST-622-INT
est l'absence de battement de cœur (LED clignotante une fois / 45 sec.),
ce qui le rend idéal pour une installation dans une chambre à coucher.
- Les détecteurs de fumée portant la marque Q sont testés selon des
directives strictes par des instituts d'essai indépendants afin de répondre
aux normes de qualité les plus élevées possibles.

nombre de détecteurs de fumée: 3
garantie: 10 ans

  

  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage durée de vie pile modèle (pile) technique (pile)

21000931 130 mm 34 mm 3 V 10 ans CR2 lithium
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée ST-622-DET & TLB-M1

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 3 détecteurs
FireAngel ST-622-DET, y compris le kit de montage.

- Détecteur de fumée ST-622-DET, 3 pièces
- Kit de montage magnétique 70mm, 3 pièces.
Le détecteur de fumée est doté de la technologie de capteur
Thermoptek™ de 2ème génération, combinant les dernières techniques
optiques et thermiques. Cela permet d'obtenir un temps de réponse plus
rapide pour la détection des feux couvants et des épidémies, tout en
réduisant le risque de "fausse alarme". Le détecteur de fumée est équipé
d'une batterie Panasonic scellée, ce qui se traduit par des performances
haut de gamme et une fiabilité à 100 %.
Spécifications :

- Batterie Panasonic intégrée.
- Technologie Thermoptek de 2ème génération (méthode de détection
thermo-optique).
- Grand bouton central pour le test manuel des fonctions et la
suppression temporaire des signaux d'alarme et de défaut (Smart
Silence).
- Sécurité antivol.
- Fonction "Sleep Easy" permettant d'éteindre un message d'erreur
pendant 8 heures.
- Diagnostic complet via le câble USB.
- Garantie de 10 ans du fabricant sur le détecteur de fumée et la pile.
- La différence entre le ST-622-DET et le ST-622-BNLT / ST-622-INT
est l'absence de battement de cœur (LED clignotante une fois / 45 sec.),
ce qui en fait l'appareil idéal pour une installation dans une chambre à
coucher.
- Les détecteurs d'incendie portant la marque Q sont testés selon des
directives strictes par des instituts d'essai indépendants afin de répondre
aux normes de qualité les plus élevées possibles.

nombre de détecteurs de fumée: 3
nombre d'aimants: 3
garantie: 10 ans

  

  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage durée de vie pile modèle (pile) technique (pile)

21000932 130 mm 34 mm 3 V 10 ans CR2 lithium
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée ST-622-BNLT

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 2 détecteurs
FireAngel ST-622-BNLT P-Line.

Le détecteur de fumée est doté de la technologie de capteur
Thermoptek™ de deuxième génération, qui combine les techniques
optiques et thermiques les plus récentes. Cela permet d'obtenir un temps
de réponse plus rapide pour la détection des feux couvants et des foyers,
tout en réduisant le risque de "fausse alarme". Le détecteur de fumée
est équipé d'une batterie Panasonic scellée, ce qui permet d'obtenir des
performances haut de gamme et une fiabilité à 100 %.

Spécifications :

- Batterie Panasonic intégrée.
- Technologie Thermoptek de 2ème génération (méthode de détection
thermo-optique).
- Grand bouton central pour le test manuel des fonctions et la
suppression temporaire des signaux d'alarme et de défaut (Smart
Silence).
- Sécurité antivol.
- Fonction "Sleep Easy" permettant d'éteindre un message d'erreur
pendant 8 heures.
- Diagnostic complet via le câble USB.
- Garantie de 10 ans du fabricant sur le détecteur de fumée et la pile.

nombre de détecteurs de fumée: 2
garantie: 10 ans

  

  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage durée de vie pile modèle (pile) technique (pile)

21000933 130 mm 34 mm 3 V 10 ans CR2 lithium
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée ST-622-BNLT & TLB-M1

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 2 FireAngel ST-622-
BNLT P-Line, y compris le kit de montage.

- Détecteur de fumée ST-622-BNLT, 2 pièces
- Kit de montage magnétique 70mm, 2 pcs.
Le détecteur de fumée est doté de la technologie de capteur
Thermoptek™ de deuxième génération, qui combine les techniques
optiques et thermiques les plus récentes. Cela permet d'obtenir un temps
de réponse plus rapide pour la détection des feux couvants et des foyers,
tout en réduisant le risque de "fausse alarme". Le détecteur de fumée
est équipé d'une batterie Panasonic scellée, ce qui permet d'obtenir des
performances haut de gamme et une fiabilité à 100 %.
Spécifications:

- Batterie Panasonic intégrée.
- Technologie Thermoptek de 2ème génération (méthode de détection
thermo-optique).
- Grand bouton central pour le test manuel des fonctions et la
suppression temporaire des signaux d'alarme et de défaut (Smart
Silence).
- Sécurité antivol.
- Fonction "Sleep Easy" permettant d'éteindre un message d'erreur
pendant 8 heures.
- Diagnostic complet via le câble USB.
- Garantie de 10 ans du fabricant sur le détecteur de fumée et la pile.

nombre de détecteurs de fumée: 2
nombre d'aimants: 2
garantie: 10 ans

  

  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage durée de vie pile modèle (pile) technique (pile)

21000934 130 mm 34 mm 3 V 10 ans CR2 lithium
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée ST-622-BNLT

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 3 détecteurs
FireAngel ST-622-BNLT P-Line.

Le détecteur de fumée est doté de la technologie de capteur
Thermoptek™ de deuxième génération, qui combine les techniques
optiques et thermiques les plus récentes. Cela permet d'obtenir un temps
de réponse plus rapide pour la détection des feux couvants et des foyers,
tout en réduisant le risque de "fausse alarme". Le détecteur de fumée
est équipé d'une batterie Panasonic scellée, ce qui permet d'obtenir des
performances haut de gamme et une fiabilité à 100 %.

Spécifications :

- Batterie Panasonic intégrée.
- Technologie Thermoptek de 2ème génération (méthode de détection
thermo-optique).
- Grand bouton central pour le test manuel des fonctions et la
suppression temporaire des signaux d'alarme et de défaut (Smart
Silence).
- Sécurité antivol.
- Fonction "Sleep Easy" permettant d'éteindre un message d'erreur
pendant 8 heures.
- Diagnostic complet via le câble USB.
- Garantie de 10 ans du fabricant sur le détecteur de fumée et la pile.

nombre de détecteurs de fumée: 3
garantie: 10 ans

  

  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage durée de vie pile modèle (pile) technique (pile)

21000935 130 mm 34 mm 3 V 10 ans CR2 lithium
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée ST-622-BNLT & TLB-M1

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 3 FireAngel ST-622-
BNLT P-Line, y compris le kit de montage.

- Détecteur de fumée ST-622-BNLT, 3 pièces.
- Kit de montage magnétique 70mm, 3 pièces.
Le détecteur de fumée est doté de la technologie de capteur
Thermoptek™ de deuxième génération, qui combine les techniques
optiques et thermiques les plus récentes. Cela permet d'obtenir un temps
de réponse plus rapide pour la détection des feux couvants et des foyers,
tout en réduisant le risque de "fausse alarme". Le détecteur de fumée
est équipé d'une batterie Panasonic scellée, ce qui permet d'obtenir des
performances haut de gamme et une fiabilité à 100 %.
Spécifications :

- Batterie Panasonic intégrée.
- Technologie Thermoptek de 2ème génération (méthode de détection
thermo-optique).
- Grand bouton central pour le test manuel des fonctions et la
suppression temporaire des signaux d'alarme et de défaut (Smart
Silence).
- Sécurité antivol.
- Fonction "Sleep Easy" permettant d'éteindre un message d'erreur
pendant 8 heures.
- Diagnostic complet via le câble USB.
- Garantie de 10 ans du fabricant sur le détecteur de fumée et la pile.

nombre de détecteurs de fumée: 3
nombre d'aimants: 3
garantie: 10 ans

  

  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage durée de vie pile modèle (pile) technique (pile)

21000936 130 mm 34 mm 3 V 10 ans CR2 lithium
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FireAngel

Kit de détecteurs de fumée WST-630-BNLT & TLB-M1

Ensemble de détecteurs de fumée Wi-Safe2 : un ensemble de 2
détecteurs de fumée FireAngel WST-630-BNLT optique (Thermoptek™) à
liaison sans fil avec une batterie fixe au lithium de 3V, y compris le kit de
montage magenetic.

- Détecteur de fumée WST-630-BNLT, 2 pièces.
- Kit de montage magnétique 70mm, 2 pcs.
La technologie innovante Thermoptek est la dernière combinaison d'un
détecteur avec chambre optique et détection thermique. Le détecteur est
adapté à la détection d'un feu qui couve lentement, mais son contrôle
constant de la température lui permet également de détecter un feu qui
se propage beaucoup plus rapidement qu'un détecteur standard.
Le WST-630-BNLT de FireAngel est alimenté par une pile au lithium
3V non interchangeable et par une pile au lithium fixe pour le module
W2 amovible. Celles-ci s'allument automatiquement après le montage.
Grâce au module W2, le WST-630-BNLT peut facilement être relié sans
fil à d'autres produits WI-SAFE2, qu'ils soient alimentés par batterie ou
par 230V. Une plaque de montage universelle entièrement nouvelle et
améliorée garantit un montage rapide et facile. Le détecteur est doté d'un
bouton de test extra-large pour un test de fonctionnement manuel, une
suppression temporaire des signaux d'alarme et de défaut.
Spécifications:

- 2 pièces FireAngel WST-630-BNLT détecteur de fumée sans fil (GTIN
0816317002855).
- Liaison sans fil simple utilisant le module WI-SAFE2 avec un signal RF.
- Une technologie Thermoptek avancée qui permet à la fois de détecter
un feu qui couve lentement et de réagir plus rapidement en cas de début
d'incendie grâce à un contrôle constant de la température.
- Bouton de pause extra-large contre les alarmes intempestives et bouton
de test pour toutes les fonctions.
- Garantie de 5 ans.

nombre de détecteurs de fumée: 3
nombre d'aimants: 2
connectable sans fil: oui
garantie: 5 ans

  

  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile)

21000937 131 mm 41 mm 3 V CR2/3 8L (CR17335) lithium
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Hekatron

Kit de détecteurs de fumée Genius Plus-INT

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 2 détecteurs
Hekatron GENIUS Plus, y compris le ruban de montage double face.

- Détecteur de fumée GENIUS Plus, 2 pièces.
- Ruban de fixation double face 2 pièces.

Le détecteur de fumée autonome intelligent Genius Plus offre une qualité
et une fiabilité éprouvées. Avec plus de 10 ans d'expérience, le Genius
Plus offre les derniers développements en matière de gestion de la
batterie et de l'énergie pour une optimisation de la consommation et de
la capacité, pour encore plus de fiabilité et de durabilité afin de répondre
aux besoins changeants des clients et aux influences extérieures. Tous
les détecteurs de fumée Genius Plus peuvent être facilement lus via un
smartphone et sont certifiés EN14604, Vds et Q-label.

Spécifications :

- Le gagnant d'un test multiple parmi les organisations de
consommateurs.
- Les derniers développements en matière de gestion des batteries et de
l'énergie.
- Fréquence d'alarme optimisée pour les jeunes et les moins jeunes
- Durée de vie du capteur et de la batterie de 10 ans.
- Smartsonic, Diagnostic avec smartphone
- Convient aux chambres à coucher (pas de LED clignotant la nuit)
- Ruban de fixation inclus pour une installation rapide et sans outil.
- Certifié EN14604, Vds et Q-label
- EAN 4260432551907
- Garantie de 5 ans

durée de vie pile: 10 ans
technique (pile): lithium
modèle (pile): Li-SOCl2
garantie: 5 ans

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur Poids voltage nombre de
détecteurs de fumée

21000508 104 mm 48 mm 210 g 3,6 V 2
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Hekatron

Kit de détecteurs de fumée Genius Plus-INT

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 3 détecteurs
Hekatron GENIUS Plus, y compris le ruban de montage double face.

- Détecteur de fumée GENIUS Plus, 3 pièces
- Ruban de fixation double face 3 pièces

Le détecteur de fumée autonome intelligent Genius Plus offre une qualité
et une fiabilité éprouvées. Avec plus de 10 ans d'expérience, le Genius
Plus offre les derniers développements en matière de gestion de la
batterie et de l'énergie pour une optimisation de la consommation et de
la capacité, pour encore plus de fiabilité et de durabilité afin de répondre
aux besoins changeants des clients et aux influences extérieures. Tous
les détecteurs de fumée Genius Plus peuvent être facilement lus via un
smartphone et sont certifiés EN14604, Vds et Q-label.

Spécifications:

- Le gagnant d'un test multiple parmi les organisations de consommateurs
- Les derniers développements en matière de gestion des batteries et de
l'énergie
- Fréquence d'alarme optimisée pour les jeunes et les moins jeunes
- Durée de vie du capteur et de la batterie de 10 ans
- Smartsonic, Diagnostic avec smartphone
- Convient aux chambres à coucher (pas de LED clignotant la nuit)
- Ruban de fixation inclus pour une installation rapide et sans outil
- Certifié EN14604, Vds et Q-label
- EAN 4260432551907
- Garantie de 5 ans

durée de vie pile: 10 ans
technique (pile): lithium
modèle (pile): Li-SOCl2
garantie: 5 ans

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur Poids voltage nombre de
détecteurs de fumée

21000509 104 mm 48 mm 210 g 3,6 V 3
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Hekatron

Kit de détecteurs de fumée Genius Plus-INT

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 6 détecteurs
Hekatron GENIUS Plus, y compris le ruban de montage double face..

- Détecteur de fumée GENIUS Plus, 6 pièces.
- Ruban de fixation double face 6 pièces.

Le détecteur de fumée autonome intelligent Genius Plus offre une qualité
et une fiabilité éprouvées. Avec plus de 10 ans d'expérience, le Genius
Plus offre les derniers développements en matière de gestion de la
batterie et de l'énergie pour une optimisation de la consommation et de
la capacité, pour encore plus de fiabilité et de durabilité afin de répondre
aux besoins changeants des clients et aux influences extérieures. Tous
les détecteurs de fumée Genius Plus peuvent être facilement lus via un
smartphone et sont certifiés EN14604, Vds et Q-label.

Spécifications :

- Le gagnant d'un test multiple parmi les organisations de consommateurs
- Les derniers développements en matière de gestion des batteries et de
l'énergie
- Fréquence d'alarme optimisée pour les jeunes et les moins jeunes
- Durée de vie du capteur et de la batterie de 10 ans
- Smartsonic, Diagnostic avec smartphone
- Convient aux chambres à coucher (pas de LED clignotant la nuit)
- Ruban de fixation inclus pour une installation rapide et sans outil
- Certifié EN14604, Vds et Q-label
- EAN 4260432551907
- Garantie de 5 ans

durée de vie pile: 10 ans
technique (pile): lithium
modèle (pile): Li-SOCl2
garantie: 5 ans

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur Poids voltage nombre de
détecteurs de fumée

21000510 104 mm 48 mm 210 g 3,6 V 6
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Hekatron

Kit de détecteurs de fumée Genius Plus X-INT & RM
Standard X-INT

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 2 détecteurs
Hekatron GENIUS Plus X comprenant un module radio et un ruban de
montage double face.

- Détecteur de fumée GENIUS Plus X, 2 pièces
- Ruban de fixation double face, 2 pièces.
- Module radio Standard X, 2 pièces.

Détecteur de fumée GENIUS Plus-X-INT

Le détecteur de fumée intelligent Genius Plus X pour une qualité et une
fiabilité éprouvées. Le nouveau Genius Plus X Edition a été perfectionné
grâce à l'expérience acquise au cours des 10 années d'existence
du Genius. La gestion de l'énergie a été entièrement repensée et
adaptée de manière aussi cohérente que possible à l'évolution rapide
des besoins des clients et des influences externes. La capacité a été
considérablement augmentée. D'autres optimisations concernent la
convivialité, la durabilité et la fiabilité. Tous les détecteurs Genius Plus
et Plus X Edition peuvent être lus confortablement par smartphone et
portent le sceau de contrôle VdS/Q.

Spécifications:

- Le gagnant d'un test multiple parmi les organisations de consommateurs
- Les derniers développements en matière de gestion des batteries et de
l'énergie
- Fréquence d'alarme optimisée pour les jeunes et les moins jeunes
- Durée de vie du capteur et de la batterie de 10 ans
- Smartsonic, Diagnostic avec smartphone
- Convient aux chambres à coucher (pas de LED clignotant la nuit),
- Ruban de fixation inclus pour une installation rapide et sans outil
- EN14604 VdS/Q label
- EAN 4260432551914
- Garantie de 5 ans

Module radio Standard X

- Équipé d'un module radio Standard X : capacité de communication avec
d'autres détecteurs de fumée et garantie d'une alarme la plus précoce
possible, même dans les grands bâtiments à plusieurs étages.
- Communication sans fil optionnelle avec Genius Port : les alarmes,
les défauts et les données de diagnostic sont gérés personnellement
dans l'application pratique Hekatron Genius Control App et indiquent
les actions à entreprendre. Grâce à cette passerelle, il est possible de
transmettre des notifications aux voisins, aux soignants ou à une salle de
contrôle. Une solution efficace, non seulement pour la maison, mais aussi
pour les entreprises, les centres d'affaires et les maisons d'étudiants où le
contrôle et la gestion sont souhaitables.

durée de vie pile: 10 ans
technique (pile): lithium
modèle (pile): Li-SOCl2
garantie: détecteur de fumée 5 ans / module 5 ans
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nr d'article diamètre hauteur Poids nombre de
détecteurs de
fumée

connectable sans
fil

21000511 104 mm 48 mm 210 g 3,6 V 2 oui
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Hekatron

Kit de détecteurs de fumée Genius Plus X-INT & RM
Standard X-INT

Ensemble de détecteurs de fumée : un ensemble de 3 détecteurs
Hekatron GENIUS Plus X comprenant un module radio et un ruban de
montage double face.

- Détecteur de fumée GENIUS Plus X, 3 pièces
- Ruban de fixation double face, 3 pièces.
- Module radio Standard X, 3 pièces.

Détecteur de fumée GENIUS Plus-X-INT

Le détecteur de fumée intelligent Genius Plus X pour une qualité et une
fiabilité éprouvées. Le nouveau Genius Plus X Edition a été perfectionné
grâce à l'expérience acquise au cours des 10 années d'existence du
Genius. La gestion de l'énergie a été entièrement repensée et adaptée de
la manière la plus cohérente possible à l'évolution rapide des besoins des
clients et des influences extérieures. La capacité a été considérablement
augmentée. D'autres optimisations concernent la convivialité, la durabilité
et la fiabilité. Tous les détecteurs Genius Plus et Plus X Edition peuvent
être lus confortablement par smartphone et portent le sceau de contrôle
VdS/Q.

Spécifications :

- Le gagnant d'un test multiple parmi les organisations de consommateurs
- Les derniers développements en matière de gestion des batteries et de
l'énergie
- Fréquence d'alarme optimisée pour les jeunes et les moins jeunes
- Durée de vie du capteur et de la batterie de 10 ans
- Smartsonic, Diagnostic avec smartphone
- Convient aux chambres à coucher (pas de LED clignotant la nuit),
- Ruban de fixation inclus pour une installation rapide et sans outil
- EN14604 VdS/Q label
- EAN 4260432551914
- Garantie de 5 ans

Module radio Standard X

- Équipé du module radio Standard X : possibilités de communication
avec d'autres détecteurs de fumée et garantie d'une alarme la plus
précoce possible, même dans les grandes propriétés à plusieurs étages.
- Communication sans fil optionnelle avec Genius Port : les alarmes, les
défauts et les données de diagnostic sont gérés personnellement dans
l'application pratique Hekatron Genius Control App et indique les actions
à entreprendre. Grâce à cette passerelle, il est possible de transmettre
des notifications aux voisins, aux soignants ou à une salle de contrôle.
Une solution efficace, non seulement pour la maison, mais aussi pour les
entreprises, les centres d'affaires et les maisons d'étudiants où le contrôle
et la gestion sont souhaitables.

durée de vie pile: 10 ans
technique (pile): lithium
modèle (pile): Li-SOCl2
garantie: détecteur de fumée 5 ans / module 5 ans
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nr d'article diamètre hauteur Poids nombre de
détecteurs de
fumée

connectable sans
fil

21000512 104 mm 48 mm 210 g 3,6 V 3 oui
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Hekatron

Kit de détecteurs de fumée Genius Plus X-INT & RM
Standard X-INT

Ensemble de détecteurs de fumée : un kit Hekatron GENIUS Plus X de 6
pièces comprenant un module radio et un ruban de montage double face.

- Détecteur de fumée GENIUS Plus X, 6 pièces.
- Ruban de montage double face, 6 pièces.
- Module radio Standard X, 6 pièces.

Détecteur de fumée GENIUS Plus-X-INT

Le détecteur de fumée intelligent Genius Plus X pour une qualité et une
fiabilité éprouvées. Le nouveau Genius Plus X Edition a été perfectionné
grâce à l'expérience acquise au cours des 10 années d'existence du
Genius. La gestion de l'énergie a été entièrement repensée et adaptée de
la manière la plus cohérente possible à l'évolution rapide des besoins des
clients et des influences extérieures. La capacité a été considérablement
augmentée. D'autres optimisations concernent la convivialité, la durabilité
et la fiabilité. Tous les détecteurs Genius Plus et Plus X Edition peuvent
être lus confortablement par smartphone et portent le sceau de contrôle
VdS/Q.

Spécifications :

- Le gagnant d'un test multiple parmi les organisations de consommateurs
- Les derniers développements en matière de gestion des batteries et de
l'énergie
- Fréquence d'alarme optimisée pour les jeunes et les moins jeunes
- Durée de vie du capteur et de la batterie de 10 ans
- Smartsonic, Diagnostic avec smartphone
- Convient aux chambres à coucher (pas de LED clignotant la nuit),
- Ruban de fixation inclus pour une installation rapide et sans outil
- EN14604 VdS/Q label
- EAN 4260432551914
- Garantie de 5 ans

Module radio Standard X

- Équipé du module radio Standard X : possibilités de communication
avec d'autres détecteurs de fumée et garantie d'une alarme la plus
précoce possible, même dans les grandes propriétés à plusieurs étages.
- Communication sans fil optionnelle avec Genius Port : les alarmes, les
défauts et les données de diagnostic sont gérés personnellement dans
l'application pratique Hekatron Genius Control App et indique les actions
à entreprendre. Grâce à cette passerelle, il est possible de transmettre
des notifications aux voisins, aux soignants ou à une salle de contrôle.
Une solution efficace, non seulement pour la maison, mais aussi pour les
entreprises, les centres d'affaires et les maisons d'étudiants où le contrôle
et la gestion sont souhaitables.

durée de vie pile: 10 ans
technique (pile): lithium
modèle (pile): Li-SOCl2
connectable sans fil: oui
garantie: détecteur de fumée 5 ans / module 5 ans
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nr d'article diamètre hauteur Poids nombre de
détecteurs de fumée

21000513 104 mm 48 mm 210 g 3,6 V 6

Détecteurs de chaleur

FireAngel

Détecteur de chaleur

Détecteur de chaleur 230 V avec la technologie Thermistek

La nouvelle technologie innovatrice Thermistek contrôle les changements
de température et mesure en permanence la température de référence
préréglée. La température de référence préréglée se trouve entre 56
°C - 64 °C. L'origine de plus de 50% de tous les incendies dans des
maisons se trouve dans la cuisine. La technologie Thermistek offre une
réponse fiable à des incendies qui se développent très rapidement.
Tant le HM-F-1EU que le WHM-F-1EU de FireAngel sont dotés d'une
pile de réserve lithium avec une durée de vie minimale de 10 ans et
s'activent automatiquement en cas d'une panne d'électricité. En plus,
le WHM-F-1EU peut être facilement connecté sans fil à l'aide de Wi-
safe2 avec maximum 50 autres détecteur de fumée, de chaleur et de
monoxyde de carbone FireAngel dans un réseau, tant avec 230V qu'avec
pile. Une toute nouvelle plaque de montage universelle revue assure
un montage rapide et facile et le détecteur est doté d'un grand bouton
de test supplémentaire pour un test de fonction manuel et pour éteindre
temporairement les signaux d'alarme et de dérangement,

Spécifications :

- Détecteur d'alarme de chaleur
- La technologie Thermistek contrôle les changements de température et
mesure en permanence la température de référence préréglée
- Doté d'une pile de réserve Long Life lithium (3V) avec une durée de vie
minimale de 10 ans.
- Le type WHM-F-1EU peut être connecté sans fil jusqu'à 50 détecteurs,
tant pour des produits alimentés par 230V que des produits alimentés par
pile dans une réseau, grâce à la technologie Wi-Safe 2
- Grand bouton de pause contre des alertes indésirables et un bouton de
test pour toutes les fonctions
- Montage rapide et facile
- Signal d'alarme fort 85 dB.
- Éteindre le signal de dérangement / fonction Sleep Easy (nouvelle
fonction qui permet d'éteindre le signal de pile vide à la fin de la durée de
vie, et ce pendant 8 heures)
- La fonction diagnostique enregistre des informations détaillées
concernant les 10 dernières alertes.
- Protégé contre du vandalisme et du vol.

  

  
  
  

 

nr d'article type voltage diamètre hauteur technique (pile
de réserve)

connectable
sans fil

durée de vie
pile de réserve

21000190 HM-F-1EU 230 V 141.5 mm 53 mm lithium non 10 ans
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nr d'article type voltage diamètre hauteur technique (pile
de réserve)

connectable
sans fil

durée de vie
pile de réserve

21000190 + HM-F-1EU &
W2-MODULE P-
line

230 V 141,5 mm 53 mm lithium 10 ans

21000191 WHM-F-1EU 230 V 141.5 mm 53 mm lithium oui 10 ans

FireAngel

Détecteur de chaleur HW1-EUT

Le détecteur de chaleur HW1-EUT de FireAngel est adapté pour une
connexion au réseau 230V. Le détecteur de chaleur est doté d'une
pile de réserve de 9V et peut être connecté à l'aide de câbles jusqu'à
12 détecteurs de fumée, de chaleur et monoxyde de carbone et a été
spécialement conçu pour des maisons avec une consommation d'énergie
nette qui est nulle ou pour des maisons avec des panneaux solaires.
Lors d'une panne d'électricité, le détecteur de chaleur reste en mode de
veille en utilisant la pile de réserve 9V. Adapté pour un usage dans des
espaces qui ne sont généralement pas recommandés pour les détecteurs
de fumée traditionnels comme les cuisines, les greniers, les garages et
les entrepôts..br />
Spécifications :

- Le HW1-EUT peut être connecté avec d'autres détecteurs de fumée ou
de chaleur, jusqu’à un maximum de 12 unités.
- Design moderne.
- BS 5446-2:2003.
- 230 volt – connexion au réseau.
- AC 220-240V/50Hz.
- pile de réserve 9VDC (comprise).
- Grand bouton de pause central et bouton de test individuel.
- Avertissement en cas d'une basse tension de la pile.
- Principe de mesurage Thermistor – 54°C -70°C.
- Connexion multi-alarme.
- indicateurs led
- Vert – 230V power on.
- Rouge – 45 sec led de contrôle.
- Facile à installer sur l'anneau de montage livré.
- Connectable jusqu'à maximum 12 détecteurs de fumée, de chaleur et de
monoxyde de carbone.
- Garantie de 5 ans sur le détecteur, non sur la pile de réserve
remplaçable.
- Sécurité mécanique : le détecteur de chaleur ne peut pas être monté
sans pile de réserve.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage garantie technique (pile de
réserve)

durée de vie pile
de réserve

21000084 130 mm 38 mm 230 V 5 ans alcalin 1 ans
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FireHawk

Détecteur de chaleur FHH10i

Détecteur de chaleur 3V (10 ans) FHH10i - Le détecteur de chaleur
filaire est équipé d'une pile au lithium. La pile au lithium incluse a une
durée de vie de 10 ans. La chambre de détection spécialement conçue
assure une notification fiable en cas d'incendie. Vous pouvez tester
régulièrement le détecteur de chaleur à l'aide du bouton de test. Le
montage du détecteur de fumée est également très facile. Le détecteur
de chaleur est automatiquement activé lorsque le détecteur est monté sur
la plaque de base.

Spécifications :

- Approbation EN14604 : 2005 avec toutes les approbations
(inter)nationales.
- Chambre de détection à profil en X avec moustiquaire : permet une
détection rapide, optimale et fiable.
- Base de montage à allumage automatique : le détecteur de fumée
s'allume automatiquement lorsque l'alarme est montée sur la plaque de
base et s'éteint automatiquement lorsque l'alarme est retirée.
- La technologie TSE (Thermal Stability Enhancement) garantit la stabilité
dans toutes les conditions et empêche les alarmes indésirables.
- Bouton d'arrêt de l'alarme : Idéal pour les alarmes non désirées et les
fausses alarmes.
- Avertissement de batterie faible. Bouton de test : Extra large pour un
confort optimal de l'utilisateur. Alarme sonore : 85 DB.

modèle (pile): CR2/3 8L (CR17335)
technique (pile): lithium

  
  
  
  

 

nr d'article voltage diamètre hauteur durée de vie pile garantie

22000102 3 V 86 mm 48 mm 5 ans 10 ans (batterie
incluse)
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AngelEye by FireAngel

Détecteur de chaleur HT-AE-630-EUR

La nouvelle technologie de senseurs innovatrice Thermistek contrôle les
changements de température et mesure en permanence la température
de référence préréglée qui se situe entre 56°C et -64 °C.. Le détecteur
de chaleur offre une réponse fiable à des feux qui se développent très
rapidement et a été developpé pour des lieux où un détecteur de fumée
n'est pas la bonne option, à savoir des espaces humides, poussiéreux
et sales comme la cuisine, le garage et le grenier. Le HT-AE-630-EUR
de FireAngel est doté d'une pile lithium non remplaçable avec une durée
de vie de 10 ans. S'active automatiquement après le montage. Une toute
nouvelle plaque de montage universelle revue assure un montage rapide
et facile et le détecteur est doté d'un grand bouton de test supplémentaire
pour un test de fonction manuel et pour éteindre temporairement les
signaux d'alarme et de dérangement,

Spécifications :
Pile lithium non remplaçable avec une longue durée de vie.

- Technologie Thermistek permet une réaction plus rapide en cas de
feux qui se développent très rapidement. En surveillant en permanence
la température, le détecteur de chaleur avec technologie Thermistek
déclenchera l'alarme lorsque le détecteur mesure que l'augmentation
rapide mènera à un dépassement du seuil préréglé.
- Détection d'incendie classe A1 (54°C – 65°C).
- pile lithium intégrée 10 ans.
- Grand bouton de test central - test / smart silence.
- Smart Silence - qui permet de, en cas d'une notification indésirable, de
mettre sur pause le détecteur de chaleur.
- Garantie de 5 ans.
- Durée de vie de 10 ans.

connectable sans fil: optionnel

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile) durée de vie pile
de réserve

21000488 132 mm 60 mm 3 V CR2/3 8L
(CR17335)

lithium 10 ans
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FireAngel

Détecteur de chaleur ZHT-630-EUT

Détecteur de chaleur Thermistek™ avec pile 3V lithium fixe et module Z-
Wave Plus.

La nouvelle technologie de senseurs innovatrice Thermistek contrôle les
changements de température et mesure en permanence la température
de référence préréglée qui se situe entre 56°C et -64 °C. Le détecteur
de chaleur offre une réponse fiable à des feux qui se développent très
rapidement et a été developpé pour des lieux où un détecteur de fumée
n'est pas la bonne option, à savoir des espaces humides, poussiéreux
et sales comme la cuisine, le garage et le grenier. Le ZHT-630-EUT de
FireAngel est doté d'une pile lithium non remplaçable avec une durée
de vie minimale de 10 ans. S'active automatiquement après le montage.
En plus, le ZHT-630-EUT est équipé d'un module Z-Wave Plus certifié
et doté de fonctions et de larges possibilités, facile et rapide à connecter
sans fil au contrôleur de domotiques Z-Wave Plus. Une toute nouvelle
plaque de montage universelle revue assure un montage rapide et facile
et et le détecteur est doté d'un grand bouton de test supplémentaire pour
un test de fonction manuel et pour éteindre temporairement les signaux
d'alarme et de dérangement. Les premiers détecteurs de chaleur avec
une durée de vie de 10 ans et une technologie HermistekTM
spécifications :
Connectable sans fil à l'aide de Module Z-Wave Plus.

- Pile lithium non remplaçable avec une longue durée de vie.
- Détecteur Thermique Thermos-différentiel.
- La technologie Thermistek vérifie les changements de température et
mesure en permanence la température de référence préréglée.
- Grand bouton de pause supplémentaire contre des alarmes indésirables
et un bouton de test pour toutes les fonctions.
- Signal de pile presque vide pendant 30 jours.
- Signal d'alarme fort 85 dB.
- Chambre de détection résistante aux insectes.
- Le détecteur a une température de référence de 56 °C à - 64 °C.
- Offre la meilleure protection et les meilleures performances comparé à
des détecteurs traditionnels alimentés par pile.
- Plaque de montage universelle avec une protection anti-vol optionnelle.

  
  
  
  

 

nr d'article protocole de
communication

diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile)

21000218 Z-Wave 132 mm 60 mm 3 V CR2/3 8L
(CR17335)

lithium
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FireAngel

Détecteur de chaleur

Détecteur de chaleur Thermistek™ avec pile 3V lithium fixe.

La nouvelle technologie innovatrice Thermistek contrôle les changements
de température et mesure en permanence la température de référence
préréglée. La température de référence préréglée se trouve entre 56
°C - 64 °C. L'origine de plus de 50% de tous les incendies dans des
maisons se trouve dans la cuisine. La technologie Thermistek offre une
réponse fiable à des incendies qui se développent très rapidement. Le
HT-630 et le WHT-630 de FireAngel sont tous les deux dotés d'une pile
lithium non remplaçable avec une durée de vie minimale de 10 ans.
S'active automatiquement après le montage. En plus, le WHT 630 peut
être facilement connecté avec d'autres produits WI-SAFE2. Une toute
nouvelle plaque de montage universelle revue assure un montage rapide
et facile et le détecteur est doté d'un grand bouton de test supplémentaire
pour un test de fonction manuel et pour éteindre temporairement les
signaux d'alarme et de dérangement.

Les premiers détecteurs de chaleur avec une durée de vie de 10 ans et
une technologie HermistekTM

spécifications :

- Pile lithium qui ne peut pas être retirée avec une longue durée de vie.
- Détecteur d'alarme de chaleur.
- La technologie Thermistek contrôle les changements de température et
mesure en permanence la température de référence préréglée.
- Type WHT-630 est connectable sans fil.
- Grand bouton de pause contre des alertes indésirables et un bouton de
test pour toutes les fonctions.
- Signal de pile presque vide 30 jours.
- Signal d'alarme fort 85 dB.
- Chambre de détection résistante aux insectes.
- Le détecteur a une température de référence de 56 °C - 64 °C.
- Offre la meilleure protection et les meilleures performances comparé à
des détecteurs traditionnels alimentés par une pile.
- Plaque de montage universelle avec une protection anti-vol optionnelle

modèle (pile): CR2/3 8L (CR17335)
technique (pile): lithium
durée de vie pile: 10 ans

  

  
  
  

 

nr d'article type diamètre hauteur voltage connectable sans fil

21000184 HT-630-EUT 132 mm 60 mm 3 V optionnel
21000184 + HT-630-EUT & W2-

MODULE P-line
132 mm 60 mm 3 V oui

21000184-NEUT HT-630-NEUT 132 mm 60 mm 3 V optionnel
21000185 WHT-630-EUT 132 mm 60 mm 3 V oui
21000185-NEUT WHT-630-NEUT 132 mm 60 mm 3 V oui
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FireAngel

Détecteur de chaleur FA6215-INT

Le détecteur de fumée optique FA6215-INT avec piles remplaçables. Le
détecteur de fumée est alimenté par deux piles AA remplaçables.

Spécifications:

- 2 piles alcalines remplaçables AA.
- Dormez tranquille - le signal de batterie faible peut être supprimé
pendant 8 heures.
- Le voyant de veille (ROUGE) clignote toutes les 40 secondes pour
confirmer que le détecteur est en marche.

- Avertissement lorsque la batterie est faible.
- Signal d'alarme fort de 85 dB.
- Convient aux caravanes, aux camping-cars et aux maisons de
vacances.
- Installation facile - matériel de fixation inclus.
- Fonction unique de test silencieux.
- Garantie du fabricant de 5 ans, hors piles.

garantie: 5 ans (hors batterie)

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage modèle (pile) technique (pile)

21000097 118,1 mm 41,5 mm 3 V 6LR61 alcalin

Détecteurs de monoxyde de carbone

FireHawk

Batterie du détecteur de monoxyde de carbone CO7B

Détecteur de monoxyde de carbone 3V (7 ans) CO7B. Ce détecteur de
monoxyde de carbone est équipé d'une pile au lithium d'une durée de vie
de 7 ans. Le détecteur de com Firehawk CO7 fonctionnant sur piles est
compact et équipé d'un capteur spécial qui assure une détection fiable du
monoxyde de carbone.

Spécifications :

- Pile au lithium longue durée avec une durée de vie allant jusqu'à 7 ans.
- Test automatique des capteurs.
- Fonction de batterie faible avec fonction de répétition.
- Indicateur LED.
- Convient pour un montage mural.
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nr d'article alimentation largeur hauteur durée de vie pile profondeur

22000107 3 V 65 mm 100 mm 7 ans 35 mm

FireAngel

Détecteur de fumée optique FA3322-EUX10

Le détecteur de monoxyde de carbone FireAngel FA3322-EUX10 est
spécialement conçu pour détecter la concentration de monoxyde de
carbone et déclencher une alarme si elle est trop élevée.
Équipé d'une batterie au lithium non remplaçable pendant 10 ans.
Également équipé d'un affichage numérique au lieu de l'affichage LED
standard.

Spécifications :

- Détecteur de monoxyde de carbone avec une durée de vie de 10 ans.
- Détecteur de monoxyde de carbone avec une durée de vie de 10 ans.
- Capteur électrochimique avancé étalonné et testé avec du gaz CO.
- Diagnostic avancé possible par câble.
- Affichage multifonctionnel pour les instructions d'utilisation.
- En fonction du type de notification, la couleur de l'écran change.
- Préavis unique et conseil de ventiler.
- L'avertissement de faible niveau de CO est indiqué par un son
d'AVERTISSEMENT DE NIVEAU BAS. L'écran affiche : "Instruction de
ventilation" ;.
- Fonction mémoire : indication des messages précédents en cas
d'absence.
- Algorithme de détection intelligent : augmente la vitesse de détection à
de faibles concentrations de monoxyde de carbone.
- La luminosité de la LED de contrôle est automatiquement réduite la nuit.
Pas de LED clignotantes gênantes.
- Sleep-Easy : désactivez temporairement les notifications non
essentielles jusqu'au lendemain matin. Par exemple, un signal de batterie
faible.
- Surveillance des conditions ambiantes dangereuses à long terme :
signal d'alerte pour la température et l'humidité.
- Test silencieux : teste l'alarme CO à un volume plus faible que les
alarmes CO standard.

garantie: 5 ans (incluse batterie)

  
  
  
  

 

nr d'article hauteur largeur profondeur finition technologie
(batterie)

vie

21000101 40 mm 129 mm 31 mm indication
d'affichage

lithium 10 ans
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FireAngel

Détecteur de fumée optique FA3328-EUX10

Le détecteur de monoxyde de carbone FireAngel FA3328-EUX10 est
spécialement conçu pour détecter la concentration de monoxyde de
carbone et déclencher une alarme si elle est trop élevée.
Équipé d'une batterie au lithium non remplaçable pendant 10 ans.
Capteur électrochimique avancé, étalonné et testé avec du gaz CO.
Algorithme de détection intelligent pour une sensibilité accrue dans la
détection de faibles concentrations de CO. (faibles niveaux).
La détection intelligente des cycles de jour et de nuit assure un
fonctionnement optimisé. La nuit, les LEDs s'éteignent automatiquement.

- La fonction automatique "sleep easy" désactive temporairement le
signal de batterie faible.
- La fonction de mémoire indique visuellement les activations d'alarme
précédentes.
- Fonction de ventilation : alerte en cas de faible concentration de CO.
- Des LED bien visibles pour les messages d'état et d'alarme.
- La fonction de test silencieux permet de réaliser des tests à faible
volume par rapport aux détecteurs de monoxyde de carbone standard.
- Plaque de montage intégrée avec fixation en un seul point.
- Activation automatique du détecteur de CO à l'installation.
- Diagnostic sans fil à l'aide d'un smartphone via SYNC-IT.
- Capacités avancées d'extraction de données à partir de tous les
appareils existants et de communication avec le cloud via NFC et SYNC-
IT.
- La technologie SYNC-IT permet à l'utilisateur de ʻdownloadʼ des
données précieuses vers des appareils intelligents avec NFC.
- Fonctions de diagnostic multiples : outre le monoxyde de carbone, des
informations historiques sur la température et l'humidité sont stockées
tout au long des cycles de vie du produit.

garantie: 5 ans (incluse batterie)

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur finition technologie
(batterie)

vie

21000102 132 mm 69 mm 31 mm LED d'indication lithium 10 ans
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FireAngel

Détecteur de monoxyde de carbone

Détecteur de monoxyde de carbone avec pile 3V lithium fixe.
Choix entre le MM-CO-10X-INT qui est optionnellement doté du module
W2-Module ou le W2-CO-10X-EU qui est proposé avec le W2-module
inclus. De cette manière une connexion sans fil avec d'autres produits
de la gamme Wi-Safe 2 est possible. Lorsqu'un détecteur de monoxyde
de carbone est activé, tous les détecteurs connectés dans le réseau
donnent le même signal d'alarme pour un avertissement rapide lors d'une
présence de monoxyde de carbone dans la maison.

spécifications :

- technologie des senseurs électrochimique
- W2-CO-10X-EU : Connectable sans fil avec jusqu'à 50 autres
détecteurs de fumée, de chaleur et de monoxyde de carbone FireAngel
dans un même réseau, versions avec pile ou avec 230V.
- Fin durée de vie indicateur
- Éteindre un signal de dérangement / fonction Sleep Easy, pile vide
éteindre signal 8 heures
- Grand bouton de test et de pause
- Plusieurs signaux d'alarme acoustiques
- Certifié : EN 50291:2010
- Fonction de lieu : En appuyant sur un bouton de test aléatoire lors
d'une alarme , tous les détecteurs sans fil sont éteints, sauf l'alarme qui a
détecté le monoxyde de carbone / la fumée.
- A éteindre automatiquement pendant le transport
- plaque de montage résistant aux dégâts intégré

modèle (pile): CR2/3 8L (CR17335)

  

  
  
  

 

nr d'article type largeur hauteur profondeur technique (pile) connectable sans
fil

21000086 MM-CO-10X-INT 114 mm 94 mm 39.5 mm lithium optionnel
21000086 + MM-CO-10X-INT

& W2-MODULE P-
line

114 mm 94 mm 39,5 mm Lithium oui

21000186 W2-CO-10X-EU 114 mm 94 mm 39.5 mm lithium oui
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AngelEye by FireAngel

Détecteur de monoxyde de carbone

Les détecteurs de monoxyde de carbone série FireAngel CO-AE-9 ont
été spécialement conçus pour détecter la concentration de monoxyde de
carbone et d'avertir en cas de concentrations trop élevées.
Doté de piles remplaçables 2x 1,5 V AA Alkaline ou d'une pile fixe
long life Lithium avec une durée de vie de 7 ans. Comme option
supplémentaire doté d'un écran digital au lieu d'une indication led
standard

spécifications :

- Un senseur électrochimique avancé qui mesure de manière précise des
basses concentrations de monoxyde de carbone (CO) de sorte que vous
êtes avertis en cas d'une concentration de CO toxique dans votre maison
- Détection permanente de monoxyde de carbone
- Un design très compact
- Pas de fausse alarme provoquée par des pollutions normales dans une
maison
- Alarme forte de 85dB (à 1 mètre de distance) pour vous avertir en cas
d'urgence
- Bouton de test / de réinitialisation
- Contrôle régulier intégré afin d'assurer le bon fonctionnement du
détecteur
- Facile à installer, portable, idéal pour voyager
- Certifié selon la norme européenne pour le monoxyde de carbone EN
50291: 2001
- En option : indication led ou doté d'un écran digital

  
  
  
  

 

nr d'article type finition durée de vie pile largeur hauteur profondeur

21000489 CO-AE-9B-BNLR LED d'indication 1 ans 109 mm 67 mm 38 mm
21000490 CO-AE-9D-BNLR indication

d'affichage
7 ans 125 mm 74 mm 40 mm
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FireAngel

Détecteur de monoxyde de carbone

Les détecteurs de monoxyde de carbone série FireAngel CO-9 ont été
spécialement conçus pour détecter la concentration de monoxyde de
carbone et d'avertir en cas de concentrations trop élevées.
Doté de piles remplaçables 2x 1,5 V AA Alkaline ou d'une pile fixe
long life Lithium avec une durée de vie de 7 ou 10 ans. Comme option
supplémentaire doté d'un écran digital au lieu d'une indication led
standard

spécifications :

- Un senseur électrochimique avancé qui mesure de manière précise des
basses concentrations de monoxyde de carbone (CO) de sorte que vous
êtes avertis en cas d'une concentration de CO toxique dans votre maison
- Détection permanente de monoxyde de carbone
- Un design très compact
- Pas de fausse alarme provoquée par des pollutions normales dans une
maison
- Alarme forte de 85dB (à 1 mètre de distance) pour vous avertir en cas
d'urgence
- Bouton de test / de réinitialisation
- Contrôle régulier intégré afin d'assurer le bon fonctionnement du
détecteur
- Facile à installer, portable, idéal pour voyager
- Certifié selon la norme européenne pour le monoxyde de carbone EN
50291: 2001
- En option : indication led ou doté d'un écran digital

  
  
  
  

 

nr d'article type largeur hauteur finition profondeur durée de vie
pile

technique
(pile)

garantie

21000159-
EUT

CO-9X-10-
EUT

112 mm 72 mm LED
d'indication

35 mm 10 ans lithium 10 ans
(batterie
incluse)

21000169 CO-9B-BNLT 109 mm 67 mm LED
d'indication

38 mm 1 ans alcalin 7 ans (hors
batterie)

21000179 CO-9D-BNLT 125 mm 74 mm indication
d'affichage

40 mm 7 ans lithium 7 ans (batterie

21000179-
NEUT

CO-9D-NEUT 125 mm 74 mm indication
d'affichage

40 mm 7 ans lithium 7 ans (batterie
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FireAngel

Détecteur de monoxyde de carbone FA3313-EUX10

Le détecteur de monoxyde de carbone FireAngel FA3313-EUX10 est
spécialement conçu pour détecter la concentration de monoxyde de
carbone et déclencher l'alarme si elle est trop élevée.
Équipé d'une pile alcaline standard 2x AA remplaçable.

Spécifications :

- Durée de vie de 10 ans.
- Capteur électrochimique avancé.
- Calibré et testé avec du monoxyde de carbone gazeux.
- Algorithme de détection intelligent pour une réponse accélérée aux
niveaux élevés de CO (>180ppm).
- Téléchargement du diagnostic par câble : données du dispositif,
avertissements, état.
- Fonction mémoire : indicateur visuel des avertissements précédents.
- Fonction Sleep Easy : désactivation temporaire du signal de batterie
faible.
- 2 piles alcalines AA remplaçables incluses.
- Fermeture intégrée.

garantie: 5 ans (hors batterie)

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur finition technologie
(batterie)

vie

21000098 119 mm 62 mm 38 mm LED d'indication alcalin 10 ans

FireAngel

Détecteur de monoxyde de carbone FA3820-EUX10

Le détecteur de monoxyde de carbone FireAngel FA3820-EUX10 est
spécialement conçu pour détecter la concentration de monoxyde de
carbone et déclencher l'alarme si elle est trop élevée.
Équipé d'une batterie au lithium non remplaçable pendant 10 ans.

Spécifications :

- Durée de vie de 10 ans.
- Équipé d'une batterie au lithium non remplaçable pendant 10 ans.
- - Capteur électrochimique avancé étalonné et testé avec du gaz CO.

- Avertissement unique de ventilation pour les faibles concentrations de
monoxyde de carbone.
- Fonction de mémoire pour l'indication des alarmes précédentes.
- Diagnostic avancé possible par câble.
- Notification visuelle claire de l'alarme.

garantie: 5 ans (incluse batterie)
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nr d'article largeur hauteur profondeur finition technologie
(batterie)

vie

21000099 125 mm 67 mm 33 mm LED d'indication lithium 10 ans

Détecteurs de gaz

FireAngel

Détecteur de gaz NG-9B-INT

Le premier détecteur de gaz naturel alimenté par pile de FireAngel,
unique au Benelux, le NG-9B-INT a été développé pour détecter du gaz
naturel inflammable avant d'atteindre des niveaux dangereux. Adapté
pour un montage contre le mur ou comme appareil portable, le NG-9B-
INT a une durée de vie et une garantie de 5 ans. Le FireAngel NG-9B est
doté par défaut de 2x piles lithium AA.

spécifications:

- 2x AA piles lithium comprises.
- Surveillance permanente pour détecteur du gaz naturel inflammable.
- Résistant à des notifications indésirables lors d'un usage domestique
normal et pollution.
- Lors d'un cas d'urgence, le détecteur émet un signal d'alarme de 85dB/1
mètre de distance.
- Test intelligent / Pause / Bouton de réinitialisation.
- Développé pour satisfaire à la norme BS EN 50194-1:2009.
- Détecte la présence de gaz naturel et ce pendant 5 ans minimum. Après
5 ans le détecteur doit être remplacé.
- Garantie de 5 ans. Pas de garantie sur les piles. Piles recommandées :
GP Lithium AA 15LF, Energizer Lithium AA L91, Duracell Ultra Lithium AA
LF15900.

détection: Gaz naturel / Méthane
finition: LED d'indication

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur durée de vie pile technique (pile) garantie

21000300 109 mm 67 mm 38 mm 5 ans Lithium 5 ans (hors
batterie)
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FireAngel

Détecteur de gaz LPG-9B-INT

Le détecteur de gaz LPG de FireAngel doté d'un senseur semi-
conducteur avancé avec une consommation d'énergie basse, a été
développé pour mesurer de manière précise du gaz LPG dans la maison
avant d'atteindre un niveau explosif. Le LPG-9B-INT a une durée de vie
et une garantie de 5 ans. Le LPG-9B-INT est doté par défaut de 2x piles
lithium AA.

spécifications:

- 2x AA piles lithium comprises.
- Contrôle en permanence la présence de gaz LPG / butane (bouteilles) .
- Résistant à des notifications indésirables lors d'un usage domestique
normal et pollution.
- Lors d'un cas d'urgence, le détecteur émet un signal d'alarme de 85dB/1
mètre de distance.
- Test intelligent / Pause / Bouton de réinitialisation.
- Développé pour satisfaire à la norme BS EN 50194-1:2009.
- Détecte la présence de gaz naturel et ce pendant 5 ans minimum. Après
5 ans le détecteur doit être remplacé.
- Garantie de 5 ans. Pas de garantie sur les piles. Piles recommandées :
GP Lithium AA 15LF, Energizer Lithium AA L91, Duracell Ultra Lithium AA
LF15900.

finition: LED d'indication
détection: GPL / Butane

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur durée de vie pile technique (pile) garantie

21000301 109 mm 67 mm 38 mm 5 ans Lithium 5 ans (hors
batterie)
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AngelEye by FireAngel

Détecteur de gaz NG-AE-9B-EUR

Le premier détecteur de gaz naturel alimenté par pile de AngelEye
by FireAngel, unique au Benelux, le NG-AE-9B-EUR a été développé
pour détecter du gaz naturel inflammable avant d'atteindre des niveaux
dangereux. Adapté pour un montage contre le mur ou comme appareil
portable, le NG-AE-9B-EUR a une durée de vie et une garantie de 5 ans.
Le FireAngel NG-AE-9B-EUR est doté par défaut de 2x piles lithium AA.

spécifications:

- 2x AA piles lithium comprises.
- Surveillance permanente pour détecteur du gaz naturel inflammable.
- Résistant à des notifications indésirables lors d'un usage domestique
normal et pollution.
- Lors d'un cas d'urgence, le détecteur émet un signal d'alarme de 85dB/1
mètre de distance.
- Test intelligent / Pause / Bouton de réinitialisation.
- Développé pour satisfaire à la norme BS EN 50194-1:2009.
- Détecte la présence de gaz naturel et ce pendant 5 ans minimum. Après
5 ans le détecteur doit être remplacé.
- Garantie de 5 ans. Pas de garantie sur les piles. Piles recommandées :
GP Lithium AA 15LF, Energizer Lithium AA L91, Duracell Ultra Lithium AA
LF15900.

finition: LED d'indication
détection: Gaz naturel / Méthane

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur durée de vie pile technique (pile) garantie

21000486 109 mm 67 mm 38 mm 5 ans Lithium 5 ans (hors
batterie)
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AngelEye by FireAngel

Détecteur de gaz LPG-AE-9B-EUR

Le détecteur de gaz LPG de AngelEye by FireAngel doté d'un senseur
semi-conducteur avancé avec une consommation d'énergie basse, a été
développé pour mesurer de manière précise du gaz LPG dans la maison
avant d'atteindre un niveau explosif. Le LPG-AE-9B-EUR a une durée de
vie et une garantie de 5 ans. Le LPG-AE-9B-EUR est doté par défaut de
2x piles lithium AA.

spécifications:

- 2x AA piles lithium comprises.
- Contrôle en permanence la présence de gaz LPG / butane (bouteilles) .
- Résistant à des notifications indésirables lors d'un usage domestique
normal et pollution.
- Lors d'un cas d'urgence, le détecteur émet un signal d'alarme de 85dB/1
mètre de distance.
- Test intelligent / Pause / Bouton de réinitialisation.
- Développé pour satisfaire à la norme BS EN 50194-1:2009.
- Détecte la présence de gaz naturel et ce pendant 5 ans minimum. Après
5 ans le détecteur doit être remplacé.
- Garantie de 5 ans. Pas de garantie sur les piles. Piles recommandées :
GP Lithium AA 15LF, Energizer Lithium AA L91, Duracell Ultra Lithium AA
LF15900.

finition: LED d'indication
détection: GPL / Butane

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur durée de vie pile technique (pile) garantie

21000487 109 mm 67 mm 38 mm 5 ans Lithium 5 ans (hors
batterie)

Échelles de secours

FireAngel

Échelle de secours EL-2S-INT

Échelle de secours solide en aluminium de FireAngel, idéal pour pouvoir
échapper des pièces, comme les chambres à coucher, du premier étage.
Utilisation directe sans installation.

spécifications :

- Idéal pour les pièces, comme les chambres à coucher, au premier
étage.
- Longueur 4,5 mètres.
- Échelle testée jusqu'à 450 kilos.
- Étriers de suspension en acier pour plus de stabilité lors de l'utilisation.
- Facile et rapide à utiliser dans une situation d'urgence.

  
  
  
  

 



Sécurité

To
us

 le
s 

pr
od

ui
ts

Page 187

nr d'article matériel descente

21000498 aluminium 4,5 m

Couvertures anti-feu

AngelEye by FireAngel

Couverture anti-feu FB100-AE-BNLR

Les couvertures anti-feu AngelEye by FireAgel sont parfaites pour la
cuisine, le garage ou pour mettre à côté du barbecue.

spécifications :

- Idéal pour des feux dans des poubelles et de vêtements, pas adapté
pour l'huile ni pour les graisses.
- Facile à monter et à utiliser.
- Pas d'entretien.
- Support en plastique pour pouvoir nettoyer facilement.
- Disponible dans les dimensions 100x100 cm.
- La matière est composée de 200 gm/m2 de fibre de verre avec une
couche de 35 gm/m2 de caoutchouc silicone qui permet une meilleure
fermeture lors d'un incendie.
- Fini avec un fil Kevlar pour plus de consolidation.
- Garantie de 1 an.

  
  
  
  

 

nr d'article longueur largeur

21000496 1 m 1 m
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Extincteurs

WECKX

Extincteur à mousse

Extincteur de feu portable 6 l Mousse, Extincteur est adapté pour un
usage sur des installations électriques jusqu'à 1000 volt avec une
distance d'extinction minimale de 1 mètre. Particulièrement adapté
pour un usage domestique grâce à l'usage pratique et grâce à la force
d’extinction, presque tous les membres de la famille pourront l'utiliser
pour lutter contre un feu qui vient de se déclarer. L'extincteur à mousse
est adapté pour les feux type A et B.

Spécifications :

- Catégorie : Extincteurs de feu
- Produit : Extincteur à mousse-grasses AFFF pression constante
- Ratings : 27 A / 233 B
- Gamme de température 0°C / +60°C
- Label de qualité : type de label, EN3

  
  
  
  

 

nr d'article volume diamètre hauteur Poids

21000221 6 l 160 mm 540 mm 7,70 kg

WECKX

Extincteur à mousse

Extincteur de feu portable avec une mousse de 6 litres. Bonnes
performances d'extinction avec un remplissage renouvelé qui assure
une sécurité optimale sans trop polluer l'environnement. L'extincteur est
adapté pour un usage sur des installations électriques jusqu'à 1000 volt
avec une distance d'extinction minimale de 1 mètre. Particulièrement
adapté pour un usage domestique grâce à l'usage pratique et grâce à
la force d’extinction, presque tous les membres de la famille pourront
l'utiliser pour lutter contre un feu qui vient de se déclarer. L'extincteur à
mousse est adapté pour les feux type A et B.

Spécifications :

- Catégorie : Extincteurs de feu
- Produit : Extincteur à mousse-grasses AFFF pression constante
- Ratings : 34 A / 183 B
- Gamme de température 0°C / +60°C
- Label de qualité : type de label, EN 3, CE WM
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nr d'article volume diamètre hauteur Poids

21000224 6 l 225 mm 560 mm 10,00 kg

WECKX

Extincteur à mousse insensible au gel

Extincteur de feu portable avec une mousse résistante au gel de 2
litres. Grâce au contenu résistant au gel, cet extincteur de feu est
particulièrement adapté pour un usage sur des bateaux. L'extincteur à
mousse provoque peu de dommages collatéraux lors de l'utilisation et
est même utilisable après un hiver très rigoureux. L'extincteur est adapté
pour un usage sur des installations électriques jusqu'à 1000 V avec une
distance d'extinction minimale de 1 mètre.

Spécifications :

- Catégorie : Extincteurs de feu
- Produit : Extincteur à mousse-grasses AFFF pression constante
- Ratings : 5 A / 34 B
- Température de service -30°C / +60°C
- Label de qualité : type de label, EN3, CE

  
  
  
  

 

nr d'article volume diamètre hauteur Poids

21000226 2 l 140 mm 378 mm 3,90 kg

WECKX

Mousse - Extincteur pour feux gras

Extincteur à mousse-grasses 2 litres est adapté pour les feux type A,
B et F. Est livré avec un étrier de suspension et une attestation pour
l'assurance. Adapté pour des feux de bois, de papier, de textile et d'autres
matières solides ainsi que de matières liquides. L'avantage majeur des
extincteurs à mousse-grasses est une durée d'extinction plus longue
qu'un extincteur à poudre et le fait qu'il provoque moins de dommages
collatéraux. Cet extincteur est particulièrement adapté pour un usage
domestique

Spécifications :

- Catégorie : Extincteurs de feu
- Produit : Extincteur à mousse-grasses AFFF pression constante
- Ratings : 8A / 70B / 25 F
- Température de service 0°C / +60°C
- Label de qualité : type de label, EN3
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nr d'article volume diamètre hauteur Poids

21000220 2 l 108 mm 378 mm 2,55 kg

WECKX

Extincteur à poudre

Extincteur de feu portable 2 kg, extincteur à poudre ABC. Facile et rapide
à utiliser pour une extinction efficace et optimale, particulièrement en
cas de voitures. L'étrier fil livré permet un montage solide de l'extincteur
de feu. L'extincteur est aussi doté d'un indicateur de pression qui
vous montre toujours une indication du fonctionnement de l'extincteur.
L'extincteur à poudre est utilisable pour des feux de type A, B et C, des
matières solides, des matières liquides et des gaz. L'extincteur à poudre
est adapté aussi pour un usage dans la voiture, le caravane et le bateau

Spécifications :

- Catégorie : Extincteurs de feu
- Produit : Extincteur à mousse-grasses AFFF F pression constante
- Ratings : 13 A / 89 B
- Gamme de température -30°C / +60°C
- Label de qualité : type de label, EN 3

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre volume hauteur Poids

21000222 130 mm 2 kg 355 mm 3,50 kg

WECKX

Extincteur à poudre

Extincteur de feu portable 6 kg, extincteur à poudre ABC. Tuyau flexible
avec un nez de buse qui est facile pour viser la matière, l'extincteur
peut servir de dispositif de sécurité de base selon la norme NEN 4001.
Idéal pour les amateurs avec un petit atelier ou des gaz sont présents.
L'extincteur à poudre peut être utilisé pour des matières solides, des
matières liquides et des gaz. L'extincteur à poudre est aussi adapté pour
un usage dans la voiture, le caravane et le bateau
Est livré avec un étrier de suspension compris.

Spécifications :

- Catégorie : Extincteurs de feu
- Produit : Extincteur à mousse-grasses AFFF F pression constante
- Ratings : 43A / 233 B / C
- Gamme de température -30°C / +60°C
- Label de qualité : type de label, EN3

  
  
  
  

 



Sécurité

To
us

 le
s 

pr
od

ui
ts

Page 191

nr d'article diamètre volume hauteur Poids

21000223 270 mm 6 kg 530 mm 9,40 kg

FireAngel

Mousse - Extincteur pour feux gras FE-F600-BNL

Extincteur à mousse-grasses aérosol FireAngel 600ml AFFF, est sous
pression avec un azote et une pression de service de10BAR lors d'une
température de 20°C. Adapté pour des feux de bois, de papier, de textile
et d'autres matières solides ainsi que de matières liquides et des feux
gras.

Spécifications :

- Efficacité dans une gamme de températures de +5°C à +60°C.
- Classes de feu : 5A, 21B, 5F.
- Produit conformément à BS 6165.
- 5 ans de garantie après la date de production.

  
  
  
  

 

nr d'article volume diamètre hauteur Poids

21000219 600 ml 65 mm 290 mm 634 g

WECKX

Mousse - Extincteur pour feux gras

Extincteur de feu portable de mousse 2 litres, extincteur de feu
spécialement développé pour un incendie de friture. La matière provoque
une réaction chimique avec la graisse de friture brûlante de sorte que
cette graisse ne puisse plus enflammer. L'extincteur est adapté pour
un usage sur des installations électriques jusqu'à 1000 volt avec une
distance d'extinction minimale de 1 mètre. Particulièrement adapté pour
un usage domestique grâce à l'usage pratique et à la grande portée,
presque tous les membres de la famille pourront l'utiliser en toute sécurité
pour lutter contre un feu qui vient de se déclarer. De la graisse de friture
brûlante ne pose pas de problème à cet extincteur.

Spécifications :

- Catégorie : Extincteurs de feu
- Produit : Extincteur à mousse-grasses AFFF pression constante
- Ratings : 5 A / 40 F
- Température de service 0°C / +60°C
- Label de qualité : type de label, EN3

  
  
  
  

 



Sécurité

To
us

 le
s 

pr
od

ui
ts

Page 192

nr d'article volume diamètre hauteur Poids

21000225 2 l 140 mm 390 mm 3,80 kg

AngelEye by FireAngel

Mousse - Extincteur pour feux gras FE-F600-AE-EUR

Extincteur à mousse-grasses aérosol AngelEye by FireAngel 600ml
AFFF, est sous pression avec un azote et une pression de service de
10BAR lors d'une température de 20°C. Adapté pour des feux de bois,
de papier, de textile et d'autres matières solides ainsi que de matières
liquides et des feux gras.

Spécifications :

- Efficacité dans une gamme de températures de +5°C à +60°C.
- Classes de feu : 5A, 21B, 5F.
- Produit conformément à BS 6165.
- 5 ans de garantie après la date de production.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur volume Poids

21000497 65 mm 290 mm 600 ml 634 g

WECKX

Extincteur CO2

Extincteurs Co2, aussi connus comme des extincteurs blustoestellen,
ook wel bekend als koolzuursneeuwblussers, zijn bijzonder geschikt voor
brandende vloeistoffen en branden in elektrische toepassingen. Le gaz
Co2 étouffe le feu et se dissout dans l'air présent. Cela ne provoque pas
de dégâts d'appareils et de matériaux sensibles. L'extincteur est livré par
défaut à l'aide d'un étrier pour un montage contre le mur.

  
  
  
  

 

nr d'article type volume Note diamètre hauteur Poids

21000227 KS2BG 2 kg 34 B mm 130 mm 500 mm 5,4 kg
21000231 KS5BG 5 kg 89 B mm 130 mm 680 mm 13,8 kg
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Coffre-forts pour documents

First Alert

Coffre anti-feu / anti-eau 2037FE

Coffre anti-feu / anti-eau

Le coffre First Alert 2037FE - volume de 17,5 litres.

Spécifications :

- Adapté pour des documents format A4
- Documents protégés contre un feu jusqu'à 840°C pendant 30 minutes
- Étanchéité, même entièrement submergé
- Protège les cd, les dvd, les clés de mémoire et les disques durs externe.
- Fermeture de serrage
- Garantie de 5 ans
- Garantie de remplacement à vie 'après un incendie'

  
  
  
  

 

nr d'article volume type de serrure

21000163 17.5 l serrure programmable

Pulvérisateurs test

FireAngel

Détecteur de monoxyde de carbone gaz test EG-GASCO

Bombe aérosol avec gaz test. Développé pour tester le bon
fonctionnement du senseur CO, 40 tests disponibles. Spécialement
développé pour Fire Angel CO-9B, CO-9D, CO-9X-10 et les détecteurs
de monoxyde de carbone W2-CO. Contient 4 litres de gas monoxyde de
carbone (CO) comprimés lors d'une concentration de 300 ppm.

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre hauteur Poids

21000206 60 mm 145 mm 67 g
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Sabre

Test de détecteur de fumée vaporisateur Sabre Rookmelder
testspray

L'aérosol de test a été développé pour tester facilement et rapidement
des détecteurs de fumée optiques et est donc idéal pour des travaux
de service et d'entretien. Le test vaporisateur est adapté pour tous les
détecteurs de fumée photo optiques.
Spécifications :

- Contenu 150 ml
- Distance vaporisateur : 30-100 cm du détecteur senseur.
- Frais bas par test.
- Détection rapide du détecteur de fumée.
- Gas test écologique.
- Taille des particules de 0,01 à 10 micromètres.
- Facile à utiliser.

  
  
  
  

 

nr d'article volume diamètre hauteur

21000201 150 ml 50 mm 190 mm
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Extincteur, accessoires

WECKX

Support mural intelligent W2-Protector-630

Support mural intelligent, W2-Protector-630

Système d'alarme et de contrôle pour les extincteurs de feu. Raccourcit
le temps de réaction lors de la lutte contre le feu et intègre l'exctincteur
de feu à l'aide du support mural intelligent avec le réseau wi-safe2.
Le support mural a un module wi-safe 2 et peut être immédiatement
connecté sans fil avec entre autres le détecteur de fumée WST-630-
BNLT ou d'autres produits Wi-safe2. Le protecteur W2 peut être connecté
à l'aide de câbles aux centrales d'alerte d'incendie et aux appareils de
télécommunication. En cas d'incendie, le protecteur W2 donne tant un
signal optique à l'aide d'un flash qu'un signal d'alarme acoustique en
indiquant où se trouve un extincteur de feu en service. La protection anti-
vol intégrée fonctionne de manière préventive contre des vols.

Spécifications :

- Surveillance et système d'alarme pour des extincteurs de feu
- pour toutes les marques et les modèles d'extincteurs de feu
- Pour des extincteurs de 6 kilos à 9 kilos et de 6l à 9l
- Alimentation par deux piles 9V. Un pour le signal optique et acoustique
et un autre pour le module wi-safe2 pour une connexion sans fil
- générateur de signal fort pour alarme acoustique
- Flash led pour alarme optique et indicateur de l'état (vert / jaune / bleu)
- Relais exempte de potentiel avec un contact de relais fermé
normalement et ouvert normalement (NO/NC).
- Le module Wi-Safe2 intégré connectable sans fil
- Connectable avec max. 50 produits sans fil dotés de la technologie Wi-
Safe 2.
- Bip en cas de tension de pile basse pendant 30 jours
- Garantie de 2 ans

modèle (pile): 6LR61
technique (pile): lithium

  
  
  
  

 

nr d'article tension (2x) connectable sans fil garantie largeur hauteur

21000203 9 V oui 2 ans 100 mm 400 mm
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Centrales

THUISLINK

Boîte de connexion TLB-CB1

THUISLINK Connection Box TLB-CB1

Une solution Thuislink intégrant le relais FireAngel WRLYB-1EU avec
alimentation stabilisée 24V. La commodité pour l'installateur avec de
nombreuses options de connexion et la connexion sans fil aux détecteurs
de fumée, qu'ils soient alimentés par batterie ou par secteur. 2x contact
libre de potentiel NO/NC comme mécanisme de déclenchement pour la
fermeture automatique des portes pour une évacuation sans fumée. Avec
cette solution Plug & Play, le temps d'installation est considérablement
réduit, seuls les détecteurs de fumée devant être reliés sans fil et le
ferme-porte à battant libre câblé au Thuislink Connection Box.

spécifications:

- Applications : interface avec la domotique, activation/désactivation,
par exemple, de la chaudière de chauffage central et de la ventilation de
l'eau chaude sanitaire : chaudière de chauffage central et ventilation des
eaux usées, contrôle des indicateurs secondaires, signalisation à une
centrale d'alarme, soins à domicile, système d'alarme incendie. Contrôle
des ouvre-portes, des ferme-portes à ouverture libre.
- 230V Tension d'alimentation
- Sortie 24VDC / 0.6A Alimentation stabilisée
- 2 x contacts inverseurs libres de potentiel max. 5A.
- La tension maximale à connecter aux contacts est de 30VDC à 250
VAC.
- Entrée de déclenchement : entrée 12-24 VDC.
- Fonction de test pour les contacts de relais.
- Indication par LED : Veille, sauvegarde et notification d'alarme.
- Facile à monter et à régler à l'aide de commutateurs.
- Garantie de 2 ans.
- Equipé de la technologie sans fil Wi-Safe 2 -maximum 50 appareils Wi-
Safe 2 sur un réseau. Relais inclus.

connectable sans fil: oui

  
  
  
  

 

nr d'article longueur largeur alimentation hauteur Sortie sortie

21000850 235 mm 195 mm 230 V 108 mm 24 VDC Contact relais NO/
NC
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FireAngel

Module de relais WRLYB-1EU

Le WRLYB-1EU est la connexion idéale avec des appareils domotiques,
allumer et éteindre de par exemple : chaudière et ventilation WTW,
allumer des indicateurs secondaires, avertir la centrale d'alarme, les
soins à domicile, le système d'alerte d'incendie et gérer les ouvertures de
porte / les ferme-portes. Et ce grâce à ces 2 interrupteurs exemptes de
potentiel qui peuvent être activés par des produits FireAngel Wi-Safe2
connectés sans fil.

WRLYB-1EU peut aussi servir de signalisation secondaire sans fil
unique. En utilisant des piles alcalin 4 x AAA (non livrées), le relais est
automatiquement éteinte et le sondeur et les led intégrés réagissent
lorsque l'alarme du détecteur de fumée, de chaleur ou de monoxyde de
carbone est activée.

spécifications :

- Applications : connexion avec des appareils domotiques, allumer et
éteindre de par exemple : chaudière et ventilation WTW, allumer des
indicateurs secondaires, avertir la centrale d'alarme, les soins à domicile,
le système d'alerte d'incendie. Gérer et commander des ouvertures de
portes, des ferme-portes débrayables.
- Tension d'alimentation 12VDC et 230 VAC. Adaptateur 12VDC n'est pas
livré.
- 2 x Interrupteurs exemptes de potentiel max. 5A.
- La tension maximale à utiliser pour les contacts est 30VDC à 250 VAC.
- Entrée de déclenchement : entrée 12-24 VDC.
- Fonction de test pour les contacts de relais.
- Indication led : En veille, réserve et notification d'alarme.
- Design moderne et discret.
- Facile à monter et à régler grâce aux commutateurs DIP.
- Garantie de 2 ans
- Doté de la technologie sans fil Wi-Safe 2 - maximum de 50 appareils Wi-
Safe 2 dans un réseau. Relais compris.

longueur: 198 mm
largeur: 84 mm
hauteur: 44 mm

  
  
  
  

 

nr d'article alimentation sortie connectable sans fil pile de réserve

21000240 12VDC/230 VAC V Contact relais NO/NC oui non
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FireAngel

Module de relais WRLYM-1EU

Le WRLYM-1EU est la connexion idéale avec des appareils domotiques,
allumer et éteindre de par exemple : chaudière et ventilation WTW,
allumer des indicateurs secondaires, avertir la centrale d'alarme, les
soins à domicile, le système d'alerte d'incendie et gérer les ouvertures de
porte / les ferme-portes. Et ce grâce à ces 2 interrupteurs exemptes de
potentiel qui peuvent être activés par des produits FireAngel Wi-Safe2
connectés sans fil.

Le relais WRLYM-1EU est également doté d'une pile (de réserve) lithium
intégrée et non remplaçable qui permet d'assurer l'alimentation du relais
lors d'une panne d'électricité.
spécifications :

- Applications : connexion avec des appareils domotiques, allumer et
éteindre de par exemple : chaudière et ventilation WTW, allumer des
indicateurs secondaires, avertir la centrale d'alarme, les soins à domicile,
le système d'alerte d'incendie. Gérer et commander des ouvertures de
portes, des ferme-portes débrayables.
- Tension d'alimentation 12VDC et 230 VAC. Pile de réserve lithium non
remplaçable 10 ans. Adaptateur 12VDC n'est pas livré.
- 2 x Interrupteurs exemptes de potentiel max. 5A.
- La tension maximale à utiliser pour les contacts est 30VDC à 250 VAC.
- Entrée de déclenchement : entrée 12-24 VDC.
- Fonction de test pour les contacts de relais.
- Indication led : En veille, réserve et notification d'alarme.
- Design moderne et discret.
- Facile à monter et à régler grâce aux commutateurs DIP.
- Garantie de 2 ans
- Doté de la technologie sans fil Wi-Safe 2 - maximum de 50 appareils Wi-
Safe 2 dans un réseau. Relais compris.

longueur: 198 mm
largeur: 84 mm
hauteur: 44 mm

  
  
  
  

 

nr d'article alimentation sortie connectable sans fil pile de réserve technique (pile de
réserve)

21000241 12VDC/230 VAC V Contact relais NO/NC oui oui lithium
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Alarmes autonomes

WECKX

Bouton-poussoir W2-DKM-630

Dans le cadre de la norme NEN 2535, un détecteur bouton est également
décrit comme chalumeau à main. Ce détecteur bouton W2-DKM-630 a
été développé spécialement pour le réseau sans fil wi-safe2. Le détecteur
est réglé manuellement et transfère un signal sans fil vers le réseau Wi-
Safe 2 en appuyant le bouton ou en cassant le bris de verre. Dans un
environnement avec beaucoup de personnes, on peut manuellement
déclencher l'alarme en cas de feu. Le système d'alarme Wi-Safe 2
complet, dont les détecteurs de fumée, les détecteurs de chaleur, etc.
sont activés ainsi que un éventuel ferme-porte grâce au contact de relais
NO intégré.

Spécifications :

- Module Wi-safe2 intégré / 868 MHz avec une fonction de relais.
- Alimentation par pile lithium 9 V ou une connexion à l'alimentation
externe 12 V/ DC.
- Led rouge alarme / led jaune dérangement.
- Relais exempte de différentiel avec un contact de relais normal ouvert
(NO).
- Charge de relais : max 150 mA pour 30V DC.
- Fonction de mémoire d'alarme - led rouge (clignote 15 min.)
- Signal d'alarme lors de l'activation.
- Signal sonore et indication led lors d'une basse tension de la pile.
- Connectable avec max. 50 produits sans fil grâce à la technologie Wi-
Safe 2.

connectable sans fil: oui

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur sortie Alimentation par
pile

garantie

21000213 135 mm 135 mm 34 mm NO contact de
relais

9 V 2 ans
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Hekatron

Bouton-poussoir Genius HAT

Genius HAT Bouton poussoir

Alarme manuelle avec connexions variables pour les dispositifs externes.
La télécommande sans fil Genius peut être utilisée comme alarme
manuelle à bouton-poussoir (alarme domestique) pour les détecteurs
de fumée Genius dans un réseau sans fil Genius. Avec des connexions
câblées comprenant un contact de relais NO/NC et une entrée de
déclenchement pour des dispositifs externes.

Spécifications:

- Module radio intégré/ 868 MHz avec 2 sorties relais NO et NC
- Activation manuelle du détecteur de fumée (via les détecteurs de fumée
Genius Plus-X et les dispositifs externes câblés).
- État et identification des détecteurs de fumée.
- Notification d'alarme et d'état par des dispositifs externes câblés.
- Possibilité de relier au total jusqu'à 30 détecteurs par grappe/zone
- Module radio intégré pour la connexion sans fil aux détecteurs de fumée
Genius Plus X (en combinaison avec RM Standard X et RM Pro X) et à la
passerelle Genius Port

- Signalisation optique et acoustique des alarmes et des états
- Montage en surface.
- Interface utilisateur : bouton d'alarme avec LED rouge intégrée, bouton
de réinitialisation, indicateur LED rouge, module radio et son piézo.
- Interfaces de configuration : dip switch, commutateur rotatif, bouton de
commande rouge.

durée de vie pile: 10 ans
technique (pile): lithium

  
  
  
  

 

nr d'article hauteur Largeur Couleur Fréquence

21000604 130 mm 130 mm Bleu 10-30 V 863,3 Mhz
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SyCall

Détecteur d'incendie manuel

SyCALL est un détecteur d'incendie manuel réinitialisable avec des
qualités innovatrices uniques. Il a spécialement développé pour assurer
une visibilité et une fiabilité maximales. Le détecteur d'incendie manuel
EN54-11 est bien évidemment certifié.

spécifications :

- Détecteur d'incendie manuel réinitialisable classique avec le sentiment
d'un brise-vitre.
- Par défaut doté de 6 possibilités de connexion différentes à l'aide de
colliers à vis. De cette manière un contact d'interrupteur en combinaison
avec led et/ou résistance peut être choisi.
- Les détecteurs d'incendie manuels sont IP42 et sont à construire ou à
encastrer. Également disponible dans les couleurs bleu, jaune et vert.
- Le SyCALL peut être facilement réinitialisable à l'aide d'une clé livrée qui
remet le détecteur dans son mode d'opération normal.
- Après activation, un led est activé, visible clairement au front et sur la
partie arrière.
- Le fond blanc est fait de matériel éclairant qui reste visible pendant 8
minutes quand il fait noir.
- Tension maximale 30V DC.
- Très adapté pour la connexion avec le relais FireAngel WRLYB-1EU et
WRLYM-1EU, par conséquent connexion possible avec la technologie
Wi-Safe 2 sans fil.

  
  
  
  

 

nr d'article couleur alimentation largeur hauteur profondeur garantie

21000760 rouge 30 V 88 mm 87 mm 61 mm 2 ans
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Ferme-portes

Fireco

Ferme-porte débrayable Freedor

Freedor est une solution unique sans fil qui permet de garder ouvertes
des portes résistantes au feu dans chaque position. Cette solution ouvre
des portes résistantes au feu lourdes sans problème, ce qui facilite
l'accès. Des câbles ne sont pas nécessaires, un senseur acoustique
permet une fermeture sans problème et automatiquement lorsqu’un
signal d'alarme d'un détecteur de fumée déclenche.

spécifications :

- Solution unique comme ferme-porte sans fil.
- Lors d'une alarme, la porte est fermée en toute sécurité grâce au ferme-
porte.
- Fonctionnement acoustique en fonction du signal d'alarme d'entre
autres le détecteur de fumée FireAngel.
- Doté d'une pile 9VDC remplaçable.
- Adapté pour des largeurs de porte jusqu'à 950 mm et un poids de la
parte jusqu'à 60 kilos.
- Testé selon la norme EN1634-1 sur des portes FD30.
- Adapté pour un système standard (catégorie B) sous BS7273-4: 2015.

technique (pile): Alcalin
garantie: 3 ans

  
  
  
  

 

nr d'article couleur largeur hauteur profondeur Force de
fermeture

Largeur de
porte

alimentation

21000251 argent 320 mm 105 mm 95 mm EN3 ≤ 950 mm 9 V

Dormakaba

Ferme-porte débrayable TS 99 FL-N

Ferme-porte à course libre Dormakaba - TS 99 FL - EN 2-5 - avec bras -
montage en saillie - argent.
La fonction à course libre du TS 99 permet d'ouvrir et de fermer les portes
intérieures résistantes au feu et à la fumée sans résistance perceptible.
La fonction free-running permet à la porte de se déplacer librement
comme si aucun ferme-porte n'était monté sur la porte. Ce n'est qu'en
cas d'incendie ou de panne de courant que le ferme-porte se déclenche
automatiquement. Lors de l'ouverture de la porte, la fonction de course
libre est déjà activée à partir d'un angle d'ouverture de la porte > 0°. Le
TS 99 convient pour des largeurs de porte allant jusqu'à 1100 mm et
est donc idéal pour les hôpitaux, les maisons de soins, les centres pour
handicapés, c'est-à-dire les endroits où l'absence d'espace libre joue un
rôle important.

Alimentation électrique: 24 V DC
Force de fermeture: EN 2-5
Largeur de porte: ≤ 1.100 mm
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nr d'article largeur hauteur profondeur couleur

21000410 413 mm 71 mm 52 mm argent

Dormakaba

Ferme-porte débrayable TS 99 FL-K

Ferme-porte à course libre Dormakaba - TS 99 FL - EN 2-5 - avec bras -
montage en saillie - argent.
La fonction à course libre du TS 99 permet d'ouvrir et de fermer les portes
intérieures résistantes au feu et à la fumée sans résistance perceptible.
La fonction free-running permet à la porte de se déplacer librement
comme si aucun ferme-porte n'était monté sur la porte. Ce n'est qu'en
cas d'incendie ou de panne de courant que le ferme-porte se déclenche
automatiquement. Lors de l'ouverture de la porte, la fonction de course
libre est déjà activée à partir d'un angle d'ouverture de la porte > 0°. Le
TS 99 convient pour des largeurs de porte allant jusqu'à 1100 mm et
est donc idéal pour les hôpitaux, les maisons de soins, les centres pour
handicapés, c'est-à-dire les endroits où l'absence d'espace libre joue un
rôle important.

Alimentation électrique: 24 V DC
Force de fermeture: EN 2-5
Largeur de porte: ≤ 1.100 mm

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur couleur

21000411 413 mm 71 mm 52 mm argent
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Dormakaba

Ferme-porte débrayable TS 99 FL-K-BG

Ferme-porte à course libre Dormakaba - TS 99 FL en montage en tête,
côté opposé à la charnière - bras inclus - argenté.
Le montage s'effectue sur le linteau de l'huisserie du côté opposé aux
paumelles et est certifié EN1155. Le ferme-porte peut être monté sur
le côté couloir (intérieur) d'une porte frontale plate. Le câblage passe
à travers le cadre et n'est donc pas visible. Une inspection visuelle ne
nécessite pas que le résident soit à la maison. Le TS 99 FL K BG a
un recul de 50 à 96 mm. Une fois monté, il n'y a aucune restriction sur
la hauteur de passage. Grâce à la fonction roue libre du TS 99, vous
pouvez ouvrir et fermer les portes intérieures coupe-feu et anti-fumée
sans résistance notable. La fonction roue libre maintient la porte en
mouvement comme si elle n'était pas équipée d'un ferme-porte. Ce n'est
qu'en cas d'incendie ou de panne de courant que le ferme-porte ferme
automatiquement la porte. Lors de l'ouverture de la porte, la fonction de
course libre est déjà activée à partir d'un angle d'ouverture de la porte >
0°. Le TS 99 convient pour des largeurs de porte allant jusqu'à 1 100 mm
et est donc idéal pour les hôpitaux, les maisons de soins, les centres de
rénovation, les centres pour handicapés, etc., c'est-à-dire les endroits où
l'absence de barrière joue un rôle important.

Alimentation électrique: 24 V DC
Force de fermeture: EN 2-5
Largeur de porte: ≤ 1.100 mm

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur couleur

21000412 413 mm 71 mm 52 mm argent

Ferme-porte, accessoires

Fireco

Pile Freedor accu pack

La pile 9VDV remplaçable Freedor assure l'alimentation de la ferme-
porte débrayable Freedor sans fil (article 21000251) qui permet de
garder ouvertes des portes anti-feu dans chaque position Les câbles ne
sont donc pas nécessaires, un senseur acoustique efficace permet la
fermeture sans problèmes et automatique lorsque le signal d'alarme d'un
détecteur de fumée déclenchera.

couleur: noir

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur modèle (pile) technique (pile) alimentation

21000252 150 mm 50 mm 25 mm 6LR14 Alcalin 9 V
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Butoirs de porte

Fireco

Butoir de porte

Le Dorgard Smartsound est une solution très simple pour un problème
très connu. Il permet de garder ouvertes des portes en toute sécurité
quand cela est nécessaire. En plus, pour pouvoir implémenter le
système, pas besoin de travaux de construction. Des câbles ne sont pas
nécessaires. Un senseur efficace permet la fermeture sans problèmes et
automatique lorsque le signal d'alarme d'un détecteur de fumée FireAngel
déclenchera.

spécifications :

- Cale-porte porte coupe-feu / butoir de porte
- Garde la porte ouverte dans n'importe quelle position.
- Fonctionnement acoustique en fonction du signal d'alarme du détecteur
de fumée FireAngel.
- Installation en moins de 5 minutes.
- Fonctionne avec 2 piles type C-R14 ( durée de vie de 24 mois ).
- Conformément à la norme EN1155.

largeur: 195 mm
hauteur: 205 mm

  
  
  
  

 

nr d'article couleur voltage modèle (pile) technique (pile) garantie

21000415 noir 3 V LR14 Alcalin 2 ans
21000416 blanche 3 V LR14 Alcalin 2 ans
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Senseur à la maison

Thuislink

Kit de démarrage Thuislink TP-W-001

Kit de démarrage Thuislink, la base pour vivre en sécurité à l'aide de
solutions intelligentes en termes de sécurité contre l'incendie grâce
à des détecteurs de fumée connecté avec un suivi d'alarme sociale.
Des contacts personnels comme la famille, les voisins ou les aidants
qui sont avertis par sms, application ou téléphone, tous ensemble,
individuellement ou en groupes. Facile à compléter avec une protection
anti-vol destinée à (continuer à) vivre en sécurité chez soi, en restant en
contact avec ses proches.
Spécifications :

- 2 détecteurs de fumée.
- Centrale à la maison.
- Câble Ethernet et alimentation
- 12 mois de service d'alerte (abonnement de base)
- Application Smartphone (Apple iOS, Google Android et Webapp pour
toutes les smartphones).

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur

21000800 150 mm 350 mm 55 mm
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Thuislink

Passerelle internet TP-W-002

Cette entrée permet la connexion de vos senseurs sans fil et est livrée
par défaut avec un abonnement annuel Thuislink cloud et une application,
tant pour IOS que pour Android. Vous pouvez connecter une deuxième
centrale à votre compte si vous souhaitez sécuriser un bâtiment, une
cabane ou une maison de vacances supplémentaire via Thuislink. Vous
connectez cette centrale sur votre routeur d'internet ou sur le modem de
votre fournisseur. La portée de la centrale est suffisante pour une maison
normale/grande. 24 senseurs peuvent être connectés par centrale.
Spécifications :

- Type d'alimentation : 230Volt via adaptateur livré.
- Consommation d'énergie : 3 Watt.
- Connexion au réseau : 10 Mbps, semi duplex.
- Dimensions : (L) 67 x (H) 24 x (P) 67 mm.
- Température de service : -10 ° C … + 50 ° C.
- Matériel boîtier : ABS.
- Antenne : antenne PCB intégrée
- Indicateurs : led vert, rouge et jaune.
- bouton pour connecter les senseurs.
- Support ZigBee PRO Green Power, HA1.2.
- 2.4GHz avec bande Zigbee IEEE 802.15.4.

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur

21000803 67 mm 24 mm 67 mm
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Thuislink

Senseur de porte TP-W-003

Vous pouvez fixer ce senseur sur votre fenêtre ou sur votre porte.
Vous recevrez un signal d'alarme si la fenêtre ou la porte s'ouvre. Avec
Thuislink vous pouvez avertir par téléphone, via sms, un message Push
ou par e-mail à vous-même et à vos contacts. Peut être fixé facilement
à l'aide de la bande adhésive de deux faces. Collez le senseur sur le
chambranle et le petit aimant sur la porte ou sur la fenêtre.

Spécifications :

- Type d'alimentation : pile.
- Type de pile, CR2032.
- Nombre de piles : 1.
- durée de vie pile jusqu'à1,5 ans lors d'un usage intensif / 3 ans en cas
d'un usage normal.
- Type de senseurs : senseur magnétique.
- Dimensions : (L) 28 x (H) 60 x (P) 11,5 mm.
- Poids : 17 grammes.
- Température de service : -10 ° C … + 50 ° C.
- Humidité de service : plus bas de 95%.
- Usage à l'intérieur de la maison.
- Matériel boîtier : ABS.
- Indicateur pour la connexion : led rouge.
- Connexion via petit trou.
- ZigBee Pro GreenPower, 2,4 GHz avec bande Zigbee IEEE 802.15.4.

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur Poids modèle (pile)

21000804 28 mm 60 mm 11,5 mm 17 gr CR2032
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Thuislink

Senseur de mouvement TP-W-004

Réagit au mouvement de personnes et peut être facilement suspendu ou
posé. Placez ce senseur sur votre armoire ou fixez le senseur contre le
mure à l'aide de la bande adhésive de deux faces ou des vis livrées. Le
senseur a un angle de vue incliné qui permet à la plupart des animaux
domestiques de rester en-dessous du champ visuel du senseur. Avec
Thuislink vous pouvez avertir par téléphone, via sms, un message Push
ou par e-mail à vous-même et à vos contacts.

Specificaties:

- Type voeding: batterij.
- Type Batterij: 3.0V AA Alkaline batterij.
- Aantal batterijen: 2.
- Levensduur batterij: Tot 5 jaar.
- Sensortype : PIR sensor (reageert op lichaamswarmte).
- Typische lensgevoeligheid: 3 a 4 meter.
- Afmetingen: (L) 55 x (H) 100 x (P) 30 mm.
- Gewicht: 70 gram zonder batterijen.
- Bedrijfstemperatuur: -10 ° C … + 50 ° C.
- Bedrijfsluchtvochtigheid: lager dan 95%.
- Materiaal behuizing: ABS.
- Indicator t.b.v het koppelen: rode led.
- Koppelen via: drukknopje.
- ZigBee Pro GreenPower, 2,4 GHz met Zigbee IEEE 802.15.4-band.

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur Poids modèle (pile)

21000805 55 mm 100 mm 30 mm 70 gr AA
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Thuislink

Senseur de température et d'humidité TP-W-005

Senseur de température et d'humidité sans fil pour un usage intérieur,
recevez un signal d'alarme lorsque les limites de température et
d'humidité préréglées sont dépassées. Avec Thuislink vous pouvez avertir
par téléphone, via sms, un message Push ou par e-mail à vous-même et
à vos contacts. Peut être fixé facilement à l'aide de la bande adhésive de
deux faces. Portée sans fil dans la maison : 50 mètres.

Spécifications :

- Type d'alimentation : pile CR2032.
- Nombre de piles : 1.
- Durée de vie pile : Jusqu'à 5 ans.
- Détection : Senseur de température.
- Gamme de température : ‐10 ° C ... + 50 ° C.
- Précision rapportage de température : ± 1 ° C.
- Période de rapportage : toutes les 15 minutes.
- Détection : Senseur d'humidité.
- Gamme d'humidité : 0 à 100% RV Précision rapportage d'humidité : ±
5%.
- Période de rapportage : toutes les 15 minutes.
- Dimensions : (L) 28 x (H) 60 x (P) 11,5 mm.
- Poids : 17 grammes.
- Température de service : -10 ° C … + 50 ° C.
- Humidité de service : plus bas de 95%.
- Matériel boîtier : ABS.
- Indicateur pour la connexion : led rouge.
- Connexion via petit trou.
- ZigBee Pro GreenPower, 2,4 GHz avec bande Zigbee IEEE 802.15.4.

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur Poids modèle (pile)

21000806 28 mm 60 mm 11,5 mm 17 gr CR2032
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Thuislink

Senseur de fuites TP-W-006

Ce senseur envoi un signal d'alarme en cas d'une fuite d'eau Installez
ce senseur par exemple sous votre machine à laver, le lave-vaisselle
dans votre cave ou dans d'autres endroits avec un risque de fuites. Avec
Thuislink vous pouvez avertir par téléphone, via sms, un message Push
ou par e-mail à vous-même et à vos contacts. Portée sans fil à l'intérieur :
50 mètres. Le capteur est connecté avec le senseur via un cordon avec
une longueur de 1,20 m.

Spécifications:

- Type d'alimentation : pile CR2032.
- Nombre de piles : 1.
- Durée de vie pile : Jusqu'à 5 ans.
- Type de senseurs : senseur de résistance, à l'aide des deux contacts
chromés.
- Dimensions : (L) 28 x (H) 60 x (P) 11,5 mm.
- Poids : 20 grammes.
- Température de service : -10 ° C … + 50 ° C.
- Humidité de service : plus bas de 95%.
- Matériel boîtier : ABS.
- Indicateur pour la connexion : led rouge.
- Connexion via petit trou.· ZigBee Pro GreenPower, 2,4 GHz avec bande
Zigbee IEEE 802.15.4.

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur Poids modèle (pile)

21000807 28 mm 60 mm 11,5 mm 20 gr CR2032
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Thuislink

Bouton de panique / télévigilance TP-W-007

En appuyant ce bouton, ce senseur envoi une demande d'aide à votre
réseau. Avec Thuislink vous pouvez avertir par téléphone, via sms, un
message Push ou par e-mail à vous-même et à vos contacts. Peut être
porté avec une lanière autour du cou ou avec un bracelet à commander
séparément. Portée sans fil dans et autour de la maison : 50 mètres.

Spécifications:

- Type d'alimentation : pile CR2032.
- Nombre de piles : 1.
- Durée de vie pile : Jusqu'à 5 ans.
- Type de senseurs : bouton senseur.
- Dimensions : (L) 35 x (H) 10 x (P) 40 mm.
- Poids : 20 grammes.
- Température de service : -10 ° C … + 50 ° C.
- Humidité de service : plus bas de 95%.
- Matériel boîtier : ABS.
- Indicateur pour la connexion : led rouge.
- Connexion via petit trou.
- ZigBee Pro GreenPower, 2,4 GHz avec bande Zigbee IEEE 802.15.4.

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur Poids modèle (pile)

21000808 35 mm 40 mm 10 mm 20 gr CR2032
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Thuislink

Sirène TP-W-008

Cette sirène chasse des cambrioleurs de la maison et réveille les
habitants par un signal de lumière et de son de 95 dB à 1 mètre.
Branchez cette sirène dans la prise de contact et connectez-la avec la
centrale Thuislink. La sirène a des effets lumineux grâce aux led rouges
sur le front. La sirène est dotée d'une pile de réserve, la sirène reste
jusqu'à 4 heures en veille avec 1 heure d'effets de son de lumière après
l'avoir débranché de la prise de courant. Portée sans fil dans la maison :
80 mètres.

Spécifications :

- Type d'alimentation : 230V fiche mâle directement dans la prise de
courant.
- Tension de service : AC 110 ~ 240 V.
- Type de pile : 3.8 V/700 mAh intégré - son pendant 1 heure et 4 heures
de veille.
- Dimensions : Φ 80mm * 32mm (Plug non compris).
- Poids : 122 grammes.
- Température de service : -10 ° C … + 50 ° C.
- Humidité de service : plus bas de 95%.
- Matériel boîtier : ABS.
- Indicateur pour la connexion : led interne vert.
- Effet de lumière en cas d'alarme : led intermittents au front.
- Nombre d'effets de lumière : un.
- Connexion via petit trou.
- Zigbee ZHA1.2, 2,4 GHz avec bande Zigbee IEEE 802.15.4.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage Poids

21000809 80 mm 32 mm 230 V 122 gr
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Thuislink

Détecteur de fumée optique ST-630-INT & ZB-MODULE

Détecteur fumée ZigBee e avec pile 3V lithium fixe.

La technologie Thermoptek innovatrice est la plus nouvelle combinaison
d'un détecteur avec une chambre de senseurs optique et une détection
thermique. Le détecteur est destiné à détecter un feu à retardement
mais grâce au contrôle permanent de la température, le détecteur peut
également détecter un feu qui fait rage plus rapidement qu'un détecteur
standard. Afin d'éviter une fausse alarme, ce nouveau détecteur est
"Toast Proof", de sorte que vous puissiez les installer dans un espace
qui est limitrophe de la cuisine et où des éventuelles vapeurs de cuisine
peuvent pénétrer.
ST-630-INT en combinaison avec le module ZB-Module peut être
connecté sans fil avec d'autres produits ZigBee, tant alimenté par pile
que à l'aide de 230V. Une toute nouvelle plaque de montage universelle
revue assure un montage rapide et facile et le détecteur est doté d'un
grand bouton de test supplémentaire pour un test de fonction manuel et
pour éteindre temporairement les signaux d'alarme et de dérangement.
Une toute nouvelle plaque de montage universelle revue assure un
montage rapide et facile et le détecteur est doté d'un grand bouton de
test supplémentaire pour un test de fonction manuel et pour éteindre
temporairement les signaux d'alarme et de dérangement.
Spécifications :

- Détecteur de fumée adapté pour ZigBee et THUISLINK.
- Une technologie Thermoptek pour tant une détection d'un feu à
retardement que pour une réaction plus rapide lors d'un feu qui fait rage
grâce à un contrôle permanent de la température.

- Grand bouton de pause contre des alertes indésirables et un bouton de
test pour toutes les fonctions.
- Doté de 2 piles lithium (3V) tant pour l'alimentation que pour le signal
sans fil.

modèle (pile): CR2/3 8L (CR17335)
technique (pile): lithium

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage connectable sans fil

21000810 131 mm 41 mm 3 V oui
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Thuislink

Détecteur de chaleur HT-630-EUT & ZB-MODULE

Détecteur de chaleur ZigBee e avec pile 3V lithium fixe.

La technologie de senseurs innovatrice Thermistek contrôle les
changements de température et mesure en permanence la température
de référence préréglée qui se situe entre 56°C et -64 °C.. Le détecteur
de chaleur offre une réponse fiable à des feux qui se développent très
rapidement et a été développé pour des lieux où un détecteur de fumée
n'est pas la bonne option, à savoir des espaces humides, poussiéreux et
sales comme la cuisine, le garage et le grenier.
HT-630-EUT en combinaison avec le module ZB-Module peut être
connecté sans fil avec d'autres produits ZigBee, tant alimenté par pile
que à l'aide de 230V. Une toute nouvelle plaque de montage universelle
revue assure un montage rapide et facile et et le détecteur est doté d'un
grand bouton de test supplémentaire pour un test de fonction manuel et
pour éteindre temporairement les signaux d'alarme et de dérangement.
Une toute nouvelle plaque de montage universelle revue assure un
montage rapide et facile et et le détecteur est doté d'un grand bouton
de test supplémentaire pour un test de fonction manuel et pour éteindre
temporairement les signaux d'alarme et de dérangement.

Spécifications:

- Détecteur de chaleur adapté pour ZigBee et THUISLINK.
- Une technologie de senseurs Thermistek™ avancée.
- Grand bouton de pause supplémentaire pour arrêter des alarmes
indésirables et un bouton de test pour toutes les fonctions.
- Doté de piles lithium Long Life (3V) avec une durée de vie de 10 ans.

modèle (pile): CR2/3 8L (CR17335)
technique (pile): lithium

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage connectable sans fil

21000811 132 mm 60 mm 3 V oui
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Thuislink

Détecteur de monoxyde de carbone MM-CO-10X-INT & ZB-
MODULE

Détecteur de monoxyde de carbone ZigBee avec pile 3V lithium fixe.

Pour un avertissement rapide en cas de monoxyde de carbone dans la
maison, un danger invisible.
MM-CO-10X-INT en combinaison avec le module ZB-Module peut être
connecté sans fil avec d'autres produits ZigBee, tant alimenté par pile
que à l'aide de 230V. Le détecteur est doté d'un grand bouton de test
supplémentaire pour les tests de fonction manuels et pour éteindre
temporairement des signaux d'alarme et de dérangement.

Spécifications :

- Détecteur de monoxyde de carbone adapté pour ZigBee et THUISLINK.
- Une technologie de senseurs électrochimique avancée.
- Grand bouton de pause supplémentaire pour arrêter des alarmes
indésirables et un bouton de test pour toutes les fonction.
- Éteindre un signal de dérangement / fonction Sleep Easy, éteindre
signal de pile vide pendant 8 heures.
- Certifié : EN 50291:2010.
- Indicateur de fin de vie.
- plaque de montage intégrée et résistante aux dommages.

modèle (pile): CR2/3 8L (CR17335)
technique (pile): Lithium

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur connectable sans fil

21000812 114 mm 94 mm 39,5 mm oui
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Thuislink

Détecteur de fumée optique SM-F-1EU & ZB-MODULE

Détecteur de fumée ZigBee alimenté par le réseau d'électricité (230V).

La technologie Thermoptek innovatrice est la plus nouvelle combinaison
d'un détecteur avec une chambre de senseurs optique et une détection
thermique. Le SM-F-1EU est doté d'une pile de réserve lithium et
s'active automatiquement en cas d'une panne d'électricité. Le détecteur
est destiné à détecter un feu à retardement mais grâce au contrôle
permanent de la température, le détecteur peut également détecter un
feu qui fait rage plus rapidement qu'un détecteur standard.
SM-F-1EU en combinaison avec le module ZB-Module peut être connecté
sans fil avec d'autres produits ZigBee, tant alimenté par pile que par
le réseau d'électricité 230V. Une plaque de montage universelle revue
assure un montage rapide et facile et et le détecteur est doté d'un grand
bouton de test supplémentaire pour un test de fonction manuel et pour
éteindre temporairement les signaux d'alarme et de dérangement.
Spécifications :

- Détecteur de fumée adapté pour ZigBee et THUISLINK.
- Une technologie Thermoptek pour tant une détection d'un feu à
retardement que pour une réaction plus rapide lors d'un feu qui fait rage
grâce à un contrôle permanent de la température.
- Doté d'une pile de réserve lithium Long Life (3V).
- Grand bouton de pause contre des alertes indésirables et un bouton de
test pour toutes les fonctions.
- Montage rapide et facile.
- Signal d'alarme fort 85 dB.
- Éteindre le signal de dérangement / fonction Sleep Easy (nouvelle
fonction qui permet d'éteindre le signal de pile vide à la fin de la durée de
vie, et ce pendant 8 heures).
- Protégé contre du vandalisme et du vol.

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre hauteur voltage technique (pile de
réserve)

connectable sans fil

21000813 141.5 mm 43 mm 230 V lithium oui

Thuislink

Adaptateur détecteur de fumée TP-W-MP6

Adaptateur Thuislink

Développé spécialement pour remplacer les détecteurs de fumée BRK
et FIRST ALERT de type SA410 et SA700 existants par les nouveaux
détecteurs de fumée ST-620, ST-622 et (W)ST-630 de FireAngel. Cela
peut se faire en laissant la plaque de base BRK / First Alert existante
(souvent fixée) sur place et en installant l'adaptateur Thuislink avec le
détecteur FireAngel au-dessus. Idéal pour remplacer des détecteurs de
fumée.
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nr d'article diamètre hauteur

21000820 116 mm 15 mm
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Détecteurs de dioxyde de carbone

Thuislink

Détecteur de dioxyde de carbone PTH-5

Avec de détecteur CO2 Thuislink PTH-5 compact et fiable vous pouvez
contrôler la qualité d'air. Adapté pour tous les types de lieux : maisons,
lieux de travail, écoles et lieux de séjours. Lors de concentrations CO2
(dioxyde de carbone) trop élevées, vous pouvez souffrir de problèmes
comme des problèmes de concentration, des maux de tête et de la
fatigue. Le détecteur PTH-5 CO2 montre sur l'écran la concentration
de CO2 en PPM (parts per million), ce qui vous permettra de prendre
les bonnes mesures (ventilation) si le niveau est trop élevé (plus élevé
de 1500 ppm). Outre la fonction pour mesurer le CO2, ce détecteur
a aussi des senseurs pour mesurer la température et l'humidité. Ce
dernier élément est important aussi pour la santé. Une humidité plus
élevée augmente le risque de moisissures, de problèmes cutanés et
respiratoires. Grâce au design compact, ce détecteur CO2 peut être
installé presque partout. Installez-le sur le bureau ou contre le mur. Grâce
à la pile de réserve intégrée, le détecteur peut fonctionner pendant plus
de 24 heures sans être connecté au réseau d'électricité. Le PTH-5 a
une portée de mesure de 400 PPM à 5000 PPM. Le PTH-5 est doté d'un
logiciel intelligent qui permet à l'appareil de se calibrer et de continuer à
réaliser des mesurages très détaillés. Pour un fonctionnement optimal,
l'espace où se trouve l'appareil doit être bien ventilé au moins une fois par
semaine.

spécifications :

- Petit format, peut être facilement transporté et placé partout.
- Options de mesurage : CO2 , Humidité et température.
- Aperçu clair des valeurs mesurées.
- Indication des feux de signalisation.
- Mesurages à l'aide d'un senseur NDIR, mesure la composition des gaz.
- Calibrage automatique, règle automatiquement la sensibilité et la
précision. Portée de mesurage CO2 : 400 à 5000 PPM / Efficacité : +/-
50PPM.
- Portée de mesurage température : -10°C jusqu'à 40°C / Efficacité :
±1°C.
- Portée de mesurage humidité : 20% à 80% RH (±5%RH) / Efficacité :
±5%RH.
- Alimentation de courant : USB 5Vdc 1A.
- Pile intégrée pour des mesurages dans des endroits sans courant
d'électricité et pile de réserve.
- Pile : 2400 mAh pour un fonctionnement autonome pendant 24 heures.
- Dimensions : 8.3 x 8.3 x 3.2 cm (L x H x P).
- Couleur Noir.
- Poids 192 grammes.

modèle (pile): 18650
technique (pile): lithium
garantie: 2ans (batterie incluse)
technique (pile) 2: lithium
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nr d'article couleur diamètre hauteur voltage capacité

21000090 noir 83 mm 32 mm 3,7 V 2400 mAh

Smarthome

FireAngel

Ensemble Smarthome WG1-EUT & WST-630-BNLT

FireAngel Connecté : Passerelle et trois détecteurs de fumée

- Passerelle WG1-EUT.
- WST-630-BNLT Détecteur de fumée, 3 pièces.
- Application connectée FireAngel
- 3 ans de service en nuage

La passerelle FireAngel WG-1 permet aux détecteurs de fumée, de
chaleur et de monoxyde de carbone ainsi qu'à tous les accessoires qui
utilisent Wi-Safe 2 de se connecter non seulement les uns aux autres
(sans fil), mais aussi à l'internet. Les informations de diagnostic stockées
dans un dispositif Wi-Safe 2 individuel sont envoyées en temps réel à
un tableau de bord personnalisé basé sur le cloud. Les installations,
les alarmes, les pannes et les données de diagnostic sont gérées
personnellement dans l'application pratique FireAngel Connected App et
indiquent les actions requises. Grâce à cette passerelle, il est possible
de transmettre des notifications aux voisins, aux soignants ou à une salle
de contrôle. Une solution efficace, non seulement pour la maison, mais
aussi pour les entreprises, les collectivités et les maisons d'étudiants
où le contrôle et la gestion sont souhaités. Lorsque vous achetez une
passerelle, vous bénéficiez de ce service en nuage pendant les trois
premières années.

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur voltage adaptateur
alimentation

connectable sans
fil

21000900 125 mm 125 mm 31 mm 230 V 5V DC, 1.5A oui
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FireAngel

Ensemble Smarthome WG1-EUT & WST-630-BNLT &
HT-630-EUT & W2-Module

FireAngel Connecté : Passerelle et trois détecteurs de fumée et un
détecteur de chaleur

- Passerelle WG1-EUT.
- WST-630-BNLT Détecteur de fumée (3 pièces).
- HT-630-EUT et module W2.
- Application connectée FireAngel
- 3 ans de service en nuage

La passerelle FireAngel WG-1 permet aux détecteurs de fumée, de
chaleur et de monoxyde de carbone ainsi qu'à tous les accessoires qui
utilisent Wi-Safe 2 de se connecter non seulement les uns aux autres
(sans fil), mais aussi à l'internet. Les informations de diagnostic stockées
dans un dispositif Wi-Safe 2 individuel sont envoyées en temps réel à
un tableau de bord personnalisé basé sur le cloud. Les installations,
les alarmes, les pannes et les données de diagnostic sont gérées
personnellement dans l'application pratique FireAngel Connected App et
indiquent les actions requises. Grâce à cette passerelle, il est possible
de transmettre des notifications aux voisins, aux soignants ou à une salle
de contrôle. Une solution efficace, non seulement pour la maison, mais
aussi pour les entreprises, les collectivités et les maisons d'étudiants
où le contrôle et la gestion sont souhaités. Lorsque vous achetez une
passerelle, vous bénéficiez de ce service en nuage pendant les trois
premières années.

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur voltage adaptateur
alimentation

connectable sans
fil

21000901 125 mm 125 mm 31 mm 230 V 5V DC, 1.5A oui
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FireAngel

Ensemble Smarthome WG1-EUT & WST-630-BNLT & NM-
CO-10X-INT & W2-Module

FireAngel Connecté : Passerelle et trois détecteurs de fumée et un
détecteur de monoxyde de carbone

Passerelle WG1-EUT.

- WST-630-BNLT Détecteur de fumée, 3 pièces.
- NM-CO-10X-INT Détecteur de CO et module W2.
- Application connectée FireAngel
- 3 ans de service en nuage

La passerelle FireAngel WG-1 permet aux détecteurs de fumée, de
chaleur et de monoxyde de carbone ainsi qu'à tous les accessoires qui
utilisent Wi-Safe 2 de se connecter non seulement les uns aux autres
(sans fil), mais aussi à l'internet. Les informations de diagnostic stockées
dans un dispositif Wi-Safe 2 individuel sont envoyées en temps réel à
un tableau de bord personnalisé basé sur le cloud. Les installations,
les alarmes, les pannes et les données de diagnostic sont gérées
personnellement dans l'application pratique FireAngel Connected App et
indiquent les actions requises. Grâce à cette passerelle, il est possible
de transmettre des notifications aux voisins, aux soignants ou à une salle
de contrôle. Une solution efficace, non seulement pour la maison, mais
aussi pour les entreprises, les collectivités et les maisons d'étudiants
où le contrôle et la gestion sont souhaités. Lorsque vous achetez une
passerelle, vous bénéficiez de ce service en nuage pendant les trois
premières années.

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur voltage adaptateur
alimentation

connectable sans
fil

21000902 125 mm 125 mm 31 mm 230 V 5V DC, 1.5A oui
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FireAngel

Ensemble Smarthome WG1-EUT & WST-630-BNLT& NM-
CO-10X-INT & HT-630-EUT

FireAngel Connecté : Passerelle & trois détecteurs de fumée & un
détecteur de monoxyde de carbone & un détecteur de chaleur

- Passerelle WG1-EUT.
- WST-630-BNLT Détecteur de fumée, 3 pièces.
- HT-630-EUT et module W2.
- NM-CO-10X-INT Détecteur de CO et module W2.
- Application connectée FireAngel
- 3 ans de service en nuage

La passerelle FireAngel WG-1 permet aux détecteurs de fumée, de
chaleur et de monoxyde de carbone ainsi qu'à tous les accessoires qui
utilisent Wi-Safe 2 de se connecter non seulement les uns aux autres
(sans fil), mais aussi à l'internet. Les informations de diagnostic stockées
dans un dispositif Wi-Safe 2 individuel sont envoyées en temps réel à
un tableau de bord personnalisé basé sur le cloud. Les installations,
les alarmes, les pannes et les données de diagnostic sont gérées
personnellement dans l'application pratique FireAngel Connected App et
indiquent les actions requises. Grâce à cette passerelle, il est possible
de transmettre des notifications aux voisins, aux soignants ou à une salle
de contrôle. Une solution efficace, non seulement pour la maison, mais
aussi pour les entreprises, les collectivités et les maisons d'étudiants
où le contrôle et la gestion sont souhaités. Lorsque vous achetez une
passerelle, vous bénéficiez de ce service en nuage pendant les trois
premières années.

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur voltage adaptateur
alimentation

connectable sans
fil

21000903 125 mm 125 mm 31 mm 230 V 5V DC, 1.5A oui
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FireAngel

Ensemble Smarthome WG-2-EUT & WST-630-BNLT

FireAngel Connected: Passerelle Internet & un détecteur de monoxyde de
carbone & trois détecteurs de fumée & un détecteur de chaleur

- WG-2-INT Passerelle internet
- WST-630-BNLT rookmelder (3 pièces)
- NM-CO-10X-INT détecteur de monoxyde de carbone & W2-Module
- FireAngel Connected App
- Service Thuislink gateway en option

La passerelle FireAngel WG-2 Gateway (passerelle) permet aux
détecteurs de fumée, de chaleur, de monoxyde de carbone et à tous
les accessoires utilisant Wi-Safe 2 de se connecter non seulement
(sans fil) les uns aux autres, mais aussi à l'internet. Les informations de
diagnostic stockées dans un dispositif Wi-Safe2 individuel sont envoyées
en temps réel à un tableau de bord personnalisé basé sur le cloud. Les
installations, les alarmes, les pannes et les données de diagnostic sont
gérées personnellement dans l'application pratique FireAngel Connected
App et indiquent les actions à entreprendre. Grâce à cette passerelle, il
est possible de transmettre des notifications aux voisins, aux soignants
ou à une salle de contrôle. Une solution efficace, non seulement pour la
maison, mais aussi pour les entreprises, les associations de propriétaires
et les maisons d'étudiants où le contrôle et la gestion sont souhaitables.

connectable sans fil: oui
garantie: 2 ans

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur voltage adaptateur
alimentation

21000259 88 mm 96 mm 26 mm 230 V 5V DC, 1.5A
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FireAngel

Ensemble Smarthome WG-2-EUT & WST-630-BNLT

FireAngel Connected: Passerelle Internet & trois détecteurs de fumée &
un détecteur de monoxyde de carbone & trois détecteurs de fumée & un
détecteur de chaleur

- WG-2-INT Passerelle internet
- WST-630-BNLT rookmelder (3 pièces)
- HT-630-EUT & W2-Module.
- NM-CO-10X-INT détecteur de monoxyde de carbone & W2-Module
- FireAngel Connected App
- Service Thuislink gateway en option

La passerelle FireAngel WG-2 Gateway (passerelle) permet aux
détecteurs de fumée, de chaleur, de monoxyde de carbone et à tous
les accessoires utilisant Wi-Safe 2 de se connecter non seulement
(sans fil) les uns aux autres, mais aussi à l'internet. Les informations de
diagnostic stockées dans un dispositif Wi-Safe2 individuel sont envoyées
en temps réel à un tableau de bord personnalisé basé sur le cloud. Les
installations, les alarmes, les pannes et les données de diagnostic sont
gérées personnellement dans l'application pratique FireAngel Connected
App et indiquent les actions à entreprendre. Grâce à cette passerelle, il
est possible de transmettre des notifications aux voisins, aux soignants
ou à une salle de contrôle. Une solution efficace, non seulement pour la
maison, mais aussi pour les entreprises, les associations de propriétaires
et les maisons d'étudiants où le contrôle et la gestion sont souhaitables.

connectable sans fil: oui
garantie: 2 ans

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur voltage adaptateur
alimentation

21000260 88 mm 96 mm 26 mm 230 V 5V DC, 1.5A
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FireAngel

Ensemble Smarthome WG-2-EUT & WST-630-BNLT

FireAngel Connected: Passerelle Internet & deux détecteurs de fumée &
un détecteur de chaleur

- WG-2-INT Passerelle internet
- WST-630-BNLT rookmelder (2 pièces)
- FireAngel Connected App
- Service Thuislink gateway en option

La passerelle FireAngel WG-2 Gateway (passerelle) permet aux
détecteurs de fumée, de chaleur, de monoxyde de carbone et à tous
les accessoires utilisant Wi-Safe 2 de se connecter non seulement
(sans fil) les uns aux autres, mais aussi à l'internet. Les informations de
diagnostic stockées dans un dispositif Wi-Safe2 individuel sont envoyées
en temps réel à un tableau de bord personnalisé basé sur le cloud. Les
installations, les alarmes, les pannes et les données de diagnostic sont
gérées personnellement dans l'application pratique FireAngel Connected
App et indiquent les actions à entreprendre. Grâce à cette passerelle, il
est possible de transmettre des notifications aux voisins, aux soignants
ou à une salle de contrôle. Une solution efficace, non seulement pour la
maison, mais aussi pour les entreprises, les associations de propriétaires
et les maisons d'étudiants où le contrôle et la gestion sont souhaitables.

connectable sans fil: oui
garantie: 2 ans

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur voltage adaptateur
alimentation

21000256 88 mm 96 mm 26 mm 230 V 5V DC, 1.5A
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FireAngel

Ensemble Smarthome WG-2-EUT & WST-630-BNLT

FireAngel Connected: Passerelle Internet & trois détecteurs de fumée &
un détecteur de chaleur

- WG-2-INT Passerelle internet
- WST-630-BNLT rookmelder (3 pièces)
- FireAngel Connected App
- Service Thuislink gateway en option

La passerelle FireAngel WG-2 Gateway (passerelle) permet aux
détecteurs de fumée, de chaleur, de monoxyde de carbone et à tous
les accessoires utilisant Wi-Safe 2 de se connecter non seulement
(sans fil) les uns aux autres, mais aussi à l'internet. Les informations de
diagnostic stockées dans un dispositif Wi-Safe2 individuel sont envoyées
en temps réel à un tableau de bord personnalisé basé sur le cloud. Les
installations, les alarmes, les pannes et les données de diagnostic sont
gérées personnellement dans l'application pratique FireAngel Connected
App et indiquent les actions à entreprendre. Grâce à cette passerelle, il
est possible de transmettre des notifications aux voisins, aux soignants
ou à une salle de contrôle. Une solution efficace, non seulement pour la
maison, mais aussi pour les entreprises, les associations de propriétaires
et les maisons d'étudiants où le contrôle et la gestion sont souhaitables.

connectable sans fil: oui
garantie: 2 ans

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur voltage adaptateur
alimentation

21000257 88 mm 96 mm 26 mm 230 V 5V DC, 1.5A
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FireAngel

Ensemble Smarthome WG-2-EUT & WST-630-BNLT

FireAngel Connected: Passerelle Internet & trois détecteurs de fumée &
un détecteur de chaleur

- WG-2-INT Passerelle internet
- WST-630-BNLT rookmelder (3 pièces)
- HT-630-EUT & W2-Module.
- FireAngel Connected App
- Service Thuislink gateway en option

La passerelle FireAngel WG-2 Gateway (passerelle) permet aux
détecteurs de fumée, de chaleur, de monoxyde de carbone et à tous
les accessoires utilisant Wi-Safe 2 de se connecter non seulement
(sans fil) les uns aux autres, mais aussi à l'internet. Les informations de
diagnostic stockées dans un dispositif Wi-Safe2 individuel sont envoyées
en temps réel à un tableau de bord personnalisé basé sur le cloud. Les
installations, les alarmes, les pannes et les données de diagnostic sont
gérées personnellement dans l'application pratique FireAngel Connected
App et indiquent les actions à entreprendre. Grâce à cette passerelle, il
est possible de transmettre des notifications aux voisins, aux soignants
ou à une salle de contrôle. Une solution efficace, non seulement pour la
maison, mais aussi pour les entreprises, les associations de propriétaires
et les maisons d'étudiants où le contrôle et la gestion sont souhaitables.

connectable sans fil: oui
garantie: 2 ans

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur voltage adaptateur
alimentation

21000258 88 mm 96 mm 26 mm 230 V 5V DC, 1.5A
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Hekatron

Ensemble Smarthome Genius Port & Plus X-INT & RM
Basis X-INT

Hekatron GENIUS: Gateway (Passerelle) & deux détecteurs de fumée

- Genius Port
- Détecteur de fumée GENIUS Plus X, 2 pièces
-  Module radio Standard X
- Genius Control App.

Avec la passerelle Hekatron Genius Port Gateway, les détecteurs de
fumée utilisant le module radio Standard X peuvent se connecter (sans
fil) non seulement entre eux mais aussi à Internet. Les installations,
les alarmes, les défauts et les données de diagnostic sont gérés
personnellement dans l'application pratique Hekatron Genius Cointrol
App et indiquent les actions à entreprendre. Grâce à cette passerelle, il
est possible de transmettre des notifications aux voisins, aux soignants
ou à une salle de contrôle. Une solution efficace, non seulement pour
la maison, mais aussi pour les entreprises, les centres d'affaires et les
maisons d'étudiants où le contrôle et la gestion sont souhaitables.

Conformité: RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU)
nombre de détecteurs de fumée: 2

  
  
  
  

 

nr d'article longueur largeur profondeur adaptateur
alimentation

21000506 160 mm 130 mm 25 mm 230V 5 V
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Hekatron

Ensemble Smarthome Genius Port & Plus X-INT & RM
Basis X-INT

Hekatron GENIUS: Gateway (Passerelle) & trois détecteurs de fumée

- Genius Port
- Détecteur de fumée GENIUS Plus X, 3 pièces
-  Module radio Standard X
- Genius Control App.

Avec la passerelle Hekatron Genius Port Gateway, les détecteurs de
fumée utilisant le module radio Standard X peuvent se connecter (sans
fil) non seulement entre eux mais aussi à Internet. Les installations,
les alarmes, les défauts et les données de diagnostic sont gérés
personnellement dans l'application pratique Hekatron Genius Cointrol
App et indiquent les actions à entreprendre. Grâce à cette passerelle, il
est possible de transmettre des notifications aux voisins, aux soignants
ou à une salle de contrôle. Une solution efficace, non seulement pour
la maison, mais aussi pour les entreprises, les centres d'affaires et les
maisons d'étudiants où le contrôle et la gestion sont souhaitables.

Conformité: RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU)
nombre de détecteurs de fumée: 3

  
  
  
  

 

nr d'article longueur largeur profondeur adaptateur
alimentation

21000507 160 mm 130 mm 25 mm 230V 5 V
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Hekatron

Ensemble Smarthome Genius Port & Plus X-INT & RM Pro
X-INT

Hekatron GENIUS: Gateway (Passerelle) & deux détecteurs de fumée

- Genius Port.
- GDétecteur de fumée GENIUS Plus X, 2 pièces
- Module radio Pro X
- Genius Pro App.

Avec la passerelle Hekatron Genius Port, les détecteurs de fumée
utilisant le module radio Pro X peuvent se connecter (sans fil) non
seulement entre eux mais aussi à l'internet. Les installations, les alarmes,
les défauts et les données de diagnostic sont gérés personnellement
dans l'application pratique Hekatron Genius Pro et indiquent les actions
à entreprendre. Grâce à cette passerelle, il est possible de transmettre
des notifications aux voisins, aux soignants ou à une centrale d'alarme.
Une solution efficace, non seulement pour la maison, mais aussi pour les
entreprises, les centres d'affaires et les maisons d'étudiants où le contrôle
et la gestion sont souhaitables

Détecteur de fumée GENIUS Plus-X-INT

Le détecteur de fumée intelligent Genius Plus X pour une qualité et une
fiabilité éprouvées. Le nouveau Genius Plus X Edition a été perfectionné
grâce à l'expérience acquise au cours des 10 années d'existence du
Genius. La gestion de l'énergie a été entièrement repensée et adaptée de
la manière la plus cohérente possible à l'évolution rapide des besoins des
clients et des influences extérieures. La capacité a été considérablement
augmentée. D'autres optimisations concernent la convivialité, la durabilité
et la fiabilité. Tous les détecteurs Genius Plus et Plus X Edition peuvent
être lus confortablement par smartphone et portent le sceau de contrôle
VdS/Q

Spécifications:

- Le gagnant d'un test multiple parmi les organisations de consommateurs
- Les derniers développements en matière de gestion des batteries et de
l'énergie
- Fréquence d'alarme optimisée pour les jeunes et les moins jeunes
- Durée de vie du capteur et de la batterie de 10 ans
- Smartsonic, Diagnostic avec smartphone
- Convient aux chambres à coucher (pas de LED clignotant la nuit)
- Ruban de fixation inclus pour une installation rapide et sans outil
- EN14604 VdS/Q label
- EAN 4260432551914
- Garantie 5 ans

Radio module Pro X

Radio module voor draadloze koppeling met meerdere Genius Plus X
rookmelders, Genius port gateway en Genius HAT druknopmelder voor
een zo vroeg mogelijke alarmmelding. De RM Pro X-INT maakt zone
alarmering mogelijk (clustering), bijvoorbeeld alarmering in de vluchtroute
(trappenhuis) wel of niet apart van de verblijfsruimtes (appartement) op
een gateway.

Conformité: RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU)
nombre de détecteurs de fumée: 2
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nr d'article longueur largeur profondeur adaptateur
alimentation

21000514 160 mm 130 mm 25 mm 230V 5 V
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Hekatron

Ensemble Smarthome Genius Port & Plus X-INT & RM Pro
X-INT

Hekatron GENIUS: Gateway (Passerelle) & trois détecteurs de fumée

- Genius Port.
- Détecteur de fumée GENIUS Plus X, 3 pièces
- Module radio Pro X
- Genius Pro App.

Avec la passerelle Hekatron Genius Port, les détecteurs de fumée
utilisant le module radio Pro X peuvent se connecter (sans fil) non
seulement entre eux mais aussi à l'internet. Les installations, les alarmes,
les défauts et les données de diagnostic sont gérés personnellement
dans l'application pratique Hekatron Genius Pro et indiquent les actions
à entreprendre. Grâce à cette passerelle, il est possible de transmettre
des notifications aux voisins, aux soignants ou à une centrale d'alarme.
Une solution efficace, non seulement pour la maison, mais aussi pour les
entreprises, les centres d'affaires et les maisons d'étudiants où le contrôle
et la gestion sont souhaitables.

Détecteur de fumée GENIUS Plus-X-INT

Le détecteur de fumée intelligent Genius Plus X pour une qualité et une
fiabilité éprouvées. Le nouveau Genius Plus X Edition a été perfectionné
grâce à l'expérience acquise au cours des 10 années d'existence du
Genius. La gestion de l'énergie a été entièrement repensée et adaptée de
la manière la plus cohérente possible à l'évolution rapide des besoins des
clients et des influences extérieures. La capacité a été considérablement
augmentée. D'autres optimisations concernent la convivialité, la durabilité
et la fiabilité. Tous les détecteurs Genius Plus et Plus X Edition peuvent
être lus confortablement par smartphone et portent le sceau de contrôle
VdS/Q

Spécifications:

- Le gagnant d'un test multiple parmi les organisations de consommateurs
- Les derniers développements en matière de gestion des batteries et de
l'énergie
- Fréquence d'alarme optimisée pour les jeunes et les moins jeunes
- Durée de vie du capteur et de la batterie de 10 ans
- Smartsonic, Diagnostic à l'aide d'un smartphone
- Convient aux chambres à coucher (pas de LED clignotant la nuit)
- Ruban de fixation inclus pour une installation rapide et sans outil
- EN14604 VdS/Q label
- EAN 4260432551914
- Garantie 5 ans

Module radio Pro X

Module radio pour la connexion sans fil à plusieurs détecteurs de fumée
Genius Plus X, à la passerelle Genius port et au détecteur à bouton-
poussoir Genius HAT pour une notification d'alarme la plus rapide
possible. Le RM Pro X-INT permet des alarmes par zone (clustering),
par exemple les alarmes dans l'issue de secours (escalier) peuvent être
séparées ou non des chambres de résidence (appartement) sur une
passerelle

Conformité: RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU)
nombre de détecteurs de fumée: 3
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nr d'article longueur largeur profondeur adaptateur
alimentation

21000515 160 mm 130 mm 25 mm 230V 5 V

FireAngel

Gateway internet WG1-EUT

Avec l'entrée FireAngel WG-1-EUT vous connectez les produits Fireangel
Wi-Safe via internet avec une application pour vérifier en toute tranquillité
sur votre téléphone ou tablette l'état de vos détecteurs et de recevoir
une notification dès que les détecteurs sont activés, par exemple par
la fumée, la chaleur ou le monoxyde de carbone. Dans chaque réseau
Wi-safe 2, le WG-1-EUT peut être connecté. Grâce à cette entrée, il
est possible de communiquer des alertes avec les voisins, le personnel
soignant ou une chambre de détection. Une solution efficace pour
des endroits où la centrale d'alerte d'incendie a été enlevée ou n'est
plus obligatoire. Une solution en toute sécurité, non seulement dans
des maisons, mais aussi dans des entreprises, de copropriétés et des
résidences pour étudiants.

largeur: 125 mm
hauteur: 125 mm
profondeur: 31 mm

  
  
  
  

 

nr d'article voltage adaptateur alimentation garantie

21000205 230 V 5V DC, 1.5A 2 ans
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FireAngel

Gateway internet WG-2-INT

FireAngel WG-2-INT Gateway (passerelle) – Maison intelligente

La dernière passerelle FireAngel WG-2-INT relie les produits FireAngel
Wi-Safe 2 à l'application FireAngel Connect pour contrôler facilement
l'état de vos détecteurs depuis un téléphone ou une tablette à côté
de l'installation et recevoir des alertes (messages push) dès que les
détecteurs sont déclenchés par de la fumée, de la chaleur ou du
monoxyde de carbone. Dans tout réseau Wi-safe 2, le WG-2-INT peut
être connecté à internet via un modem ou un routeur. Grâce à cette
passerelle, il devient possible de transmettre des notifications à la famille,
aux voisins, aux soignants ou aux aidants via l'application ou par e-mail.
Une solution efficace pour les endroits où un système d'alarme incendie
a été supprimé ou n'est plus obligatoire. Une solution intelligente,
non seulement pour les habitations classiques, mais aussi pour les
entreprises, les VvE et les maisons d'étudiants où, en plus des alarmes,
la gestion et l'entretien des grands réseaux sont nécessaires pour assurer
un fonctionnement continu et une certaine sécurité.

Spécifications:

- Notification push et e-mail en cas d'alarme et de dysfonctionnement

- Les notifications d'alarme ou de défaut peuvent être réglées séparément
- le nom et l'emplacement de chaque détecteur dans le réseau
- FireAngel Connected App pour Android en iPhone
- Convient à tous les produits FireAngel Wi-Safe2
- Adaptateur électrique et câble Ethernet inclus
- Le FireAngel Gateway se connecte directement à votre modem/routeur
à l'aide du câble Ethernet fourni
- Conseils sur l'installation de grands réseaux, en particulier pour la
gestion et la maintenance
- WG-2-INT = FP1000W2-R

  
  
  
  

 

nr d'article largeur hauteur profondeur voltage adaptateur
alimentation

garantie

21000255 88 mm 96 mm 26 mm 230 V 5V DC, 1.5A 2 ans
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Hekatron

Passerelle internet Genius Port

Avec le nouveau Genius Port d'Hekatron, les réseaux radio Genius
peuvent être étendus facilement et rapidement. Grâce au Genius Port
et à l'application gratuite Genius Control App, vous recevez désormais
des informations instantanées en cas d'urgence. Vous pouvez ainsi réagir
rapidement, évacuer les personnes de la zone dangereuse ou alerter
les pompiers. Les messages d'état et de défaut peuvent également être
transmis aux entreprises de maintenance ou aux prestataires de services
pour un diagnostic à distance.

Transmission immédiate des messages d'alarme et d'état aux terminaux
mobiles.
A utiliser avec les détecteurs de fumée sans fil Genius Plus X et Genius
Hx et le combiné sans fil Genius.
Mise en service et configuration aisées via l'application Genius Control
App.
Peut être connecté au système digitalStrom Smart Home System
Met en sourdine tous les détecteurs qui n'ont pas détecté l'incendie,
même à distance.
Interfaces WLAN/LAN et Bluetooth à des fins de configuration.
Fonction historique pour visualiser les événements passés du réseau
radio Genius.

Conformité: RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU)

  
  
  
  

 

nr d'article hauteur largeur profondeur adaptateur
alimentation

21000605 160 mm 130 mm 230V 360 g 5 V

Égouts leviers

Airfit

Siphon

Égout PP Manchon Siffon,
avec connexion universelle Ø50 mm, Ø100 mm, Ø110 et Ø125 mm,
produit de plastique pp, classe de feu euro b1 : difficilement inflammable,
temps d'installation environ 30 seceondes.

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre de

connexion
diamètre de
connexion 2

diamètre de
connexion 3

matériel couleur

20050125 50 mm 110 mm 125 mm pvc en plastique blanche
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Égouts intérieurs accessoires

Airfit

Pièce d'intercirculation

Égout PP Manchon Pièces de cours:
Pièces de cours qui raccourcissent le temps d'installation, grâce à leur
conception brevetée et la manière de monter
Produit de plastique pp, classe de feu euro b1 : difficilement inflammable,
pour tuyau HT et tuyau KG.

couleur: gris
matériel: pvc en plastique
Cours: concentrique

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion diamètre de connexion 2

20100050 100 mm 50 mm
20110050 110 mm 50 mm
20110075 110 mm 75 mm
20110090 110 mm 90 mm
20160050 160 mm 50 mm
20160110 160 mm 110 mm

Airfit

Pièce d'intercirculation

Égout PP Manchon Pièces de cours:
Pièces de cours qui raccourcissent le temps d'installation, grâce à leur
conception brevetée et la manière de monter
Produit de plastique pp, classe de feu euro b1 : difficilement inflammable,
pour tuyau HT et tuyau KG.

matériel: pvc en plastique
diamètre de connexion 2: 50 mm
Cours: concentrique

  
  
  
  

 

nr d'article diamètre de connexion couleur

20075050 75 mm gris
20108050 108 mm bleu
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Airfit

Pièce de connexion

Égout PP Manchon pièce de connexion, concentrique,
produit de plastique pp, classe de feu euro b1 : difficilement inflammable,
pour tuyau HT et tuyau KG

  
  
  
  

 
nr d'article diamètre de

connexion
diamètre de
connexion 2

Cours matériel couleur

20110110 110 mm 110 mm central pvc en plastique gris
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