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Garantie 

 

5 jaar exclusief batterij

Sensor technologie  Optisch
 Alarm geluidsniveau   85dB op 3  meter 

Temperatuur (in bedrijf)  +0ºC tot +40ºC
Relatieve luchtvochtigheid  30% Tot 90% RV niet-condenserend 
Locatie  Plafond/muur
Certificering BS EN14604:2005+AC:2008

 

 

 

 

Opslag  -20ºC tot +60ºC
Opslag vochtigheid  Tot 93% RV niet-condenserend 

EAN 0816317004149

  
NL

Diameter
 

107mm
 Hoogte 

 
38,9mm

Gewicht 106g
 

Artikelnummer: 21000484  
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Voeding 3V DC
Verwisselbare 2x AA (1,5V LR6)Batterij

Verwijderbare alkaline batterijen

ST-AE-623E-EUR
Rookmelder optisch met ontsnappingslicht 

107mm  38.9mm  

2 x 1,5V AA Alkaline batterijen.  

Thermoptek 2de generatie technologie 
(Thermo-optische detectie methode).

Grote centrale knop voor handmatige functietest  
en tijdelijke onderdrukking van alarm en 
storingssinalen (Smart Silence).

Geschikt voor camping en caravanning.

‘Sleep Easy’ functie voor uitschakeling van een 
foutmelding gedurende 10 uur.

Noodverlichting ‒ extreem helder licht voor de
vluchtroute.

0086-CPR-676744  
EN 14604:2005 +AC:2008
Smoke Alarm Device
DoP: SAFLDOP-ST-623E-01
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