
230 volt ‒ netaansluiting  

     

  Optische sensor met thermisch component
vermindert ongewenst alarm.

  

      

   Gecombineerde test en alarm pause knop.    

  Waarschuwing bij lage batterijspanning.
Optisch sensor ‒ Zeer gevoelig voor  
smeulende en langzaam ontwikkelende branden   

Multi-Alarm koppeling. 

Installatie op meegeleverde montagering. 

5 jaar garantie op de melder, 
niet op de vervangbare back-up batterij.

Koppelbaar tot max 12 rook-, hitte-, en 
koolmonoxidemelders (W-serie).

LED indicatoren:
Groen - 230V power on
Rood - 32s controle LED

 
 
 

 

 

 

Draadloos koppelen d.m.v. de RFBW-T (optie). 

Voeding     230V netvoeding met verwisselbare
9V alkaline batterij back-up 

     
 

Technologie  Superior Sensing Technology   
Alarm geluidsniveau  85dB op 3m
Spanning  AC 220-240V / 50Hz    
Installatie   Plafond 
Bedrijfstemperatuur   + 5°C tot + 38°C    
Luchtvochtigheid  10% tot 85 % RV niet-condenserend 

in bedrijf
    

 
Opslag  -20ºC tot +60ºC  
Opslag vochtigheid  Tot 93% RV niet-condenserend      

Garantie 

Extra accessoires en melders 

BW-PF-T : FireAngel opbouwsokkel indien er geen inbouwdoos beschikbaar is.
RFBW-T  : FireAngel draadloze opbouwsokkel voor het draadloos verbinden van
                   rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders (W-Serie) 
HW1-EUT : 230V hittemelder
CW1-EUT : 230V koolmonoxidemelder

 5 jaar

Gecertificeerd  EN14604:2005 /AC:2008‒ CE 
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Technische specificatieEigenschappen

NL

Diameter 130mm
Hoogte 38mm
Gewicht 260g

Verwisselbare  alkaline batterij back-up
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9V verwisselbare alkaline batterij back-up.

De SW1-EUT rookmelder van FireAngel is geschikt voor aansluiting op het 230V net.stroom. De melder is voor-
zien van een 9 volt back-up batterij en bekabeld koppelbaar tot maximaal 12 rook-, hitte- en koolmonoxide-
melders uit de W-serie. Deze rookmelder is speciaal ontworpen voor NOM (nul op de meter) woningen en 
woningen met zonnepanelen. Bij een stroomstoring blijft de rookmelder stand-by door gebruik te maken van de 
9V back-up batterij.  Deze rookmelder is voorzien van de laatste optische sensortechnologie waarbij hele kleine 
rookdeeltjes door de rookmelder kunnen worden waargenomen. Hierdoor is de SW1-EUT ook geschikt voor 
smeulende, langzaam ontwikkelende branden. Een veiligheidsmechanisme voorkomt dat de melder zonder 
back-up batterij wordt teruggeplaatst. 

Thermoptek Rookmelder 
SW1-EUT   
230V  Rookmelder (W-serie) NL
Artikelnummer: 21000083
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